Priloha ¢. 1 bodu 5.1.01 7 -
Zapis 9/28. RMC filohe €. 4

A PRUVODNI LIST

A.1 IDENTIFIKACN] UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbs
a) ndzev stavby
Revitalizace sportovniho arealu Brno - Bystrc

b} misto stavby (adresa, &isla popisnd, katastrdini Gzemi, parcelni &isla pozemki)

Obec: Brno [582786]

Katastralni Ozemi: Bystrc [611778]

Parcelni ¢islo: 1923/5, 1923/6, 1924/5, 1924/, 1924/10, 1924/14, 1924/22, 2006/9,
2006/10, 7228/1, 7230/1,7230/2, 7230/3, 7230/4, 7230/5, 7230/8

Sousedici parcely: prop.¢. 1923/5

1924/4, 1923/6, 1924/3, 1924/5, 1924/10, 2006/8, 2006/9, 2006/10
prop.¢. 1923/6

1923/5, 1923/7, 1924/5, 1924/10, 2006/4, 2006/9, 2006/10, 2006/13,
2006/17

pro p. €. 1924/5

1923/5, 1923/6, 1923/7, 1924/10

pro p. €. 1924/6

1924/10, 1924/14, 7230/1, 7230/4, 7230/5

pro p. €. 1924/10

1923/4, 1923/5, 1923/6, 1923/7, 1924/1, 1924/3,1924/4, 1924/5, 1924/6,
1924/7, 1924/9, 1924/12, 1924/13, 1924/14, 1924/15, 1924/16, 1924/17,
1924/18, 1924/19, 1924/20, 1924/21, 1924/25, 1924/26, 1924/27,1924/28,
1924/29, 1924/30, 1924/33, 1924/34, 1924/41, 1924/56, 1924/57, 1924/59,
7230/4, 7230/5, 7230/6, 7231/2,7231/9, 7268/1,7268/9, 7268/10
prop.¢&. 1924/14

1923/7, 1924/s, 1924/10, 1924/22, 1966, 1968, 1970, 7230/1, 7230/4,
7230/8

prop.¢. 1924/22

1924/14, 1966, 7191/3, 7192/1, 7230/1, 7230/8

pro p. ¢. 2006/9

1923/4, 1923/5, 1923/6, 2006/8, 2006/10, 2006/13, 2006/14, 2006/15
pro p. ¢. 2006/10

1923/5, 1923/6, 2006/9, 2006/13, 2006/15, 2006/17

pro p. €. 2006/17

1923/6, 2006/4, 2006/10, 2006/13

pro p. ¢. 7230/1

1924/6, 1924/14, 1924/22,7192/1, 7192/23, 7230/2, 7230/4, 7230/8

pro p. ¢. 7230/2

7192/1, 7192/23, 7192/24, 7230/1, 7230/3, 7230/4

pro p. ¢. 7230/3

7192/23,7192/24, 7228/1, 7230/2, 7230/4

pro p. ¢. 7230/4

1924/6, 1924/10, 1924/14,7228/1, 7230/1, 7230/2, 7230/3, 7230/5

pro p. . 7230/5

1924/6, 1924/7, 1924/10, 7228/1, 7230/4, 7230/6

pro p. ¢. 7230/8

1924/14, 1924/22, 7230/1



¢} predmét dokumentace — nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvald nebo doéasné stavba, tcel
uzivani stavby

Pfedmétem projektové dokumentace pro spolecné povolenije revitalizace sportovniho aredlu Brno - Bystrc
pro klienta Statutarni mésto Brno.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor: Magistradt mésta Brna

sidlo: Dominikdnské nam. 196/1, 601 67 Brno
ICo: 44992785

DIC: (744992785

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) zhotovitel

SPORTOVN/ PODLAHY ZLIN, s.r.o.

sidlo: Mostni 5552, 760 01 Zlin
IC: 25560191

DIC: €725560191

Telefon: 602 604 114

E-mail: projekce@spzlin.cz
Web: www.spzlin.cz

b) hlavni projektant
ING. JAROSLAV CEPICKY

Cislo autorizace: 1004103
Typ autorizace:  obor pozemni stavby

Kontakt: Komenského 206, Frystak, 763 16
tel.: +420 606 028 269
e-mail: projekce@spzlin.cz

c) Projektanti jednotlivych stavebnich &asti

ARCHITEKTONICKO STAVEBN{ RESEN]

MAJAG s.r.o.

sidlo: Malinovského ndmésti 603/4, Brno-mésto, 602 00 Brno
IC: 09614702

DIC: CZ09614702

e-mail: atelier@majag.cz
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Revitalizace sportovanlhe giediu Bino - Bystr

2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

PYi zpracovani projektové dokumentace byly provedeny nasledujici prizkumy a zaméreni:

Architektonicko — urbanisticka studie MAJAG s.r.o. (06/2024)
AktudIni Uzemni plan mésta Brno

Osobni prohlidka mista, fotodokumentace

Informace o existencii stavajici technické infrastruktury
Geodetické zaméfeni a pavodni projekt Pumptracku pod Pekarnou

VR W e

.3 TEA - TECHNICKO EKONOMICKE ATRIBUTY BUDOV

a) obestavény prostor
110 m?
b) zastavéna plocha
790 m?
c) podlahova plocha
SO 01 — zdzem|i spravce 26m?
d) pocet podzemnich podlaZi
Pfedmétem projektového zaméru nejsou Zadna podzemni podlazi.
e) pofet nadzemnich podlaZi
SO01  Zazemi spravce 1NP
SO 02  Rozjezdova vézi -
SO 03  Zpevnéné plochy a chodniky -
SO 04  Workout -
SO 05  Détsky koutek
SO 06  Pripojka kanalizace -

S0 07  Uprava aredlového rozvodu vody
S0 08  Uprava aredlového rozvodu NN -

f) zplsob vyuZiti

Stavebni objekt SO 01 — Zdzemi spravce — bude umistén na pozemku:
Katastralni Uzemi: Bystrc [611778], p. €. 1924/5, 1924/10, 1924/14, 7230/8

Stavebni objekt SO 02 — Rozjezdové véz- bude umisténo na pozemku:
Katastralni tizemi: Katastralni Gzemi: Bystrc [611778], p. €. 7230/4, 7230/5

Stavebni objekt SO 03 — Zpevnéné a dopadoveé plochy budou umistény na pozemku:
Katastralni zemf: Katastralni Gzemi: Bystrc [611778], p. €. 1923/6, 1924/5, 1924/10, 1924/14,
1924/22,7230/1, 7230/2, 7230/3, 7230/4, 7230/5

Stavebni objekt SO 04 —- Workout - bude umistén na pozemku:
Katastralni Gizemi: Katastrélni Gzemi: Bystrc [611778], p.C. 1924/5

Stavebni objekt SO 05 — D&tsky koutek - bude umistén na pozemku:
Katastralni Uzem{: Katastralni Gzemi: Bystrc [611778], p. €. 1923/6, 1924/5

C



Stavebni objekt SO 06 — Pripojka kanalizace - bude umisténa na pozemku:
Katastralni Gzemi: KatastraIni Gzemi: Bystrc [611778], p. €. 1924/5

Stavebni objekt SO 07 — Uprava arealového rozvodu vody - bude umist&n na pozemku:
KatastrdIni Gzemi: Katastralni Gzemi: Bystrc [611778], p. ¢. 1924/14, 7228/1, 7230/1, 7230/2,
7230/3, 7230/8

Stavebni objekt SO 08 — Uprava arealového rozvodu NN - bude umistén na pozemku:
Katastralni Uzemi: Katastralni Gzemi: Bystrc {611778], p. €. 7228/1, 7230/1, 7230/2, 7230/3,
7230/8

g) druh konstrukce

SO 01 — Zazemi spravce - jednoduchad moduldrni stavba z dvou lodnich kontejnerd, s dfevénym oplasténim na
betonovych patkach.

SO 03 — Rozjezdova vé7 - jednoducha skeletova konstrukce, s diev&nym oplagténim (dle technické normy CSN EN
14974: 2020.)

h) zplsob vytapéni

Stavebni objekt SO 08 — Uprava aredlového rozvodu NN -

- Uprava aredlového rozvodu NN bude umist&na na pozemku:
Katastralni dzemi: Katastrdlni Gzemi: Bystrc [611778], p. &. 7228/1, 7230/1, 7230/2, 7230/3, 7230/8

-V blizkosti stavajictho OM bude vytvofen novy rozvadéc s patficnym krytim do kterého bude ze
stavajictho OM pFiveden novy kabel typu CYKY 4x10. V tomto rozvadéci nazyvaném RPE bude umfistén
stavajici jisti¢ 16B/3 ze kterého bude opét napojen objekt JUNAK- Eesky skaut, Vrbovecka 1218/2 a novy
jisti¢ 20B/3 pro nové vybudovany objekt. Za jisticem 20B/3 pro novy objekt bude umistén cejchovany.
Odvodni kabel bude o prifezu min CYKY 4x10. Typ a vedeni kabelu bude upresnéno ve DPS.

- Vytdpény bude pouze stavebni objekt SO 01 — Zazemi spravce a bude zajisténo pomoci elektrickych
pfimotopu, které budou napojeny na stavebni objekt SO 08

i) pfipojka vodovodu

Stavebni objekt SO 07 — Uprava aredlového rozvodu vody

- Uprava areélového rozvodu vody - bude umist&n na pozemku:
KatastraIni 0zemi: Katastralni Gzemi: Bystrc [611778], p. & 1924/14, 7228/1, 7230/1, 7230/2,
7230/3, 7230/8
Uprava arealového rozvodu vody je navrZena z plastovych trub HDPE100 PN16 DN32, d40x 3,7 mm v
celkové délce 1,0m. Vnitfni vodovodni rozvod bude veden z plastovych trub HDPE100 PN16 SDR11
d40/3,7mm v délkdch 36,7m a 0,5 m. Pfipojka bude vedend v nezdmrzné hloubce s min. krytim 1,20 m a
v minimalnim sklonu 0,3 % a bude stoupat smérem k vodomérné sestavé. Pfipojka bude napojena na
stavajici vodovodni fad PE d63. Pripojka bude ukoncena ve kruhovou vodomérné sachté plastové o
vnitfnich padorysnych rozméru 1,20 m, kde bude osazena vodomérna sestava s fakturaénim vodomérem.
Vyska stropu v Sachté bude 1,50 m. Fakturacni vodomérna sestava pro pfipojku PE DN 32 bude zahrnovat
kulovy kohout DN 32, redukce 32/25 uklidfiovaci kus délky 100 mm, pfevletnd matice, vodomér DN25,
prevlecnd matice, uklidiiovaci kus délky 60 mm, redukci R25/32, kulovy kohout DN 32 s vypousténim,
zpétny ventil DN 32.

j) pfipojka kanalizagni sité

Stavebni objekt SO 06 — Pripojka kanalizace

- PFipojka kanalizace - bude umisténa na pozemku: Katastralni Uzemi: Bystrc [611778], p. €. 1924/5

- jenavrienaz kameniny DN 150, uloZena na betonovou desku a obetonovéna 0,2 nad vrch trubky. Délka
pfipojky bude 2,9 m. Pfipojka je napojena na novou odbocku na splaskové kanalizaci DN 600. Pfipojka je
povedena kolmo na fad a bude ukonéena revizni achtou. Kanalizadnf revizni $achta je navriena typova z

2.
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betonovych prefabrikdtd vnitinim priméru 1,0 m a kryta litinovym poklopem d600 mm (D400). Po
provedeni praci bude provedena zkouska t&snosti dle CSN.

k) pFipojka plynu

Neni pfedmétem projektu.

1) vtah

Nenf predmétem projektu.

- Buslry

s

A.4 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENI PODMINEK
NAPOJENI A PROVADENI CINNOSTI V OCHRANNYCH A
BEZPECNOSTNICH PASMECH DOPRAVNI A TECHNICKE
INFRASTRUKTURY
a) Hloubka stavby
SO01  Zézemispravce - stavba zaloZena na zdkladovych patkach do
hloubky max. 1,6 m
SO 02 Rozjezdova véz - stavba zaloZena na zakladovych patkach do
hloubky max. 1,6 m
SO 03  Zpevnéné plochy a chodnik - v§echny zpevnéné plochy zaloZeny do hloubky 0,5 m
SO 04  Workout - v§echny zpevnéné plochy zaloZeny do hloubky 0,5 m
SO 05  Détsky koutek - vSechny zpevnéné plochy zaloZzeny do hloubky 0,5 m
SO 06  Pripojka kanalizace
S0 07  Uprava aredlového rozvodu vody
SO08  Uprava aredlového rozvodu NN -
b) Vyska stavby
SO01  Zizemisprévce 2,945 m
SO 02  Rozjezdova véi 4,350 m
SO 03  Zpevnéné plochy a chodniky -
SO 04  Workout -
SO 05  Détsky koutek
SO 06  Pripojka kanalizace
S0 07  Uprava aredlového rozvodu vody -
S0 08  Uprava aredlového rozvodu NN -
¢} Predpoklddana kapacita poctu osob ve stavbé
Podle €1.4.10 CSN 730831 se neposuzuje jako venkovni shromazdovaci prostor, jeliko? slouzi pro méng jak 500
osab.
d) Planovany zaCatek a konec realizace stavby

e predpokladané zahdjeni stavby:

e predpokladané ukondeni stavby:

Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

B/

09/2025

12/2025
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B .

1 CELKOVY POPIS UZEMI A STAVBY

a)

b)

zékladni popis stavby; u zmény stavby Gdaje o jejim souasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné
stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukef,

Projekt revitalizace sportovniho aredlu v méstské ¢asti Brno-Bystrc, v soucasné dobé vyuZivaného zejména
pro Ucely sportovnich aktivit (kola, kolobéZky, brusle) na Pumptracku pod Pekdrnou, obsahuje navrh Gprav
pro zkvalitnéni uZivani tohoto prostoru v podobé nového zédzemi pro spravce arealu, Upravy a vybudovani
novych zpevné&nych ploch, osazeni novych mobilidfovych prvkd, vybudovani nového détského a
workoutového hfité a revitalizaci stavajici dirtbikové véZe. Také se jedna o vysadbu nové zelené, primarné
pro ulely vymezeni plochy aredlu, '

Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemf a nezastavéné (izemi, soulad navrhované stavby
s charakterem Gzemf, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi,

Jedné se o plochu s objekty pro individualni rekreaci a plochy rekreaéni zelend (dle platného UP mésta Brna)
u obytné zény na ulicich Stouradova a Vrboveckd. Okoli pozemku je tvofeno zejména bytovou panelovou
vystavbou a matefskou 3kolkou na severu a Pffrodni pamatkou Pekdrna na jizni stran&. Plocha pozemk{
fefeného tzemi je &stelné zastvéna (nachazi se zde Pumptrack jako zpevnénd plocha a rlizné terénni dpravy
pro sportovni potifebu).

Stavebni pozemek se nachazi v Katastralni Uzemi: Bystrc [611778]. V zastavéném Gzemi mésta. Stavebni
zamér se rozprostird na parceldch: 1923/5, 1923/6, 1924/5, 1924/6, 1924/10, 1924/14, 1924/22, 2006/9,
2006/10, 7228/1, 7230/1, 7230/2, 7230/3, 7230/4, 7230/5, 7230/8.

Pozemek p. €. 1923/5 ma 28 m? je ve vlastnictvi: Statutarni mésto Brno, Dominikanské ndmésti 196/1,
Brno-mésto, 60200 Brno

Pozemek p. €. 1923/6 ma 396 m? je ve vlastnictvi: Statutdrni mésto Brno, Dominikdnské ndmésti 196/1,
Brno-mésto, 60200 Brno

Pozemek p. & 1924/5 m& 3481 m? je ve vlastnictvi: Statutdrni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1,
Brno-mésto, 60200 Brno

Pozemek p. €. 1924/6 mé 31 m? je ve vlastnictvi: Statutdrni mésto Brno, Dominikanské ndmésti 196/1,
Brno-mésto, 60200 Brno

Pozemek p. & 1924/10 ma 2029 m? je ve vlastnictvi: Statutdrni mésto Brno, Dominikanské ndmésti 196/1,
Brno-mésto, 60200 Brno

Pozemek p. €. 1924/14 md 2249 m? je ve vlastnictvi: Statutdrni mésto Brno, Dominikanské ndmésti 196/1,
Brno-mésto, 60200 Brno

Pozemek p. £. 1924/22 ma 437 m? je ve vlastnictvi: Statutdrni mésto Brno, Dominikdnské namésti 196/1,
Brno-mésto, 60200 Brno

Pozemek p. €. 2006/9 ma 36 m? je ve viastnictvi: Statutdrni mésto Brno, Dominikdnské namésti 196/1,
Brno-mésto, 60200 Brno

Pozemek p. & 2006/10 ma 252 m? je ve vlastnictvi: Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1,
Brno-mésto, 60200 Brno

Pozemek p. €. 7228/1 mé 4361 m? je ve vlastnictvi: Statutdrni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1,



Brno-mésto, 60200 Brno

Pozemek p. & 7230/1 ma 114 m? je ve vlastnictvi: Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1,
Brno-mésto, 60200 Brno

Pozemek p. €. 7230/2 ma 81 m? je ve vlastnictvi: Statutdrni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1,
Brno-mésto, 60200 Brno

Pozemek p. €. 7230/3 m& 199 m? je ve vlastnictvi: Statutdrni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1,
Brno-mésto, 60200 Brno

Pozemek p. & 7230/4 m& 306 m? je ve vlastnictvi: Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1,
Brno-mésto, 60200 Brno

Pozemek p. & 7230/5 ma 146 m? je ve vlastnictvi: Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1,
Brno-mésto, 60200 Brno

Pozemek p. & 7230/8 ma 15 m? je ve vlastnictvi: Statutdrni mésto Brno, Dominikdnské ndmésti 196/1,
Brno-mésto, 60200 Brno

Na pozemcich je pldnovéno zbudovat SO 01 — Zazemi spravce, jednopodlazni objekt z lodnich kontejnerd.
Dale je zde uvaZovdno s SO 02 — Rozjezdova véZ, SO 03- Zpevnéné plochy a chodniky, SO 04- Workout, SO 05
— Détsky koutek, SO 06- PFipojka kanalizace, SO 07- Uprava aredlového rozvadu vody , SO 08- Uprava
aredlového rozvodu NN

Gdaje o souladu stavby s izemné pldnovaci dokumentaci a izemnimi opatfenimi nebo s cili a tkoly tzemniho
plénovéni, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a
urbanistickych hodnot v tzemi,

Dle Gzemniho planu leZi pozemek &astetné v plose ZR — plocha rekreacni zelené
FUNKCE: PLOCHY MESTSKE ZELENE

- jsou zamérné vytvofenou ndhradou za pdvodni pfirodni prostredi,
- jsou vefejné pfistupné a slouZi jako zdzemi pro odpocinek a rekrealni aktivity.

Podrobngjsi ucel vyuZiti je stanoven funk&nimi typy:

ZP- PLOCHY PARKU

ZR- PLOCHY REKREACNI ZELENE

ZO- PLOCHY OSTATNI MESTSKE ZELENE
ZH- PLOCHY HRBITOVU

ZR PLOCHY REKREACNI ZELENE

zahrnuji zejména
- rekreacéni aredly,
- hFiste,

- koupalisté,

- plaze,

- kempinky.

Pripustné jsou:
- vodohospodafské stavby a stavby protipovodiiovych opatieni se zachovanim vegetacni slozky.

Podmin&n& mohou byt v téchto plochdch pfipustné:
- jednotlivé stavby sluZeb a vefejného stravovani za podminky, Ze majf doplfikovou funkci, slouZi potfebam



d)

e)

g)

rekreatni funkce plochy a nemaji charakter uzavieného klubového zafizeni, tzn. Ze slouZi Siroké
vefejnosti.Dokumentace je tvofena pro viceucelové hfisté, splfiuje tak poZadavky Uzemniho pléanu

Dokumentace je tvofena pro revitalizaci sportovniho aredlu tvofeného souborem staveb, splfiuje tak
poZadavky Gzemniho plénu.

Projektova dokumentace dale spliiuje podminky prostorového usporadani ve viech ohledech a nijak s témito
limity neni v rozporu.

vyCet a zavéry priizkumi,

Byla provedena osobni prohlidka stavajiciho aredlu. BEhem prohlidky byla zhodnocena aktudlni situace na
mistd vletn& technického stavu a celkového uspofddani. V pribéhu této prohlidky byla pofizena
fotodokumentace, kterd zachycuje sou&asny stav a jeho okoli. Bylo také provedené geodetické zaméreni, které
dokumentuje nezaméreny stav poloviny aredlu.

Zéavéry vysledkd jsou doloZeny v dokladové Casti této projektové dokumentace.
Geodetické zaméreni

Zpracovani méfenych hodnot bylo provedeno v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém
systému Bpw.

informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZzadavkd na vystavbu,
Na FeSenou stavbu se nevztahuji vyjimky ani Ulevova Fedend.

stavajici ochrana Gzemi a stavby podle jinych prdvnich pfedpist, vfetné rozsahu omezeni a podminek pro
ochranu,

Ochranné pasmo lesa do 30 m Pekarna (pfirodni pamétka)

Obecné podminky:

Omezeni pro innosti, které mohou negativné ovlivnit les

V ochranném pasmu lesa je zakdzdno provadét Cinnosti, které by mohly vést k degradaci lesa, jeho pidy,
mikroklimatu, stability nebo estetické hodnoty.

Pokud se ochranné pasmo lesa nachdzi v rdmci zvlasté chrdnéného izemi (napf. pfirodni pamdtky), plati také
daldi omezeni podle zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi, pozadavky na
asanace, demolice a kdceni drevin,

V Gzemi stavby se nachazi skladebny prvek Gzemniho systému ekologické stability. Dotlené pozemky se
nachdzi v ochranné z6né lesa do 30 m Pekdrna (pFirodni pamatka).

Realizaci ani provozem nedojde ke zhor$eni Zivotniho prostfed! v okoli. Odtokové poméry v feSeném lzem|
nebudou vyznamné ovlivnény zamyslenou stavbou.

Stavba nebude svym provozem negativné ovliviiovat sousedni stavby i pozemky. V blizkosti FeSené stavby se
dle platného tzemniho pldnu nachdzi plochy bydleni. Stavba nefesi provoz v nocnich hodindch. Béhem
provadéni se zvysi hladina hluku od stavebni mechanizace a vozidel zafizujici dopravu materidlu a odvozu
sutin a odpadu ze stavby. VeSkeré hlugné prace budou provadény v dennich hodinach od 8:00 do 17:00.

Pro prevenci nepfiznivych vlivii na okoli v prabéhu vystavby jsou pfedb&iné navriena nasledujici opatfeni:
- provadéni stavebnich praci vyhradné v denni dobé,

- v ramci realizace zéméru omezeni nadbyte¢nych pojezdd tézké techniky po okolnich

pozemcich,

- omezeni mezideponii a skladovéani pradnych materidld,



h)

i)

k)

- omezeni pra3nosti skrdp&nim, zejména pfi nepfiznivych klimatickych podminkach,

- zabran&ni znedit&ni vozovek v pfilehlych ulicich, popfipadé viasného Cisténi znecisténych

komunikaci,

- v ramci staveniité vytvofeni podminek pro tfidéni a shromaZdovéni jednotlivych druhd

odpadti v souladu se stavajicimi pfedpisy v oblasti odpadového hospoda¥stvi.

Umist&ni stavby nema nepfiznivy vliv na odtokové poméry v izemi. Povrchovy odtok destovych vod z plochy
pozemku nebude pfevySovat stévajici odtok.

Pozemky v Fe¥eném Uzemi jsou v souCasnosti pfevainé zatravnény a zalesnény. Nachazi se tu stévajici
pumptrack a dirtbikova draha.

Na pozemku se nachazi vzrostlé dfeviny, ve formé raznorodé vysadby. V rdmci projektu dfeviny budou
zachovavat, a? na vyfez v severni &asti FeSeného Uzemi mezi objektem, kde jsou nékteré stromy urcené ke
kdceni {(konkrétni zdna je vyznaena v C 1.03 Koordinaéni situacni vykres).

pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zébory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkd uréenych k
pIné&ni funkce lesa,

Nemé&ni se vyuZiti stavajicich povrchd, tedy neni potifeba vyjmuti ze ZPF.

navrhované a vznikajici ochranna a bezpednostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prévnich pfedpisd, vEetn& seznamu pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo
bezpe&nostni pasmo vznikne, bezpeénostni vzdalenost muniéniho skladidté s rizikem stfepinového Gcinku
uréend podle jiného prévniho predpisu,

U stavebniho zam&ru nevznikaji nové ochranna a bezpefnostni pasma.
navrhované parametry stavby — napfiklad zastavénd plocha, obestavény prostor, podlahova plocha podle

jednotlivych funkef (bytl, sluZeb, administrativy apod.), typ navrZené technologie, pfedpokladané kapacity
provozu a vyroby,

Obestavény prostor: 110 m?
Zastavénad plocha: 790 m?
Podlahova plocha (SO 01- Zazemi sprévce): 26 m?

limitni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni se srdzkovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi, druhy a kategorie odpadl a emisi apod.

Srazkové vody budou pFirozenou cestou zasakovany na terén. Voda ze stfechy SO 01 Objektu spravce bude
svedena do akumulacni nadrze.

PFi stavebnich pracich se bude dbét na to, aby vznikalo co nejméné odpadu. Pokud odpad vznikne, bude se s
nim nakiadat podle nasledujicich krok: nejprve se pfipravi k opétovnému pouiiti, pokud to neni mozné, bude
recyklovan, nebo jinak vyuZit (napfiklad energeticky). Teprve pokud Zddna z téchto moiZnosti nepfipadd v
Uvahu, bude odpad zlikvidovan.

Vegkera manipulace s cdpady bude probihat podle pravidel stanovenych hierarchii odpadového hospodarstvi
(§ 3 zakona & 541/2020 Sb., o odpadech). Odpady budou také spravné tfidény a zafazovény do pfisludnych
druh( a kategorii podle § 6 tohoto zékona.

Stavebni odpady budou shromaidovény utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii v odpovidajicich
shroma¥dovacich prostfedcich v misté vzniku, budou zabezpeleny pfed neZidoucim znehodnocenim,
odcizenim nebo Unikem a pfedany pouze do zafizeni uréeného pro naklddani s danym druhem a kategorii
odpadu nebo za podminek podle ust. § 16 odst. 3 zdkona o odpadech do dopravniho prostfedku provozovatele
takového zafizeni. Plvodce odpadG je povinen dodriovat, mimo jinych povinnosti danych zakonem o
odpadech, povinnosti uvedené v ust. § 15 zékona o odpadech. S veskerymi odpady bude nakladano v souladu
se zakonem o odpadech a v souladu s provadécimi pravnimi pfedpisy.



m)

n)

0)

V souladu s ust. § 94 zdkona o odpadech povede plvodce odpadd pribéZnou evidenci, a to samostatné za
kaZdy druh odpadu, zptsobem, s éetnosti zdznamU a v rozsahu stanoveném vyhlaskou ministerstva. Pivodce
odpadu, ktery vyprodukoval nebo naklddal v uplynulém kalendafnim roce s vice nez 600 kg nebezpelnych
odpady, s vice ne? 100 tunami ostatnich odpadl nebo s odpadem perzistentnich organickych znecistujicich
latek vymezenym vyhlddkou ministerstva, je povinen zaslat do 28. Unora nésledujiciho roku hlaSeni souhrnnych
Udaju z prabéZné evidence za uplynuly kalendafni rok (viz § 95 zdkona o odpadech).

poZzadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni vefejné
komunikaéni sitg,
Kapacity vefejného komunikacniho vedeni a elektronického komunika¢niho zafizeni nebudou navyieny.
Kapacity vefejné vodovodni sité nebudou navyseny.

Kapacity vefejné kanalizani sité nebudou navySeny

zékladni pfedpoklady vystavby — Casové Gdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a ¢asové vazby stavby,
podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice,

Revitalizace sportovniho aredlu Brno - Bystrc
e predpokladané zahdjeni stavby: 09/2025
e predpoklddané ukonceni stavby: 12/2025
Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

2

zékladni poZadavky na pfedasné uZivani staveb a zkuZebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k
dokonceni a uZivani stavby,

Stavba nepfedpoklddd pfedéasné uZivani staveb a zku3ebni provoz, stavba nepredpoklddd postupné uvadéni
do provozu.

seznam vysledkil zem&méfickych Einnosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji podle projektu vysledki
zem&méfickych ¢innostf vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Neni pfedmétem projektu.
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Pozemky, na kterych se stavebni zdmér nachdzi, jsou umistény v jizni ¢asti méstské ¢asti Brno — Bystrc.
Dle Gzemniho planu leZi pozemek Castecné v ploSe ZR — plocha rekreacni zelené

Uzemni plén obce Brno dle § 165 odst. 3 zdkona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim pldnovéni a stavebnim ¥adu
(stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisd.

Pripustné jsou:

- vodohospodéafské stavby a stavby protipovodriovych opatfeni se zachovanim vegetalni sloZky
Podmin&né mohou byt v téchto plochéch pfipustné:

- jednotlivé stavby sluZeb a vefejného stravovani za podminky, Ze maji dopliikovou funkci, slouZi potfebam
rekreacni funkce plochy a nemaji charakter uzavieného klubového zatizeni, tzn. Ze slouZi Siroké vefejnosti.
Dokumentace je tvofena pro vicellelové hfisté, splfiuje tak poZadavky Gzemniho plénu.

Stavba je v souladu s cili Gzemniho pldnovani dle §18 stavebniho zdkona. Umisténim stavby nebude narusen
pfedpoklad pro udrZitelny rozvoj Uzemi, protoZe se nezmeéni prostorové usporadani dzemf, nebude narusen
obecné prosp&3ny soulad vefejnych a soukromych zajmd na rozvoj dzemi.

Navrh pracuje s vytvofenim a doplnénim drobnych staveb, zpevnénych ploch, mobilidte a zelené do
stavajiciho cyklo sportovniho aredlu Pod Pekdrnou v Brné — Bystrc. Tyto intervence v celkové mife pouze
dotva¥i stavajici stav aredlu a zlepZuji jeho funk&nost a uZivatelskou pohodu.

Nejdominantn&jdim prvkem ve stfedu aredlu je umisténi zazemi sprévce, jakoZto dvou bunék z lodnich
kontejnerd a zkvalitné&ni patefni komunikace, propojujici severni a jizni vstup. Déle bude aredl doplnén o
drobné zpevnéné mlatové plochy, détské a workoutoveé hFisté.



B.3 ZAKLADNI STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE
RESENI

B.3.1 CELK
TECHNOLOG

OVA KONCEPCE STAVEBNE TECHNICKEHO A
ICKEHO RESENI

Koncepce Fedeni na zdklad& rozdéleni dle jednatlivych stavebnich objektd

SO 01 — Jednoducha modulédrni stavba z dvou lodnich kontejnert, s dfevénym oplasténim na betonovych
patkdch. Objekt bude napojen pomoci rozii¥eni stavajicich pfipojeni vody a elektfiny z objektu ¢.p. 1218. Bude
vybudovdna nové pripojka do splaskové kanalizace.

SO 02 — Zpevnéné plochy budou rozdéleny dle povrchu na dvé zasadni plochy. Patefni komunikace v délce cca
140 m a celkové ploZe 234 m?, bude tvofena zhutnénym kamenivem (typ polni cesty). Dvé oddychové zény pfi
pumptracku, o celkové plode 162 m?, budou tvofeny mlatovym povrchem

SO 03 — Rozjezdova v&% pro sportovni potfeby dirthiku, bude jednoducha skeletova konstrukce (dle technické
normy CSN EN 14974: 2020.) opla3téna dfevem a doplné&na o startovaci sjezd.

SO 04 — Workout o plo3e 165 m* bude z propustného 3térkového dopadového nasypu a budou zde umistény
statické prvky pro fitness

SO 05 — Détsky koutek o ploSe 119 m?, bude z propustného 3térkového dopadového ndsypu a budou zde
umistény aktivni i statické herni prvky

SO 06 - Kanaliza&ni pFipojka je navriena z kameniny DN 150, uloZena na betonovou desku a obetonovéana 0,2 nad
vrch trubky. Délka p¥ipojky bude 2,9 m. PFipajka je napojena na novou odbocku na splaskové kanalizaci DN 600.
PFipojka je povedena kolmo na fad a bude ukontena revizni 3achtou. Kanalizacni revizni 3achta je navriena
typova z betonovych prefabrikétd vnitFnim priméru 1,0 m a krytd litinovym poklopem d600 mm (D400). Po
provedeni praci bude provedena zkougka t&snosti dle CSN.

SO 07 - Uprava arealového rozvodu vody je navriena z plastovych trub HDPE100 PN16 DN32, d40 x 3,7 mmv
celkové délce 1,0 m. Vnitfni vodovodni rozvod bude veden z plastovych trub HDPE100 PN16 SDR11 d40/3,7mm
v délkdch 36,7 m a 0,5 m. Pfipojka bude vedend v nezdmrzné hloubce s min. krytim 1,20 m a v minimainim
sklonu 0,3 % a bude stoupat smérem k vodomérné sestavé. Pfipojka bude napojena na stavajici vodovodni Yad
PE d63. P¥ipojka bude ukonéena ve kruhovou vodomérné sachté plastové o vnitfnich pddorysnych rozméru 1,20
m, kde bude osazena vodome&rna sestava s fakturaénim vodomérem. Vyska stropu v Sachté bude 1,50 m.
Fakturaéni vodomé&rna sestava pro pripojku PE DN 32 bude zahrnovat kulovy kohout DN 32, redukce 32/25
uklidfovaci kus délky 100 mm, pfevleénad matice, vodomér DN25, pfevlecna matice, uklidfiovaci kus délky 60
mm, redukci R25/32, kulovy kohout DN 32 s vypousténim, zpétny ventil DN 32.

SO 08 - V blizkosti stavajictho OM bude vytvofen novy rozvadéc s patficnym krytim do kterého bude ze
stavajiciho OM pfiveden novy kabel typu CYKY 4x10. V tomto rozvadécdi nazyvaném RPE bude umistén stavajici
jisti€ 16B/3 ze kterého bude op&t napojen objekt JUNAK- esky skaut, Vrbovecka 1218/2 a novy jisti¢ 20B/3 pro
nové vybudovany objekt. Za jisti€em 20B/3 pro novy objekt bude umistén cejchovany. Odvodni kabel bude o
prafezu min CYKY 4x10. Typ a vedeni kabelu bude upfesnéno ve DPS.
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B. 3.2 CELKOVE RESENI PODMINEK PRISTUPNOST.I

a) celkové Fedenf piistupnosti se specifikaci jednotlivych &sti, které podléhaji poZadavkiim na p¥istupnost, véetng
dopad( pfed€asného u?ivani a zkuSebniho provozu a vlivu na okoli,

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno
b) popis navrZenych opatfeni —zejména pFistup ke stavb&, prostory stavby a systémy urcené pro uZivani vefejnostf,
Aredl je v soutasné dobé, a také bude, v celé plo3e vefejné pTipustny

¢) popis dopadii na pfistupnost z hlediska uplatné&ni zévaZnych Gzemné technickych nebo stavebné technickych
diivodd nebo jinych verejnych zdjm.

Stavba nebude mit dopad na stavajici pfistupnost v uzemi.

B.3.3 7ASADY BEZPECNOSTI PRI UZIVANI STAVBY

Za chod sportovniho arealu bude zodpovidat sprévce. Provoz na sportovisti se bude Fidit provoznim fadem,
kde bude mimo jiné uveden popis Udrzby sportovisté. Standardn/ Zivotnost konstrukci a materidlG.

Stavba byla navriena a bude vystavéna tak, aby byly splnény technické pozadavky na stavby stanovené
platnou legislativou. Vechny osoby pohybuijici se v misté objektu se sezndmi se zésadami bezpeéného uZivani
jednotlivych konstrukei a pfipojenych spotfebil (z p¥isludnych ndvodi k obsluze apod.) véetné
technologickych zafizeni.

Tato dokumentace nenahrazuje provadéci projektovou dokumentaci stavby.

B.3.4 ZAKLADN| TECHNICKY POPIS STAVBY

a) popis stavajiciho stavu,
Stavajici stav obsahuje stavajici pumptrackovou drdhu a rozjezdové a doskokové plochy pro dirtbike.
b) popis navrZzeného stavebné technického a konstrukéniho fe3en.
Koncepce Fegeni na zéklad& rozdéleni dle jednotlivych stavebnich objektl
SO 01 — Jednoducha modularni stavba z dvou lodnich kontejnert, s dfevénym opldsténim na betonovych

patkdch. Objekt bude napojen pomoci roziifeni stévajicich pfipojeni vody a elektfiny z objektu &.p. 1218.
Bude vybudovana nova pfipojka do splaskové kanalizace.



SO 02 — Zpevné&né plochy budou rozdéleny dle povrchu na dvé zasadni plochy. Patefni komunikace v délce cca
140 m a celkové plo¥e 234 m2, bude tvofena zhutn&nym kamenivem (typ polni cesty). Dvé oddychové zény pfi
pumptracku o celkové plode 162 m? budou tvofeny mlatovym povrchem

SO 03 — Rozjezdova v&% pro sportovni potfeby dirtbiku, bude jednoducha skeletovd konstrukce (dle technické
normy CSN EN 14974: 2020.) oplaéténa dfevem a doplnéna o startovaci sjezd.

SO 04 — Workout o ploSe 165 m?, bude z propustného 3térkového dopadového nasypu a budou zde umistény
statické prvky pro fitness

SO 05 — Détsky koutek o plose 119 m?, bude z propustného Stérkového dopadového ndsypu a budou zde
umistény aktivni i statické herni prvky

SO 06 - Kanaliza&ni pfipojka je navrzena z kameniny DN 150, uloZena na betonovou desku a obetonovéna 0,2 nad
vrch trubky. Délka pfipojky bude 2,9 m. Piipojka je napojena na novou odbocku na spladkové kanalizaci DN 600.
P¥ipojka je povedena kolmo na Fad a bude ukoncena revizni $achtou. Kanalizani revizni 3achta je navrZena
typova z betonovych prefabrikdtd vnitfnim prdméru 1,0 m a kryta litinovym poklopem d600 mm (D400). Po
provedeni praci bude provedena zkouska tésnosti dle CSN.

SO 07 - Uprava arealového rozvodu vody je navrZena z plastovych trub HDPE100 PN16 DN32, d40 x 3,7 mm v
celkové délce 1,0 m. Vnitini vodovodni rozvod bude veden z plastovych trub HDPE100 PN16 SDR11 d40/3,7mm
v délkdch 36,7 m a 0,5 m. PFipojka bude vedend v nezédmrzné hloubce s min. krytim 1,20 m a v minimalnim
sklonu 0,3 % a bude stoupat smé&rem k vodomérné sestavé. Pfipojka bude napojena na stavajici vodovodni fad
PE d63. P¥ipojka bude ukon&ena ve kruhovou vodomérné Sachté plastové o vnitinich ptdorysnych rozméru 1,20
m, kde bude osazena vodomérnd sestava s fakturadnim vodomeérem. Vyska stropu v Sachté bude 1,50 m.
Faktura&ni vodomérné sestava pro pfipojku PE DN 32 bude zahrnovat kulovy kohout DN 32, redukce 32/25
uklidfovaci kus délky 100 mm, pFevletna matice, vodomér DN25, prevlend matice, uklidiiovaci kus délky 60
mm, redukci R25/32, kulovy kohout DN 32 s vypousténim, zpétny ventil DN 32.

SO 08 - V blizkosti stavajiciho OM bude vytvofen novy rozvadéc s patfi¢nym krytim do kterého bude ze stévajiciho
OM priveden novy kabel typu CYKY 4x10. V tomto rozvadé&&i nazyvaném RPE bude umistén stavajici jisti¢ 16B/3 ze
kterého bude opét napojen objekt JUNAK- Eesky skaut, Vrboveckd 1218/2 a novy jisti¢ 20B/3 pro nové vybudovany
objekt. Za jisti€em 20B/3 pro novy objekt bude umistén cejchovany. Odvodnikabel bude o prifezu min CYKY 4x10.
Typ a vedeni kabelu bude upfesnéno ve DPS.
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a) popis stavajiciho stavu,
V soutasné dob8 se zde nenachdazi Zadné technické nebo technologické zafizeni.

b) popis navrZeného reseni

SO 06 - Kanalizaéni pfipojka je navrzena z kameniny DN 150, uloZena na betonovou desku a obetonovana 0,2 nad
vrch trubky. Délka pFipojky bude 2,9 m. Pfipojka je napojena na novou odbocku na spladkové kanalizaci DN 600.
PFipojka je povedena kolmo na Fad a bude ukonéena revizni Sachtou. Kanaliza¢ni revizni Sachta je navriena
typova z betonovych prefabrikatd vnitFnim priméru 1,0 m a kryta litinovym poklopem d600 mm (D400). Po
provedeni praci bude provedena zkouska tésnosti dle CSN.

SO 07 - Uprava arealového rozvodu vody je navriena z plastovych trub HDPE100 PN16 DN32, d40x 3,7 mmyv
celkové délce 1,0m. Vnitini vodovodni rozvod bude veden z plastovych trub HDPE100 PN16 SDR11 d40/3,7mm v
délkdch 36,7m a 0,5 m. PFipojka bude vedend v nezédmrzné hloubce s min. krytim 1,20 m a v minimalnim sklonu
0,3 % a bude stoupat smérem k vodomérné sestavé. Pfipojka bude napojena na stavajici vodovodni Fad PE d63.



PFipojka bude ukon&ena ve kruhovou vodomérmé Sachté plastové o vnitfnich pddorysnych rozméru 1,20 m, kde
bude osazena vodom8&rnd sestava s fakturacnim vodomérem. Vy3ka stropu v 3achté bude 1,50 m. Fakturacni
vodom&rna sestava pro pFipojku PE DN 32 bude zahrnovat kulovy kohout DN 32, redukce 32/25 uklidfiovaci kus
délky 100 mm, pFevlecnd matice, vodomér DN25, pFevletna matice, uklidiiovaci kus délky 60 mm, redukci
R25/32, kulovy kohout DN 32 s vypousténim, zp&tny ventil DN 32.

SO 08 - V blizkosti stavajictho OM bude vytvofen novy rozvadéc s patficnym krytim do kterého bude ze
stavajictho OM pfiveden novy kabel typu CYKY 4x10. V tomto rozvadédi nazyvaném RPE bude umistén stavajici
jisti€ 16B/3 ze kterého bude opét napojen objekt JUNAK- Eesky skaut, Vrbovecka 1218/2 a novy jisti¢ 20B/3 pro
nov& vybudovany objekt. Za jistitem 20B/3 pro novy objekt bude umfistén cejchovany. Odvodni kabel bude o
prafezu min CYKY 4x10, Typ a vedeni kabelu bude upfesnéno ve DPS.

B.3.6 ZASADY POZARNI BEZPECNOSTI

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavki jiného pravniho predpisu- vySka
stavby, zastavéna plocha, pocet podlaZi, polet osob, pro ktery je stavba urcena, nebo jiny parametr stavby,
zejména svétld vySka podlazi nebo délka tunelu apod.,

Jedn3 se o venkovni plochu nechranitenou stavebnimi konstrukcemi. Podle €.4.10 CSN 730831 se
neposuzuje jako venkovni shromaZdovaci prostor, jelikoZ slouZi pro méné jak 500 osob.

e  zastavéna plocha 790 m?

e podlahové plocha (SO 01 — zdzem! spravce) 26 m?

e vyika stavby (SO 01 — zdzemi spravce) 2,945 m

e  svétld vyska podlaZi (SO 01 — zédzemi spravce) 2,515 m

e podet podzemnich podlaZi - pfedmétem projektového zaméru nejsou zadna podzemni podlaZi.
e pocet nadzemnich podlazi

— SO01 Zazemispréavce 1NP
— SO02 Rozjezdova véz -
— SO03 Zpevnéné plochy a chodniky -
— SO04 Workout -
— SO05 Détsky koutek -
— SOO06 Pripojka kanalizace -
— S007 Uprava aredlového rozvodu vody
— 5008 Uprava aredlového rozvodu NN -

b) kritéria — tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktorl, prohldseni stavby za
kulturni pamdtku.

Stavba spadd do kategorie staveb 1, dle vyhlasky ¢ 460/2021 Sb. & 6 odst. 1) n) sportovni a détské hfidté,
umistdné mimo budovu, s vyjimkou h¥isté, které je soucasti budovy.

U stavby se nepredpoklada pfitomnost nebezpetnych ldtek nebo jinych rizikovych faktord,

Stavba neni prohidsend za kulturni pamatku

B. 3.7 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA BUDOVY

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno
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KE POZADAVKY NA STAVBU, POZADAVKY

B.3 .8 HYGIENIC
NA PRACOVNI A KOMUNALNI PROSTREDI

PFi uZivani a provozu stavby se nepfedpokldda negativni vliv na Zivotni prostfedi v dané lokalité. Stavebni a
prostorové Feden/ objektu je navrieno s ohledem na prostorové pozadavky dle p¥islusnych CSN. Po dobu
vystavby bude omezovéna pradnost skrépénim, zejména pfi nepfiznivych klimatickych podminkéch. Ve fazi
vystavby bude zdrojem hiuku stavebni ¢innost. Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat stroje a
mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichZ hlucnost neprekracuje hodnoty uvedené v technickém
osvéd&eni. Stavebni price budou provadény mimo nocni hodiny, tzn. od 7 do 21 hodin. Hluk ze stavebni
ginnosti nepresahne limity pro venkovni chranény prostor okolnich staveb dané §12, odst. 6} nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sh. Na hristi nebudou organizovany hudebni produkce.

P¥i provozu stavby nedojde k dosaZeni nadlimitnich hodnot ekvivalentni hladiny akustického hluku LAeq,T =
50+0=50 dB v chrénénych prostorech okolnich staveb rodinnych domi a v chrdnénych venkovnich
prostorech staveb podle §12, odst. 3) nafizeni vlddy ¢. 272/2011 Sb. Po dobu vystavby budou zdroji
znetistovani vnéjéiho ovzdusi stavebni prace (nahodilé zdroje prasnosti kratkodobého charakteru) a emise 2
provozu stroju a nakladnich vozidel. Vzhledem k malému rozsahu zéméru lze predpokladat, Ze nedojde k
vyznamnému negativnimu vlivu na ¢istotu ovzdusi.

STAVBY PRED NEGATIVNIMI

Ochrana pied pronikdnim radonu z podloZi

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

Ochrana pred bludnymi proudy
V okoli stavby nejsou znamy 7adné zdroje bludnych proudd.

Korozni prizkum a monitoring bludnych proudt nebyl proveden, jedna se o béZnou stavbu. Namahani bludnymi
proudy se nepfedpoklada.

Ochrana pred technickou seizmicitou

V blizkosti stavby nejsou zndmy 7ddné vyrazné zdroje technické seismicity.
Ochrana pred hlukem

V okoli objektu se nenachdzi Zadny vyrazny (nad rdmec svého okoli) zdroj hluku.
Protipovodriova opatienf

V okoli objektu se nenachézi Zadny vyrazny (nad rdmec svého okoli) zdroj hluku,
Ovzdusi

Okoli stavby bude ovlivnéno zvySenou prasnosti béhem realizace od dopravy materiadl(l a odvozu sutin a
odpadu.

Voda
Stavba ani jeji vystavba nijak neovlivni vodni poméry a jakost podzemnich vod. Zhotovitel stavby bude pouZivat

vhodné a pfedem schvélené technologické postupy a zachdzet s nebezpecnymi ldtkami takovym zpusobem,
aby nedoslo k neZddoucimu promichani s odpadnimi vodami nebo s promichdnim s povrchovou vodou.
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Materidly pouZité na stavb& neobsahuji zvlast nebezpecéné latky dle Zakona ¢ 254/2001 Sb., vodni zakon, v
plném znéni.

B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

SO 06 - Kanaliza&ni pfipojka je navriena z kameniny DN 150, uloZena na betonovou desku a obetonovéna 0,2 nad
vrch trubky. Délka pripojky bude 2,9 m. Pfipojka je napojena na novou odbocku na spladkové kanalizaci DN 600
Pfipojka je povedena kolmo na Fad a bude ukoncena revizni 8achtou. Kanalizacni revizni 3achta je navriena
typova z betonovych prefabrikdtd vnitfnim priméru 1,0 m a krytd litinovym poklopem d600 mm (D400). Po
provedeni praci bude provedena zkougka t&snosti die CSN.

SO 07 - Vodovodni p¥ipojka je navriena z plastovych trub HDPE10O PN16 DN32, d40 x 3,7 mm v celkové délce
1,0 m. Vnitfni vodovodni rozvod bude veden z plastovych trub HDPE100 PN16 SDR11 d40/3,7 mm v délkdch 36,7
m a 0,5 m. Pfipojka bude vedend v nezédmrzné hloubce s min. krytim 1,20 m a v minimalnim sklonu 0,3 % a bude
stoupat smé&rem k vodom&rné sestavé. Pfipojka bude napojend na stévajici vodovodni fad PE d63. Pfipojka bude
ukon&ena ve kruhovou vodom#rné Sachté plastové o vnitfnich pldorysnych rozméru 1,20 m, kde bude osazena
vodomérna sestava s faktura&nim vodomérem. Vy3ka stropu v Sachté bude 1,50 m. Fakturacni vodomé&rnd
sestava pro pfipojku PE DN 32 bude zahrnovat kulovy kohout DN 32, redukce 32/25 uklidfiovaci kus délky 100
mm, pfevleéna matice, vodomé&r DN25, pfevlednd matice, uklidiiovaci kus délky 60 mm, redukci R25/32, kulovy
kohout DN 32 s vypousténim, zpétny ventil DN 32.

SO 08 - V blizkosti stavajiciho OM bude vytvoren novy rozvadéd s patficnym krytim do kterého bude ze
stavajiciho OM pFiveden novy kabel typu CYKY 4x10. V tomto rozvadédi nazyvaném RPE bude umistén stavajici
jisti€ 16B/3 ze kterého bude op&t napojen objekt JUNAK- Eesky skaut, Vrboveckd 1218/2 a novy jisti¢ 20B/3 pro
nové vybudovany objekt. Za jistiéem 20B/3 pro novy objekt bude umistén cejchovany. Odvodni kabel bude o
prifezu min CYKY 4x10. Typ a vedeni kabelu bude upfesnéno ve DPS.

B.5 DOPRAVNI RESENI

Z hlediska charakteru provozu nejsou feSeny napojeni na dopravni infastruktury.
Projekt potitd svybudovanim dvou parkovacich mist pfi panelové komunikaci, a to pouze pomoci zpevnéni
stavajiciho povrchu §térkovym ndsype.

B.6 RESEN{i VEGETACE A SOUVISEJICiIiCH TERENNICH
UPRAV

a) Terénnidpravy
Kone&né terénni Upravy pozemku stavby budou maximalné do vy3ky 1 m oproti stavajicimu terénu a budou
zahrnovat vy¥kové navadzani upraveného terénu na terén pavodni. Zemina na severovychodni asti hfisté je z
divodu svaZitosti terénu vykopdna, tato vytéZend zemina bude vyuZitd k ndsypu na jihozdpadni asti hristé.
Terénni Gpravy jsou pldnovany pievazné v rozsahu nutném k zaloZenf stavby a vybudovani drendZniho
systému.
Po dokonéeni hrubych terénnich Uprav dojde k chumusovéni a zatravnéni ploch kolem realizované stavby.

b} PouZité vegetalni prvky

V projektu je planovéno s vysazenim nizkych kefd na jizni a zapadnf hranici pozemku, pro vizualni ohraniceni
aredlu

c) Biotechnicka opatieni
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Nejsou navriena Zadna biotechnickd opatfeni.

B.7 POPIS VIIVU STAVBY NA 7IVOTNIi PROSTREDI A
JEHO OCHRANA
a) vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich viivil —zejména pfiroda a krajina, Natura

2000, omezeni nefadoucich G&inki venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady,
pida, vliv na klima a ovzdusi, vfetné zafazeni staciondrnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatfenimi
uvedenymi v pfislu$ném programu zlep$ovani kvality ovzdusi podle jiného prévniho predpisu®

Stavebni Upravy nemaji negativni vliv na pfirodu a krajinu. Na pozemku se nachazi vzrostlé dfeviny, jsou v
projektu zohledfovény, zdm&rem stavby je ponechat vzrostlé dieviny na stavajicim misté bez nutnosti ofezu
dFevin. V maximalni mife bude chran&na vzrostld zelen a jejf kofenovy systém pfed mechanickym
po¥kozenim. Nevyskytuji se zde chrédnéné rostliny, ani chranéni Zivogichové. Stavba nenarusi ekologicke
funkce a vazby v krajiné. Stavba neméni rdz krajiny.

PFi uZivani a provozu stavby se nepfedpoklddd negativni vliv na Zivotni prostredi, ani ovlivnénf kvality vod v
okali.

Destové vody budou vsakovany pfimo na stavebnim pozemku. PFi vystavbé budou utinéna takova opatfeni,
aby nedoglo k tniku zavadnych ldtek do povrchovych nebo podzemnich vod. Pfebytecny material bude
sklddkovén tak, aby nedoilo k jeho erozivnimu smyvu. Pfi provozu objektu nebude vznikat Zadny nebezpeZny
odpad. V objektu bude produkovan pouze b&iny komunaini odpad, se kterym bude naklddano dle zdkona €.
106/2005, zakona €. 541/2020 Sb. a vyhldSky ¢. 306/2012. Sb. Pro odpad budou vyuZivany uzaviené nddoby.
Likvidace odpad(i bude provéddéna firmou majici opravnéni k této ginnosti, na zdkladé smluvniho vztahu s
investorem. Komunalni odpad je v misté& likvidovan standardné pravidelnym svozem.

PFi likvidaci odpad bude postupovdno dle zakona &. 541/2020 Sb. Zejména je tfeba odpady likvidovat pouze
v zafizenich, kterd jsou k tomu urgena, dle uvedeného zakona.

Vzhledem k uG&elu stavby bude Fe3ena likvidace b&Znych komundlnich odpadl dle soudasnych platnych
pfedpist pro nakladdani s komunainim odpadem.

V prib&hu realizace budou vznikat b&Zné stavenistni odpady, které budou odvdzeny na fizené skladky k tomu
uréené. S vegkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé a provozu objektu, bude naklddéno v souladu se
zakonem.

Dle vyhlagky & 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovdni vlastnosti odpadl (Katalog odpadd), dojde pfi
stavebni ¢innosti ke vzniku nésledujicich odpadi:

SEZNAM ODPADU

Kat. ¢. Nazev odpadu Kategorie MnoZstvi Nakladani s odpadem
odpadu odpadu

17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIST)
1701 Beton, cihly, tasky a keramika

170101 Beton 0 Bude kladen d{raz na
170102 Cihly 0 prednostni vyuZiti

odpadl (napf. pfedani k
recyklaci oprévnéné
0sobé).

17 04 Kovy (vCetné jejich slitin)
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170405 Zelezo a ocel @] Bude kladen d(iraz na
prednostni vyuziti
odpadt (napf. pfedani k
recyklaci opravnéné
0sobé).
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
170201 Dfevo 0 10 tuny Bude kladen diraz na
prednostni vyuZiti
odpadl (napft. predani k
recyklaci opravnéné
osobé).
170202 Sklo 0 Bude kladen dlraz na
prednostni vyuZiti
odpadd (napf. predani k
recyklaci opravnéné
osobé).
1705 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
170504 Zemina a @) 350 tuny Odvoz na sklddku
kameni
neuvedené pod
¢islem 17 05 03
1709 liné stavebni a demoli¢ni odpady
170904 Smésné 0 0,5 tuny Odvoz na skladku
stavebni a
demoliéni
2003 Ostatni komunalni odpady
200301 Smésny 0] Odvoz na skladku
komunaini
odpad
200303 Uliéni smetky ) Odvoz na sklddku
200306 Odpad z ¢isténi 0 Odvezen — fekalnf viz
kanalizace

b)

V dosahu stavby se nenachdzi evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba
neovlivni soustavu chrénénych dzemi Natura 2000.

zplsob zohlednéni podminek zivazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prosttedi, je-li
podkladem,

Navrhovany zdmér nepodléhd procesu posuzovani vlivl na Zivotn{ prostfedi

popis souladu zdméru s ozndmenim zdméru podle zikona o posuzovéani vlivli na Zivotni prostfedi, bylo-li
zji¥tovaci fizeni ukon&eno se zdvérem, Ze zdmér nepodléha dalsimu posuzovani podle tohoto zékona,

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostiedi, neovliviiuje kvalitu vod v okoli. K nadmérnému zatéZovani
hlukem nebude dochdzet ani pfi b&Znych udrZovacich pracich, provadénych na pozemku i stavbé.

PFi provadéni stavby se musi brat v Gvahu okolni prostiedi. Je nutné dodrZovat viechny predpisy a vyhlasky,
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tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostiedi, a déle predpisy o bezpecénosti prace.

P¥esné podminky zajistujici vystavbu a nésledny provoz objektu budou stanoveny vyjddfenim mistniho odboru
Zivotniho prostfedi ke stavebnimu povoleni. PFi vystavbé budou respektovdny viechny hygienické pfedpisy
/zejména hlu¢nost a prasnost/.

Odpadové hospodarstvi

Stavebni odpady budou shromaidovany utfidéné, podle jednotlivych druhl a kategorii, v odpovidajicich
shromaidovacich prostfedcich. V misté vzniku budou zabezpeleny pfed nezddoucim znehodnocenim,
odcizenim nebo Unikem a pFedény pouze do zafizeni uréeného pro naklddani s danym druhem a kategorii
odpadu nebo za podminek podle ust. § 16 odst. 3 zdkona o odpadech do dopravniho prostfedku
provozovatele takového zafizeni. Pivodce odpadd je povinen dodriovat, mimo jinych povinnosti danych
zédkonem o odpadech, povinnosti uvedené v ust. § 15 zdkona o odpadech. S veSkerymi odpady bude
nakladdno v souladu se zékonem o odpadech a v souladu s provadécimi pravnimi pfedpisy.

V souladu s ust. § 94 zdkona o odpadech povede plvodce odpadi pribéinou evidenci, a to samostatné za
kazdy druh odpadu, zpGsobem, s Eetnosti zaznam( a v rozsahu stanoveném vyhlaskou ministerstva. Pivodce
odpadu, ktery vyprodukoval nebo nakladal v uplynulém kalendad¥nim roce s vice nez 600 kg nebezpeénych
odpad(, s vice neZ 100 tunami ostatnich odpadl nebo s odpadem perzistentnich organickych zneciStujicich
latek vymezenym vyhldskou ministerstva, je povinen zaslat do 28. Unora nasledujiciho roku hlaseni
souhrnnych Gdajd z prib&iné evidence za uplynuly kalenda¥ni rok (viz § 95 zdkona o odpadech).

V pribéhu realizace budou vznikat bé&Zné stavenistni odpady, které budou odvaZeny na Fizené sklddky k tomu
uréené. S vegkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé a provozu objektu, bude nakldddno v souladu se

zakonem,

d) v pripadé zdmé&ri spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zékladni parametry zpsobu napInéni
z4véru o nejlep3ich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vydéano.

Navrhovany zamér nepodiéha procesu posuzovani vlivi na Zivotni prostredi,

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

SO 06 - Kanaliza&ni pFipojka je navriena z kameniny DN 150, uloZena na betonovou desku a obetonovana 0,2 nad
vrch trubky. Délka pfipojky bude 2,9 m. P¥ipojka je napojena na novou odbocku na splaskové kanalizaci DN 600.
Pfipojka je povedena kolmo na Fad a bude ukondena revizni Sachtou. Kanalizaéni revizni Sachta je navriena
typové z betonovych prefabrikdtd vnitfnim priméru 1,0 m a kryta litinovym poklopem d600 mm (D400). Po
provedeni praci bude provedena zkouska t&snosti dle CSN.

SO 07 - Uprava aredlového rozvodu vody je navriena z plastovych trub HDPE100 PN16 DN32, d40x 3,7 mm v
celkové délce 1,0 m. Vnitfni vodovodni rozvod bude veden z plastovych trub HDPEL0O PN16 SDR11 d40/3,7mm
v délkdch 36,7 m a 0,5 m. Pfipojka bude vedend v nezdmrzné hloubce s min. krytim 1,20 m a v minimalnim
sklonu 0,3 % a bude stoupat smérem k vodomérné sestavé. PFipojka bude napojend na stdvajici vodovodni fad
PE d63. P¥ipojka bude ukonéena ve kruhovou vodomérné Sachté plastové o vnitfnich pddorysnych rozméru 1,20
m, kde bude osazena vodomé&rna sestava s fakturatnim vodomérem. Vyska stropu v Sachté bude 1,50 m.
Fakturacni vodomé&rnd sestava pro pfipojku PE DN 32 bude zahrnovat kulovy kohout DN 32, redukce 32/25
uklidfovaci kus délky 100 mm, pfevletnd matice, vodomér DN25, prevlend matice, uklidiovaci kus délky 60
mm, redukci R25/32, kulovy kohout DN 32 s vypousténim, zpétny ventil DN 32.

Destova voda z objektu SO 01, bude shirand do akumulani nddrZe o objemu 3 m?, uréena pro potfeby zavlahy a
kropeni terénnich Gprav dirtbikového doskogisté. Ostatni deStova voda bude vsakovana pfirozené na terén.
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9 OCHRANA OBYVATELSTVA

a)

b)

c)

d)

e)

B

zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimoradnou udalosti,
Nejsou kladeny zddné poZadavky.

zpUlsob zajisténi ukryti obyvatelstva,

Nejsou kladeny Zddné pozadavky

zplsob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi G¢inky nebezpelnych latek u staveb v zéndch havarijniho
pldnovani,

Nejsou kladeny Zadné poZadavky

zplsob zajisténi ochrany pred povodnémi,

Nejsou kladeny Zadné poZzadavky

zplisob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb ob&anského vybavent,
Nejsou kladeny 7ddné poZadavky

zplsob zajidténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi doteném stavbou nebo stavenistém, jejich
vylet, umisténi a popis mozZného dotleni jejich funkce a provozuschopnosti.

Stavba splini zdkladni poZadavky z hlediska pInéni kol ochrany obyvatelstva

Na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou kladeny Zadné poZadavky.
ReZena ast objektu je F4dn& oznalena a zabezpeena proti vniknut! nepovolanych osob.

Stavba nemd Zadné negativni vlivy na obyvatelstvo. Pfechodna hlukové zétéz pfi realizaci stavebnich praci
vznikd z pouZiti stavebni mechanizace a bude omezena na minimum. Prace nebudou provéadény v dobé

nofniho klidu a o vikendech.

Dokumentace nefe$i ochranu obyvatelstva. Z hlediska havarijni situace v misté stavby se pfedpokldda vyuZiti
verejnych prostfedkd ochrany obyvatelstva v obci.

.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)

napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Doprava materidlu z/na stavenisté bude realizovdna auty. V pripadé znecisténi vozovky bude neprodlené
uklizena. Verejné komunikace (zvlasté v okoli stavenisté) nesmi byt poSkozeny a majitel zajisti jejich Cistotu. V
prostoru stykl vefejnych komunikaci se stavenistém, zajisti majitel ¥ddné oznaceni stavenisté v¢. dopravnich
znalek upozornujicich na probihajici vystavbu s vyznacenim pripadnych zmén v dopravé. Vefejné komunikace
musi zistat v pribéhu vystavby trvale prijezdné.

Ptijezd i pfistup na stavenisté bude ¢astecné ze zdpadu. Objem materidlu dopravovany ze stavby a na stavbu
neni natolik velky, aby zdsadnim zpGsobem ovlivnil dopravu na mistni komunikaci.

Pfed zahajenim praci budou sité vytyCeny a v prab&hu praci budou respektovéna jejich ochrannd pasma.
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b)

c)

d)

ochrana okoli staveni$té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a kaceni
dfevin apod.,

Staveni3td bude nepfehlédnutelné oznaceno informacnimi tabulkami. Pfistup na staveni$té bude ndlezité
vyznaten, komunikace a komunikacni koridory budou neustale prijezdné a sjizdné

Pokud budou vlivem stavebnich praci poSkozeny stavajici objekty &i zafizeni, je dodavatel povinen tato
poskozeni uvést do plvodniho stavu pfed poSkozenim na své vlastni néklady

Stavebni pozemek bude po dobu realizace zabezpelen oplocenim. Treti osoby budou pfi vstupu na stavenisté
vybaveny ochrannou pfilbou, vystraznou vestou a budou poudeny o pravidlech bezpecného pohybu na
stavenisti.

Piipadné prekazky v komunikacich musi byt fadné oznaceny. Jakékoliv otvory (je-li kratsi rozmér vétsi nez 25
cm) a jamy v komunikacich nebo na pracovistich musi byt zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit
odpovidajici Gnosnost a nesmi byt lehce odstranitelny.

Z hlediska ochrany uspofadédni a bezpecnosti stavenisté z pohledu ochrany vefejnych zajm0 se na staveniité
nekladou Zadné néroky.

P¥i provadéni stavebnich a montaZnich praci musi byt dodrZeny veskeré platné bezpecnostni pfedpisy v oblasti
bezpelnosti a ochrany zdravi pracovnika.

P¥i realizaci objektd bude zohlednéna norma CSN 83 9061 (839061).

Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich.

vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy, véetné poZadavkd
na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpusob zajisténi bezpecnosti
provozu,

Je nutné zajistit bezpeny a organizovany vstup a vjezd na stavbu, a to jak pro stavebni techniku, material, tak
pro pracovniky. Piijjezdové trasy pro stavebni vozidla by mély byt jednoznacné oznaleny a idedIné vedeny z
méné frekventovanych Casti ulice, aby se minimalizovalo riziko kolize s ostatni dopravou. Kazdy vjezd na
stavenisté by mél byt zabezpecen kontrolnim stanovistém, které bude monitorovat vstup a vystup a zamezi
vstupu nepovolanym osobam.

Pro osohy pohybujici se p&sky je nutné zajistit bezpelné obchozi trasy kolem stavenisté. Tyto trasy by mély
byt jasné vyznadeny a bezpetné oddéleny od stavebnich praci pomoci oploceni ¢i pevnych bariér. Zvlastni
dGraz musi byt kladen na pfistupnost pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. To zahrnuje
vytvofeni bezbariérovych piistupovych tras, které budou dostatecné Siroké a prehledné, s hladkym povrchem
a se spravnym sklony pro vozickare nebo osoby s berlemi. Veskeré znacenf by mélo byt zfetelné a hmatové
rozpoznatelné pro nevidomé a slabozraké.

Celkové je nutné, aby byla zajisténa jak bezpelnost pracovniki na stavbé, tak i obyvatel a navstévnikd
pohybuijicich se v okoli stavenidté. Pellivé naplanované vstupni a vjezdové trasy, obchozi cesty pro pési a
opatfeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu i orientace, spolu s odpovidajicimi bezpecnostnimi
opatienimi, zajisti hladky pribéh rekonstrukce a minimalizuji vliv na okolni provoz.

maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté,
Nedojde k trvalym zaborim. Bude-li to nutné, vzniknou docasné zabory na pozemku. Docasné

zdbory budou v co nejmensim rozsahu po dobu nezbytné nutnou a budou pat¥i¢né oznaCeny pfedem
domluveny s pfislusnym vlastnikem pozemku a sprévcem sité.
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e)

g)

V pfipadé nutnosti dofasného zéboru verejného prostranstvi, bude toto pfedem projednano s p¥islusnym
odborem obce.

Rozsah staveni$té je dan pddorysnym primeétem hfisté a jeho polohou na parcele. Zafizeni stavenisté
{mobilnf WC a stavenistni bufika pro stavebni Cetu a pro uloZeni nafadi) bude umisténo pfi severnim rohu
hFigt8. Plocha pro kratkodobé skladovani stavebnich materiald pred distribuci na misto uZiti a plastovy
kontejner pro odklddani obalovych materidld bude rezervovana v névaznosti na pfijezdovou komunikaci
v severni Casti sportovniho aredlu.

poZadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé& - zejména opatfeni k minimalizaci dopadl pfi
provad&ni stavby na Zivotni prostfedi, popis pfitomnosti nebezpeénych Iatek pfi vystavbé, predchazeni vzniku
odpad(, tfidéni materiald pro recyklaci za d¢elem materidlového vyuZiti, v€etné popisu opatfeni proti
kontaminaci materidld, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi naklddani s azbestem, opatfeni na sniZeni hluku ze
stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti,

Zhotovitel stavby musi minimalizovat vliv stavby na Zivotni prostfedi. Musi byt dodrZeny viechny pfedpisy a
vyhlagky, které se tykaji ochrany Zivotniho prostredi pfi provadéni staveb. Musi byt dodrZeny hlukové limity,
omezena prasnost a znelisténi prostiedi vyfukovymi plyny. Také se musi omezit znetiSténi povrchovych vod
komunikaci. S odpady se musi nakladat dle platnych pfedpisd.

Dodavatel je povinen dodrZovat:

- zajisténi skladovanych materidlu proti erozivnimu smyvu

- kontrola technického stavu stavebnich a dopravnich mechanism(, zejména z hlediska
exhalaci, hlu¢nosti a Gniku ropnych latek,

- havarijni pldn ve smyslu zdkona €. 254/2001 Sh., o vodach, s jehoZ obsahem budou
seznameni vSichni pracovnici,

- bezpeénou manipulaci s latkami, které mohou ovlivnit jakost povrch. nebo podzemnich vod
(doplfovéni paliv provadét na ploSe zabezpelené proti tniku ropnych I1atek),

- v rdmci stavenisté vytvofeni podminek pro tfidéni a shromaidovan{ jednotlivych druhl
odpad( v souladu se stavajicimi pfedpisy v oblasti odpadového hospodatstvi

zésady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Pti realizaci musi byt dodriovan projekt, vechny CSN, v vyhlagky o bezpe&nosti

a ochrané zdravi pfi praci /€. 324/90 Sb./ a vSechny predpisy souvisejici, a technologické postupy dané
vyrobcem jednotlivych vyrobkd a material(. V prdbéhu stavby budou provadét specidlni pracovni dkony,
vyZadujici zvlastni prodkoleni, pouze osoby zpUlsobilé tuto ¢innost vykonavat.

» NV & 591/2006 Sb.- Nafizeni vlady o bliZ8ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

» NV E 362/2005 Sb. — Natizeni vlddy o bliz3ich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovidtich s nebezpelim padu z vysky nebo do hloubky.

» Zakon & 309/2006 Sb.- Zékon, kterym se upravuji dal3i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovné&pravni vztahy (zékon o zajidténi daldich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci)

bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Vykopové prace budou spodivat v hrubych terénnich dpravéch pod navrienym objektem.
Vyt&Zena zemina bude poufZita na ndsypy, resp. na hrubé terénni Upravy v okoli objektl.
Pfebytetnd vytéZena zemina bude odvadZena dodavatelem stavby na mista k tomu ur€ena.
Potfebnd zemina se pouZije k terénnim GUpravam kolem objektu. Ornice bude doCasné uloZena
na pozemku, ndsledné bude vyuZita pro terénni Gpravy v okoli objektu

Pred zacatkem vykopovych praci bude provedeno sejmuti svrchn{ vrstvy terénu v mocnosti
0,15m z celé Feené plochy 653,4 m?.
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h)

)

k)

limity pro uZiti vySkové mechanizace,
Stavba nepredpokladd uZiti vySkové mechanizace

poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), poZadavky na prubéh a zpisob pfipravy a
realizace vystavby a dal3i specifické poZadavky,

Stavba nepfedpokladé postupné uvaddéni stavby do provozu.

névrh fazi vystavby za Gi¢elem provedeni kontrolnich prohlidek,

Vzhledem k charakteru stavby se nepoZaduje provadéni kontrolnich prohlidek v prib&hu praci. Kontrolni
prohlidka bude v rdmci kolauda&niho Fizeni. V pribéhu stavby z hlediska kontroly spolehlivosti konstrukef by

mélo jit o niZe popsané kontroly, stavebnik bude tyto dil&i faze pribé&iné oznamovat stavebnimu tfadu pro
mozné provedeni prohlidky v prabéhu vystavby.

1)  Uvodni prohlidka

P¥i zapoteti stavby. Kontrola se tyka: zda je zaveden stavebni denik, zda stavbu provadi opravnénd osoba, zda
je tato pfitomna na stavbé apod.

V praktickém pfipadé bude stavba zapocata bouracimi pracemi.

2)  Kontrolni prohlidky

B&7na kontrolni prohlidka miZe byt uskuteén&na kdykoliv v priib&hu vystavby. Projektant navrhuje kontrolni

prohlidku:

- VWkopovych pracf a jejich spréavnosti provedeni.

- Zakladovych konstrukci z hlediska spravné realizace a pouZiti odpovidajicich spojovacich hmot. Kontrolu
zajisti stavebni dozor investora.

- Pred zakrytim vegkerych tras vedeni technického zafizeni budovy {drendZniho systému)

- Rovnosti podkladnich vrstev a rozmér( hfisté

- Sportovniho povrch( a oplocen/

- Terénnich Uprav okolnich ploch

3) Zévéretnd prohlidka

Totoind s kolaudaci stavby. Stavebni (Fad ziskavé podklad pro vydani kolaudatniho rozhodnuti.
Zavér:

Zéle3i na Uvaze méstského Gfadu m8sta Brna Ufad,, jaké faze vystavby povaZuje za dileZité zkontrolovat.
Skute&ny termin zahdjeni stavby oznami stavebnik stavebnimu ufadu pfed zahdjenim vystavby.

dodasné objekty.

Stavba nepfedpoklada s realizaci docasnych objektd.
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A Pruvodni list

A.1 Identifikac¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavhé
a) Nazev stavby: Objekt vsaku- revitalizace sportovniho aredlu Brno —

Bystrc

b) Misto stavby:

Na pozemku p.€. 1923/5, 1923/6, 1924/5, 1924/6, 1924/10, 1924/14, 1924/22, 2006/9,2006/10,
2006/17, 7230/1, 7230/2, 7230/3, 7230/4, 7230/5, 7230/8 889

¢) Soutadnice:

VRCHOL X Y (S-JTSK)
1 1157863.3661 604531.0949
2 1157863.7546 604529.6461
3 1157861.6125 604529.1449
4 1157861.224 604530.5937

d) Predmét projektové dokumentace: Zamérem investora a obsahem
pedkladané projektové dokumentace je objektu vsaku.
A12 I'Jdaje o stavebnikovi
a) Investor: Magistrat mésta Brna Dominikanske nam. 196/1 601 67 Brno
b) Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

KPN projekt Tala$ s.r.o.
Myslocovice 160
MysloCovice 763 01

Jméno a ptijmeni hlavniho projektanta: Ing. Lucie Talasova
autorizovany inzenyr pro stavby vodniho hospodarstvi, CKAIT 1007056

A.2  Seznam vstupnich podkladi

Pro vytvoreni projektové dokumentace byly pouZity katastralni mapy zdjmového izemi, mapy
inzenyrskych siti majitelti a spravct siti, ptidorysny navrh rodinného domu, geodetické zaméfeni
pozemku.

A.3 Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni ¢innosti
v ochrannych a bezpecnostnich pasmech dopravni a technické

2



infrastruktury

a) Hloubka stavby

Objekt vsaku bude v hloubce 1,4 m pod povrchem.

b) Vyska stavby

Stavba je umisténa pod povrchem.

¢) predpokladana kapacita

Navrh plo$ného podzemniho vsakovaciho zarizeni dle CSN 75 9010

na zakladé thmu srazek s dobou trvani 5 min az 72 hod

odvodiiovana plocha A [m2] 33,60
pramérny soucinitel odtoku U/ 1,00
redukovana odvodiiovana plocha Ared [m2] 33,60
konstantni pritok do vsak. zafizeni Qpiit [1/s] 0,000
vsakovaci plocha Avsak [m2] 3,30
koeficient vsaku kv [m/s] 1,350E-05
soucinitel bezpecnosti vsaku f 2,00
vsakovany odtok Qusak [1/s] 0,02
regulovany odtok do recipientu Qodt [I/s] 0,00
celkovy odtok ze vsak. zatizeni Q [l/s] 0,02
srazkomérna stanice Brno
navrhova periodicita srazek p [1/rok] 0,2
pravdépodobnost prekrodeni ndvrh. srazky [roky] 5
pritok bilance objem
te [min] hd [mm] Vpiit. [m3] Vodt. [m3] Vvz [m3]

5 9,5 0,32 0,01 0,31

10 13,5 0,45 0,01 0,44

15 16,5 0,55 0,02 0,53

20 18,5 0,62 0,03 0,59

30 21,3 0,72 0,04 0,68

40 23,9 0,80 0,05 0,75

60 26,2 0,88 0,08 0,80

120 33,1 1,11 0.16 0,95

tc [hod]

4 37,1 1,25 0,32 0,93

6 38,7 1,30 0,48 0,82

8 39,4 1,32 0,64 0,68

10 40,1 1,35 0,80 0,55

12 40,7 1,37 0,96 0,41

18 427 1,43 1,44 -0,01

24 44,2 1,49 1,92 -0,44

48 53,9 1,81 3,85 -2,04

72 60.2 2,02 5,77 -3,75

Potiebny retencni objem vsak. zafizeni Vvz [m3] 0.95

Retenéni schopnost vsak. zafizen{ m 0,30

Potiebny celkovy objem vsak. Zatizeni pii daném W [m3] I 3,17
3




padorysu

Doba prazdnéni vsak. zafizeni Tpr [hod] 11,87
VYHOVUIE
Pozndmka:
Vsakovaci plochu zjednodusené uvazujeme shodnou s piidorysnym primétem
vsak. zafizeni. Toto zjednoduSeni oproti CSN 75 9010 je na stranu bezpe&nou.
Skuteéné rozmeéry vsakovaciho objektu:
] b (d) h vsak. plocha objem
1,50 | 220 1.00 33 3,30
0,00 0,00 0,00
Celkem 3,3 3,30
VYHOVUIJE VYHOVUIJE

d) Planovany zacatek a konec realizace stavby.
Zacatek 06/2025 konec 06/2028
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B Souhrnna technicka zprava

—

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim soucasném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
a hydrotechnického posouzeni stavajiciho stavu dila:

Jednd se o podzemni stavbu objektu vsaku.

b) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost tizemi,
popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dal$imi vodnimi dily, poloha
vzhledem k poddolovanému tizemi, zaplavovému uzemi, feSeni ochrany pied povodni,
zplisob zajisténi bezpeénosti vodniho dila pfi povodnich apod:

Navrhovany vsak v Bystrc [611778] bude lezet na mirné strmé ploSe.

Objekt se nenachdzi ani v pamdtkové rezervaci, ani v pamdtkové zoné. Lokalita se nenachdzi v
zdplavovém tizemi. Lokalita se nachdzi v chranéném loZiskovém tizemi.

Objet je urcen ke vsakovani destovych vod.

¢) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci a izemnimi opatfenimi nebo s
cili a ukoly izemniho planovini, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v tizemi:

Stavba je v souladu z vizemnim pldnem.
d) Vycet a zaveéry pruzkumi:
Bylo provedeno zamreni stavby.
e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavki na vystavbu:
Nebylo reseno.
f) Stavajici ochrana tizemi a stavby podle jinych pravnich predpisl, v¢etné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu:
Stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma jsou stanovena prisluSnymi sprdvci siti a dotcenymi
organy v jednotlivych vyjadrenich, kterd jsou doloZena v dokladové casti.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v tizemi, pozadavky na asanace, demolice a kdceni dievin

Stavba béhem svého uzivani nebude mit negativni vliv na své okoli. Stavbou nebudou naruSeny
stavajici odtokové poméry daného iizemi. Ddle nebude mit viiv na kdceni drevin.

h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zeméd€lského piidniho fondu nebo
pozemkt uréenych k pinéni funkce lesa



Zabory pudy nejsou predmétem ieSen.

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisti, véetné seznamu pozemkil podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne:

Navrhovany vsak nema ochranné pasmo.

j) navrhované parametry stavby v ndvaznosti na ucel vodniho dila - napiiklad obestavény
prostor, zastavéna plocha, vyska hraze, plocha hladiny pfi provozni hlading, objem
zadrzené vody, délka vzduti pfi maximalni hlading, délka zasobni soustavy, profily,
objemy nadrzi, délka tipravy koryta vodniho toku, kapacita profilu a bezpe¢nostnich
prelivi, vyska vzduti a spad, navrhové pritoky, udaje o priitocich vody ve vodnim toku
podle druhu vodniho dila (M-denni priitoky, N-leté pritoky), mnoZstvi €erpanych vod a
predpokladané kapacity provozu a vyroby:

Jednd se o podzemni objekt ve kterém budou vsakovany destové vody. Vypocty viz TZ 5
Hydrotechnické vypocty.

k) limitni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadii a emisi, bilance vodni
nadrze, zajisténi minimalniho zlistatkového pritoku, definovani nesSkodného odtoku,
stanoveni kapacity koryt, definovani pozadavkd na zdsobovani vodou, mnoZstvi
odpadnich vod apod.:

Vypocty viz TZ 5 Hydrotechnické vypocty.

1) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zatizeni vefejné komunikacni sité,

Nevznika pozadavek na mnozstvi vody.

m) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice,

Predpokladand zacdtek 06/2025 konec 06/2028

n) zakladni pozadavky na piedCasné uZzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokondeni a uZivani stavby,

Nebylo ieseno.

0) seznam vysledkli zemémeérickych €innosti podle jiného pravniho predpisul), pokud maji
podle projektu vysledkit zemémeérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim
stavby.

Nebylo reseno.

B.2 Urbanistické a zdakladni architektonické reseni

Urbanismus - kompozice prostorového feseni ve vztahu k zaclenéni nadzemnich siti technické
infrastruktury véetné souvisejicich technologickych objekti.



Nebylo reseno.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Predmétem této dokumentace je navrh objektu vsaku pro nové budovany objekt v k.ai. Bystrc
[611778].

Vsak bude odvadeét destové vody, které budou nasledné vsakovdny.

B.3.2 Celkové FeSeni podminek pristupnosti

a) celkové fegeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych &asti, které podléhaji pozadavkim na

pristupnost, vetné dopadd pfed€asného uzivani a zkuSebniho provozu a vlivu na okoli,
nejsou feseny

b) popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systemy uréené pro

uzivani vefejnosti,
Speciaini podminky pfesahujici ramec standardnich prac. postupti nejsou stanoveny.

c) popis dopadll na piistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemneé technickych nebo stavebné

technickych diivod( nebo jinych verejnych zajma.

Kategorie ,
. o Navrh o s
Katalogové odpadi i . Mnozstvi
= , ] Nézev druhu odpadu podle zplsobu
¢islo (kéd) O-ostatni ) ... . | —odhad
Katalogu odpadd nakladani
odpadu N- s odoad (t)
nebezpecny pady
150101 0 Papirové a lepenkové obaly Recyklace 0,01
150102 0 Plastové obaly Recyklace 0,01
17 02 03 0 Plasty Recyklace 0,01
170504 0] Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem17 05 03 | Recyklace 1

B.3.3 Zasady bezpecnosti pFi uzivani stavby
Pri stavebnich pracich je nutno respektovat platné zdkony, vyhlasky, narizeni a piedpisy, zejména
narizeni viddy ¢. 276/2023 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na
pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo do hloubky, narizeni viddy ¢. 591/2006 Sb. o bliZsich
minimdinich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pFi prdci na stavenistich, zdakon 309/2006 Sb.
o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci.

Osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP) viz. narizeni viddy ¢. 390/2021 Sb.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu
V soucasné dobé neni objekt realizovdn — proto nejsou destové vody Feseny.
b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni
Dojde k realizaci nového vsaku.
¢) popis navrzeného fe$eni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, navrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potfeby technickobezpecnostniho dohledu apod
Chrakter — vsak obojek — vsakovani destovych vod.

B.3.5 Technologické FeSeni - zakladni popis technickych a technologickych zarizeni
a) popis stavajiciho stavu

V soucasné neni reseno.
b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni

Dojde k novému vedeni destové vody do vsak. Objektu.




c) energetické vypocty
Nejsou reseny

B.3.6 Zasady poZzarni bezpecnosti
a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavki jiného pravniho
predpisu® - vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlaZi, poget osob, pro ktery je stavba
uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod
Nejsou reseny.
b) kritéria - tfida vyuziti, piitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktori,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.
Nejsou reseny.

B.3.7 I'Jspora energie a tepelna ochrana
Neklada poZadavky na energie.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Béhem stavby dojde pochopitelné v dusledku stavebni ¢innosti k docasnému zvyseni prasnosti a hlucénosti
v prredméiné lokalité. Tento negativni pruvodni jev nelze nikdy zcela vyloucit. Stavebni dodavatel musi
ov§em ucinit viechna opatieni, aby se tyto negativni jevy minimalizovaly a nedochdzelo k nadmérnému
obtézovani obéamit bydlicich v prilehlych objektech. PFivystavbé bude dbdno na dodrzovani predpisi jak
bezpecnostnich, tak i provoznich — hlavné p¥i manipulaci s pohonnymi hmotami.
Naklddani s odpady bude v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech. Vzniklé odpady je nutné
tiidit, evidovat jejich mnozstvi dle jednotlivych drubi, zabezpecit je pred jejich znehodnocenim a predat
Je oprdvnéné osobé, tj. osobé, kterd provozuje schvdlené zarizeni ke sbéru a vykupu odpadii, nebo
k vyuzivani odpadi, resp. k odstrafiovani odpadii dle zdkona o odpadech. Dle § 9a tohoto zdkona musi
byt dodrzovana hierarchie zpusobu nakldadadni s odpady. V této hievarchii predchdzi viastnimu odstranéni
odpadti vhodnéj$i vecyklace odpadii (napr. stavebnich a demolicnich odpadii na recyklacnich linkdch).
Vytézena zemina pouZita v prirozeném stavu v misté stavby neni ze zdkona odpadem.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

Nejsou reseny.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Nenapojuje se

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Destove vody povedou ze strechy do vsak. objektu — PVC DN 150 délky 8,1m.

B.5 Dopravni reseni
Popis dopravniho 7eSeni - Stavebni pozemek je napojen na mistni komunikaci.

Napojent uzemi na stavajici dopravnl infrastrukturu - Pristup na mistni komunikaci neni nic¢im omezen.
Doprava v klidu- Parkovani je umoznéno na zpeviéné plose pred aredlemu.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Terénni upravy- Nejsou FeSeny. po realizaci bude terén vrdcen do piivodniho stavu.
Pouzité vegetacni prvky - Nejsou Feseny
Biotechnicka opatvent - V rdamci tohoto projektu se neresi.



B.7 Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vliv(i - zejména pfiroda a
krajina, Natura 2000, omezeni neZzadoucich Ucink(t venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, plda, vliv na klima a ovzdusi, vEetné zafazeni stacionarnich zdrojl
a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfislu§ném programu zlep3ovani kvality
ovzdusi:
Nejsou FeSeny. Stavba nebude mit negativni viiv na Zivotni prostiedi. V blizkém okoli stavby se
nenachdzi Zdadné vzdcné dieviny, chranéné stromy ani oblasti, kde by byla nutna ochrana
Zivocichil.
b) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem:
Nejsou reSeny
c) popis souladu zaméru s oznamenim zédméru podle zakona o posuzovani vlivl na Zivotni
prostfedi, bylo-li zji$tovaci Fizeni ukonéeno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalSimu
posuzovani podle tohoto zakona:
Nejsou reSeny

d) v pfipadé zamérQ spadajicich do rezimu zédkona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu napinéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
li vydano:
Nejsou feSeny

B.8 Celkové vodohospodaiské reSeni

Stavebni objekt slouzi k vsaku deStové vody. Vypocet viz. DI — technickd zprdva odstavec ¢. 5
Hyddrotechnické vypocty.

Terénni upravy- Nejsou FeSeny. po realizaci bude tevén vrdcen do piivodniho stavu.
Pouzité vegetacni prvky - Nejsou FeSeny.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Objekt spliiuje zakladni pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Je postaven na soukromém
pozemku. Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na své okoli ani jej nijak nebude naruSovat.

a) zplsob zgjisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimofadnou
udalosti
Nejsou reSeny
b) zplisob zajisténi ukryti obyvatelstva
Nejsou feSeny
c) zplsob zgji§téni ochrany pfed nebezpecnymi G€inky nebezpeénych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani
Nejsou reSeny
d) zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi
Nejsou reSeny
€) zplsob zaji$téni sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektricke energie u staveb
ob¢anského vybaveni
Nejsou reseny nevyZaduje energetické zasobeni.
f) zplsob zajidténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi dotCeném stavbou nebo
stavenigtém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti,
Nejsou reSeny



B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenidté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

pfilehla komunikace

b) ochrana okoli staveni§té a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni drevin apod.

neplénuje se Zadné kaceni drevin.

c) popis zasad odvodnéni stavenisté
v pfipadé vyskutu spodni vody, bude pouZita drenézni trubka.
Asanace a demolice stavba nevyZaduje.

d) vstup a vjezd na stavbu, pFistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé piistupové trasy, véetné
pozadavkt na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zplisob
zajisténi bezpecnosti provozu,

Po ukonceni vystavby inZenyrskych siti budou provedeny upravy terénu dle projektu komunikace, ve
kterém jsou ieSeny podminky pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

e) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Nejsou feSeny

f) pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci dopad(
pfi provadéni stavby na Zivotni prostfedi, popis pfitomnosti nebezpeénych latek pfi vystavbé,
predchazeni vzniku odpad(, tridéni materiald pro recyklaci za uc¢elem materidlového vyuziti,
vCetné popisu opatfeni proti kontaminaci materialt, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi nakladani
s azbestem, opatfeni na snizeni hluku ze stavebni Cinnosti a opatfeni proti prasnosti,

Provaddeént pract nesmi negativné ovlivnit kvalitu podzemnich a povrchovych vod ani odtokové poméry
v dané lokalité. PFebytedéna zemina bude skiadovana tak, aby nedochdzelo k jejimu erozivnimu smyvu.
Pouzivané mechanizacni prostredky musi byt v dobrém technickém stavu a musi byt dodrzovana
preventivni opatient k zabrdnéni pFipadnym vkapim ¢i unikium ropnych latek.

g) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti

PFi stavebnich pracich je nuino respektovat platné zdakony, vyhlasky, narizeni a predpisy, zejména
narizeni viddy ¢. 276/2023 Sb. o bliZsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdvavi p¥i praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vy$ky nebo do hloubky, narizeni viady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich
minimdlnich poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pri prdaci na stavenistich, zakon 309/2006 Sb.
o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci.

Osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP) viz. nafizeni viady ¢. 390/2021 Sb.

Za vytvdreni a dodrzovani podminek bezpecnosti a zdravoini nezavadnosti prace jsou odpovédni vedouci
pracovnici na viech stupnich Fizeni v rozsahu svych pravomoci a funkci. Povinnosti stavbyvedouciho je
zajistit sezndmeni svych podiizenych s bezpecnostnimi predpisy. Je odpovédny za dodrzovani poradku na
StaveniSti a musi trvat na tom, aby jeho podiizent nosili ochranné pomiicky.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Nejsou reSeny

i) limity pro uziti vyskové mechanizace,
Nejsou ieSeny

i) poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a zplisob

pFipravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky,

Nejsou feSeny

k) navrh fazi vystavby za uéelem provedeni kontrolnich prohlidek,
1)zahajeni vystavby
2) tlakova zkouska
3) zasyp

1) do&asné objekty.
Nejsou reSeny
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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A INVESTORA

Néazev stavby: Objekt vsaku - revitalizace sportovniho arealu Brno - Bystrc

Investor : Magistrat mésta Brna Dominikanske nam. 196/1 601 67 Brno

Na pozemku p.¢. 1923/5, 1923/6, 1924/5, 1924/6, 1924/10, 1924/14,
1924/22, 2006/9,2006/10, 2006/17, 7230/1, 7230/2, 7230/3, 7230/4,

Misto stavby : 7230/5, 7230/8 889

k.. Bystrc [611778]
Projektant : KPN Projekt, s.r.o., Haskova 139/2, 638 00 Brno
Zodp. projektant : Ing. Lucie Talasova, éislo CKAIT 1007056; obor IVOO
Stuperi PD : Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Datum : 11/2024

2. SEZNAM PODKLADU :

o Katastralni situaéni vykres ve formatu dwg
e Polohopisné a vyskopisné zaméfeni v digitalni podobé ve formatu dwg
e Zaznamy z jednéni, e-mailova korespondence

3. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE :

Predmétem této dokumentace je navrh objektu vsaku pro nové budovany objekt v k.u.
Bystrc [611778] .

Vsak bude odvadét destové vody, které budou nasledné vsakovany.

4. POPIS TECHNICKEHO RESEN

4.1 Destova kanalizace

Dest'ova kanalizace je navrzena z PVC SN 12 DN 150, uloZzena do piskového loze tl. 150 mm.
Délka bude 8,1 m a bude napojena na novy objekt vsaku. Kanaliza¢ni bude vedena ve volné ploSe.
Do kanalizace budou napojeny de$tové vody ze stfechy. Po provedeni praci bude provedena
zkouska tésnosti dle CSN.

Dest'ova kanalizace bude odvadét veskeré dedtové vody z stfechy. Kanalizace musi byt provedena
jako vodotésna konstrukce, musi byt chranéna proti zamrznuti a proti poSkozeni vné&jSimi vlivy.

Potrubi bude geodeticky zamérfeno po provedeni.

4.2 Vsakovaci obiekt

Z destové kanalizace budou prebytecné vody odtékat do vsakovaciho objektu. Pro moznost
zasakovani vod byla stanovena primérna hodnota koeficientu vsaku byla stanovena na 1,35.10°
m/s.

3
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Natok do objektu je gravitacné potrubim PVC SN 12 DN 150. Zhodnoceni vsaku je vypocteno nize
viz. Kapitola 5 Hydrotechnické vypocty.

Do vsaku bude voda odtékat destova voda pomoci gravitatniho potrubim PVC DN 150. Vsakovaci
objektu bude mit rozméry1,5x2,2x1m. Vsak je tvofen kamenivem frakce 8/16 a 16/32. Zhodnoceni

vsaku je vypocteno nize viz. Kapitola 5 Hydrotechnické vypocty.

5. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Navrh plo$ného podzemniho vsakovaciho zarizeni dle CSN 75 9010

na zakladg dhrnu sraZek s dobou trvani 5 min az 72 hod

odvodiiovana plocha A [m2] 33,60
primérny soucinitel odtoku W 1,00
redukovana odvodiiovana plocha Ared [m2] 33,60
konstantni pritok do vsak. zatizeni Qpit [1/5] 0,000
vsakovaci plocha Avsak [m2] 3,30
koeficient vsaku kv [m/s] 1,350E-05
soulinitel bezpeé€nosti vsaku f 2,00
vsakovany odtok Qvsak [I/s] 0,02
regulovany odtok do recipientu Qodt [1/s] 0,00
celkovy odtok ze vsak. zatizeni Q[l/s] 0,02
srazkomérna stanice Brno
navrhova periodicita srazek p [1/rok] 0,2
pravdépodobnost piekroéeni navrh. srazky [roky] 5
pritok bilance objemil
tc [min] hd [mm] Vpiit. [m3] Vodt. [m3] Vvz [m3]
5 9,5 0,32 0,01 0,31
10 13,5 0,45 0,01 0,44
15 16,5 0,55 0,02 0,53
20 18,5 0,62 0,03 0,59
30 21,3 0,72 0,04 0,68
40 23,9 0,80 0,05 0,75
60 26,2 0,88 0,08 0,80
120 33.1 1,11 0,16 0,95
te [hod]
4 37,1 1,25 0,32 0,93
6 38,7 1,30 0,48 0,82
8 39,4 1,32 0,64 0,68
10 40,1 1,35 0,80 0,55
12 40,7 1,37 0,96 0,41
18 427 1,43 1,44 -0,01
24 442 1,49 1,92 -0,44
48 53,9 1,81 3,85 -2,04
72 60,2 2,02 5,77 -3.75
Potfebny retenéni objem vsak. zafizeni Vyz [m3] 0,95
Retenéni schopnost vsak. zafizeni m 0,30
4
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Potiebny celkovy objem vsak. Zatizeni pti daném

padorysu W [m3] 3,17

Doba prazdnéni vsak. zafizeni Tpr [hod] 11,87
VYHOVUJE

Poznamka:

Vsakovaci plochu zjednoduseng uvazujeme shodnou s plidorysnym primétem
vsak. zafizeni. Toto zjednodugeni oproti CSN 75 9010 je na stranu bezpecnou.

Skuteéné rozméry vsakovaciho objektu:

| b (d) h vsak. plocha objem
1,50 ] 2,20 1,00 33 3,30
0,00 0,00 0,00
Celkem 3,3 3,30
VYHOVUJE VYHOVUIJE

6. POZADAVKY NA VYBAVENI

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vedkeré materidly pouzivané pfi vystavbé byly v souladu
s projektovou dokumentaci, s odpovidajicimi ¢eskymi normami a s platnymi vyhlaskami. Zhotovitel
je rovnéz povinen zajistit, Ze vSechny importované materialy a zafizeni maji platné ceskeé certifikaty
a jsou v souladu s relevantnimi predpisy CSN a zku$ebnimi pozadavky.

Ve smyslu NV ¢. 163/2002 Sb. vydaného k zakonu &. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich musi
mit vyrobky pouzité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin uvedenych v Pfiloze 2
uvedeného NV vydano prohlaseni o shodé. Prohlasenim o shodé vyrobce nebo dovozce osvédCuje,
ze u vlastnosti vyrobk(, jim uvadénych na trh, byla posouzena jejich shoda s pozadavky na
bezpetnost vyrobkl a s technickymi predpisy zplsobem odpovidajicim stanovenym postupdm
posuzovani shody.

6.1 Plastové potrubi PVC SN 12

Systém kanaliza¢niho potrubi a tvarovek, vyrabénych ztzv. tvrdého polyvinylchloridu (PVC-U),
ktery neobsahuje zmeékcovadla (ftalaty apod.). Material se vyznacuje vysokou tvrdosti a tvarovou
stalosti. Trubky s kruhovou tuhosti SN 12 v provedeni s kompaktni sténou dle normy CSN EN 1401.
Trubky a tvarovky jsou dodavany v provedeni s nastrénym hrdlem opatfenym tésnicim krouzkem
z elastomeru. Tento systém zaru€uje pfi spravné montazi dokonalou tésnost do vysky vodniho
sloupce min. 5 metra a tim i ekologickou jistotu kanaliza¢niho systému. Trubky jsou t&sné i pfi
deformaci a vychyleni hrdla dle podminek CSN EN 1277.

Doporu¢ena planovaci zivotnost potrubniho systému je minimalné 50 — 80 (100) let. Trubky
odolavaji véem béznym splagkiim a plsobeni v8ech slozek béznych druhl zeminy. Totéz plati pro
bézné tésnici krouzky z materidlu SBR. V pfipadé kontaminace odpadni vody ropnymi derivaty je
nutno pouzit olejivzdorné krouzky z materialu NBR. PVC trubky jsou uréeny k dopravé odpadnich
vod o teploté max. 40°C (u prdmeért do 200 mm max. 60 °C), je pfipustné kratkodobé prekroceni
téchto hodnot.

Manipulace, skladovani, pokladka a spojovani trub a tvarovek musi odpovidat montaznim
predpisim vyrobce. Lomy na trase budou realizovany v reviznich Sachtach. Smérové a vySkove
lomy na pfipojkach budou realizovany pomoci tvarovek.
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6.2 Uvedeni do provozu

Pfed uvedenim do provozu bude provedeny zkousky:

Zkoudky vodotésnosti stoky a revizni $achty bude provedena die CSN 75 6909. Je navrzena
zkouska vodou (metoda ,W"), po dohodé s budoucim vlastnikem nebo spravcem muze byt pouzita i
zkouska vzduchem (metoda ,L%).

Zkousky budou provadény po Usecich (mezi reviznimi Sachtami). Konce zkou$enych tseku je vzdy
nutno uzavfit uzavéry nebo ucpavkami zajisténymi proti stanovenemu zkuSebnimu pretlaku.

Zkousky vodotésnosti nelze provadét pri teploté ovzdusi okolniho prostfedi pod bodem mrazu.
Pouzita voda nesmi obsahovat hrubé necistoty.

Stoky se zkouseji na vodotésnost zkusebnim pretlakem vody, zplisobenym vodni sloupcem takto:

Na dolnim konci zkouSeného Useku stoky musi zkusebni hladina dosahovat do vySky vstupniho
poklopu Sachty, nejvyse vSak do vysky 5 m nad vrSkem stoky.

Na hornim konci zkouseného uUseku stoky musi zku$ebni hladina dosahovat nejméné do vysky 1 m
nad nejvy$8im bodem stoky, nejvyse v8ak do vysky vstupniho poklopu Sachty.

Pri samostatnych zkouskach objektll (vstupni a revizni Sachty) musi zkuSebni hladina dosahovat do
vysky vstupniho poklopu zkouSeného objektu, nejvySe vSak do vySky 5 m nad vrSkem stoky u
zkousené Sachty.

Zkou$ka vodotésnosti vstupnich a reviznich Sachet vodou (metoda ,W") se provadi dle bodu 7.4
CSN 75 6909.

Stoka vyhovuje na vodotésnost (véetné reviznich Sachet), pokud zjistény unik zkuSebni vody
vztahujici se na 1 m2 vnitfni omoc¢ené plochy stoky po dobu 30 min nepresahne 0,20 I/m2.

O kazdé provedené zkouSce se podle zvolené metody vyhotovi protokol. Pfed zasypem potrubi
bude provedena zkouska vodotésnosti. Dale bude provedeno geodetické zaméfeni kanalizagnich
stok.

Soudasti dodavky bude také smérové a vyskové geodetické zamé&ieni potrubi.

7. NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Destové vody jsou napojeny do vsaku — koncovy objekt. Geodetické podklady jsou
v soufadnicovém systému JTSK a vyskovém systému B.p.v.

8. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY
Navrhovany objekt nebude ovliviiovat pfirozeny rezim povrchové ani podzemni vody ani nebude
produkovat odpadni vody.

V pripadé vyskytu podzemni vody ve stavebni ryze se na zakladovou sparu uloZi vrstva hutnéného
§térku tloustky 60 - 200 mm. Dale se provede drenazni ryha, do které se polozi drenazni trubka
DN 100. Predpoklada se povrchové Cerpani z doasnych Cerpacich Sachet, zfizenych v nejnizSich
mistech ryhy. Drenazni potrubi bude funkéni jen po dobu vystavby.

9. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

9.1 Zemni prace

Zemni prace je mozno zahajit jen na zakladé povoleni pfislusného majitele pozemku Cili investora.
Pted zahajenim provadéni vykopovych praci bude z mist, kde to bude mozné, odstranén humus a
ulozen na deponii ke zp&tnému pouziti pro koneéné terénni Upravy. Na povrchu kolem horni hrany
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ryhy je nutno provést opatfeni, kterd zabrani vniknuti povrchovych vod do ryhy. V pribéhu vystavby
je tfeba zakladovou pudu chranit proti mechanickému poruseni pfi vykopovych pracich a proti
nepriznivym klimatickym a&inkdm (promrznuti).

Pii t&2eni materialu z ryhy bude konzultovana s inzenyrskym geologem moznost jeho pouZziti
pro zpétné hutn&né zasypy pod komunikaci. Vhodné zeminy budou potom selektivné deponovany a
budou pouzity pfi provadéni zpétnych zasypu po dokonc€eni pokladky potrubi.

UvaZujeme se svislymi sténami vykopu, pazenymi pfiloznym pazenim tl. 50 mm. Ve vzorovém fezu
je zohlednéno rozsifeni ryhy o 50 mm na kazdou stranu. Vytahovani paZeni bude probihat tésné
pied hutnénim tak, aby nedochazelo k dodate€nému vytahovani paznic z jiz zhutnéného obsypu a
tim k jeho nakyprovani.

Provadéni vykopl predpokladame z trovné hrubé& upraveného terénu (HTU) — po sejmuti ornice
(cca 200 mm) nebo odstranéni zpevnéného povrchu (komunikace 600 mm, chodnik, nezpevnéna
cesta 200 mm).

V mistech dotéenych stavbou bude povrch uveden do plvodniho stavu, pokud neni Uprava povrchu
soudasti jiného stavebniho objektu. V komunikacich, dotéenych opravou komunikace, bude zpétny
zasyp proveden do Urovné puvodniho terénu.

Zasyp ryhy po uloZeni potrubi ve zpevnénych plochach bude proveden hutnitelnym materialem s
maximalnim zrmem do 50 mm (recyklat, Stérkodrt). Sypano bude po vrstvach s provadénou
pritkazni zkouskou pozadované hutnosti min. 97%Proctor standart. Zasyp bude ukladan po
vrstvreach max. 0,3 m a hutnén na hodnoty 1d=0,90, Edef=45 MPa. V nezpevnénych nepojizdénych
plochach bude zpétny zasyp proveden z plivodniho materialu hutnéného po vrstvach 30 cm.

9.2 Ukladani potrubi

Doprava, skladovani, pokladka a montaz potrubi musi probihat v souladu s technickymi predpisy
vyrobce.

Hutnéni je mozno provadét po vrstvach max. 20 cm v pojizdéném teréenu a max. 30 cm v
nepojizdéném terénu a s ohledem na pouzity hutnici prostiedek.

9.3 Obnova povrchu

Po dokoné&eni vystavby bude povrchy upraven — soucasti projektové dokumentace komunikace.

Predpokladem dobré unosnosti vozovky nad ryhami je pfedevSim dokonalé zhutnéni zasypoveho
materialu po vrstvach na maximalni objemovou hmotnost pfi optimalni vlhkosti. Zeminy pouzite do
aktivni zony musi dosahnout zhutnéni do hloubky 0,5 m pod plani 97% PS a modul pfetvarnosti na
zemni plani Edef 245MPa.

9.4 Vykop stavebni jamy
Stavebni jama musi mit plidorysné rozméry vétsi, nez je plidorys nadrZe min. o0 600 mm na
kazdou stranu od nadrze ve vSech smeérech.
Podkladni betonova deska byla navrzena tl. 0,2m z betonu C 16/20, XC2. Rovinnost
zakladové desky musi byt v toleranci £5 mm.

Tloustka betonové desky musi odpovidat Unosnosti podkladni zeminy. Pruzny odpor okoli
proti posunuti wp (mm) v ose z musi byt minimalné C1Z = 10 MN/m3+ Rovinnost zakladové
desky musi byt v toleranci £5 mm.

V ptipadé&, Ze je v misté instalace Uroven podzemni vody nad urovni zakladové desky, je
mozZné pouzit upravenou nadrz za predpokladu, Ze v ramci statického opatfeni bude
zajisténo, Zze nedojde k poskozeni nadrze vztlakem vody, tzn. aby nedoslo k "vyplavani”
nadrze (hmotnost pfitizeni musi byt navrzena adekvatné k velikosti vztlaku spodni vody).
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9.5 Ryha pro ulozeni potrubi

Bude pazena jednak podle potieby, a dale vzdy pfi hloubce vykopu vétsi nez 1,20 m. Hloubeni ryhy
pro uloZeni potrubi piedpokldadame z drovné hrubych terénnich tprav. Druh pazeni bude zvolen
podle soudrznosti materialu z vykopu ryhy a podle stability stén vykopu.

9.6 Stavajici inzenyrské sité

Geodetické podklady jsou v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systemu B.p.v.

Trasy podzemnich vedeni inZenyrskych siti jsou zakresleny orientacné dle Gdaji poskytnutych
spravci inzenyrskych siti. Pii neznamém vyskovém uloZeni inZenyrské sité predpoklddame ulozeni
dle CSN 73 6005. Podminky jednotlivych spravci a dotéenych ucastnikll stavby dané jejich
pisemnym stanoviskem budou dodrzeny. Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucasti PD.

Pred zahéjenim vykopovych praci necha zhotovitel vytycit veskeré podzemni inzenyrské sité od
jejich spravcl a jejich pfesna poloha a hloubka uloZeni bude ovéfena kopanymi sondami. O
vytyeni bude vyhotoven protokol. Stavaijici IS je nutno po odkryti zabezpetit tak, aby nedoslo
k jejich poskozeni. Pri kfizeni a soubé&hu s jinymi inzenyrskymi sitémi je nutno dodrzet CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

9.7 KFizeni s podzemnimi sitémi

Béhem vystavby bude nutné respektovat veSkera ochranna pasma stavajicich a navrhovanych
podzemnich inzenyrskych siti dle CSN 73 6005.

Trasy podzemnich vedeni inzenyrskych siti jsou zakresleny orientaéné dle Udaji poskytnutych
spravci inzenyrskych siti. Pfi neznamém vyskovém ulozeni inzenyrské sité predpokladame ulozeni
dle CSN 73 6005. Podminky jednotlivych spravci a dotenych ugastnik(i stavby dané jejich
pisemnym stanoviskem budou dodrzeny. Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou sou¢asti PD.

Pied zahdjenim vykopovych praci necha zhotovitel vyty&it veSkeré podzemni inZzenyrskeé sité a o
tomto vytyCeni bude vyhotoven protokol. Stavajici IS je nutno po odkryti zabezpecit tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni. Pfi kiiZzeni a soubéhu s jinymi inzenyrskymi sitémi je nutno dodrzet CSN
73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

10. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIiZENi, UDAJE O MATERIALECH,
ENERGIICH, DOPRAVE, SKLADOVANI

Provoz kanalizace neklade naroky na dopravu, skladovani a spotfebu material( a energii. Pratok
véemi navrzenymi kanaliza¢nimi stokami a objekty bude gravitagni.

11.RESENi KOMUNIKACi A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A
UZiVANi OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A
ORIENTACE

Po ukonéeni vystavby inzenyrskych siti budou provedeny upravy terénu dle projektu komunikace,
ve kterém jsou feseny podminky pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

12. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

8
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Béhem stavby dojde pochopitelné v disledku stavebni ¢innosti k do¢asnému zvy$eni prasnosti a
hluénosti v predmétné lokalité. Tento negativni privodni jev nelze nikdy zcela vylougit. Stavebni
dodavatel musi ovSem ucinit véechna opatfeni, aby se tyto negativni jevy minimalizovaly a
nedochazelo k nadmérnému obtézovani ob&an bydlicich v pfilehlych objektech. Prfi vystavbé bude
dbano na dodrzovani predpisl jak bezpedénostnich, tak i provoznich — hlavné pfi manipulaci s
pohonnymi hmotami.

Provadéni praci nesmi negativné ovlivnit kvalitu podzemnich a povrchovych vod ani odtokové
poméry v dané lokalite. Prebytena zemina bude skladovana tak, aby nedochazelo kjejimu
erozivnimu smyvu. Pouzivané mechanizacni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu a
musi byt dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnym Ukapam ¢&i Gnikim ropnych latek.

Nakladani s odpady bude v souladu se zdkonem &. 541/2020 Sb., o odpadech. Vzniklé odpady je
nutné tfidit, evidovat jejich mnozstvi dle jednotlivych druht, zabezpe€it je pfed jejich
znehodnocenim a predat je opravnéné osobé, tj. osobé, ktera provozuje schvalené zafizeni ke
sbéru a vykupu odpadd, nebo kvyuzivani odpadu, resp. k odstrafiovani odpadid dle zakona o
odpadech. Dle § 9a tohoto zakona musi byt dodrzovana hierarchie zplisobu nakladani s odpady.
V této hierarchii predchazi vlastnimu odstranéni odpadd vhodnéj$i recyklace odpadl (napf.
stavebnich a demoli¢nich odpadii na recyklaénich linkach). VytéZena zemina pouzita v pfirozeném
stavu v misté stavby neni ze zakona odpadem.

Pri stavebnich pracich je nutno respektovat platné zakony, vyhlasky, nafizeni a pfedpisy, zejména
narizeni vlady ¢. 276/2023 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, zakon 309/2006
Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Osobni ochranné pracovni prostfedky (OOPP) viz. nafizeni vlady €. 390/2021 Sb.

Za vytvareni a dodrzovani podminek bezpeénosti a zdravotni nezavadnosti prace jsou odpovédni
vedouci pracovnici na v8ech stupnich fizeni vrozsahu svych pravomoci a funkci. Povinnosti
stavbyvedouciho je zajistit seznameni svych podfizenych s bezpecnastnimi predpisy. Je odpovédny
za dodrzovani poradku na stavenisti a musi trvat na tom, aby jeho podfizeni nosili ochranné
pomucky.

Pracovni stroje nebo jejich ¢asti se nesmi pfiblizit k el. vedeni do 35 kV na vzdalenost mensi jak 3
m, kel. vedeni nad 35 kV na vzdalenost mensi jak 6,5 m. Manipulace s materidlem musi byt
bezpecna.

Ve smyslu NV €. 163/2002 Sb. vydaného k zakonu &. 91/2016 Sb. o technickych pozadavcich musi
mit vyrobky pouzité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin uvedenych v Pfiloze 2
uvedeného NV vydano prohlaseni o shodé. Prohlasenim o shodé vyrobce nebo dovozce osvédCuje,
Ze u vlastnosti vyrobk(, jim uvadénych na trh, byla posouzena jejich shoda s poZadavky na
bezpecnost vyrobk( a s technickymi predpisy zplscbem odpovidajicim stanovenym postupim
posuzovani shody.

V pripadé ohrozeni osob nebo majetku je nutno stavebni prace ihned prerusit.

13.VYTYCENI STAVBY

VRCHOL X ¥ (S-JTSK)

1 1157863.3661 604531.0949

2 1157863.7546 604529.6461

3 1157861.6125 604529.1449

4 1157861.224 604530.5937
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14.ZAVER

Pred zahajenim vykopovych praci necha zhotovitel vyty€it veskeré podzemni inzenyrske siteé a o
tomto vyty¢eni bude vyhotoven protokol. Stavajici 1S je nutno po odkryti zabezpecit tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni. PFi kfizeni a soub&hu s jinymi inZenyrskymi sitémi je nutno dodrzet CSN
73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Podminky jednotlivych spravct a dotéenych G€astnikd stavby dané jejich pisemnym stanoviskem
budou dodrzeny. Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou souc¢asti PD.

Prace musi byt provadény odborné zplsobilou firmou. Projektova dokumentace nemusi byt nutné
kompletni v kazdém detailu; dodavatel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a
zkusenostmi tak, aby mohl vybudovat dilo kompletni ve vSech femeslech.

Dodavatel je povinen zajistit, Ze veskeré materidly pouzivané pii vystavb& jsou v souladu
s projektovou dokumentaci, odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi vyhldSkami. Zhotovitel je
rovnéz povinen zajistit, ze véechny importované materialy a zafizeni maiji platné Ceské certifikaty a
Ze jsou v souladu s relevantnimi predpisy CSN a zku$ebnimi pozadavky.

S veskerymi odpady, které vzniknou stavebni ¢innosti, musi byt nakladano v souladu
s ustanovenimi zakona o odpadech, véetné predpisli vydanych k jeho provadéni. S ornici bude

hospodafeno oddélené. Stavebni mechanizmy musi byt vtakovém technickém stavu, aby
nedochazelo k Ukapim ropnych latek a nasledné kontaminaci povrchovych a podzemnich vod.

Vypracoval : Ing. Lucie TalaSova

Datum : 11/2024
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A Privodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby: Kanalizaéni pfipojka - revitalizace sportovniho arealu Brno - Bystrc
Investor Magistrat mésta Brna Dominikanske nam. 196/1 601 67 Brno

Na pozemku p.¢. 1923/5, 1923/6, 1924/5, 1924/6, 1924/10, 1924/14,
1924/22, 2006/9,2006/10, 2006/17, 7230/1, 7230/2, 7230/3, 7230/4,

Misto stavby : 7230/5, 7230/8 889

k.a. Bystrc [611778]
Projektant : KPN Projekt, s.r.o., Haskova 139/2, 638 00 Brno
Zodp. projektant : Ing. Lucie TalaSova, gislo CKAIT 1007056; obor IVOO
Stuperi PD : Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

11/2024
Datum :

Piedmét projektové dokumentace: Zamérem investora a obsahem predkladané
projektové dokumentace je vystavba kanaliza¢ni pripojky nové
budovany objekt.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor: Magistrat mésta Brna Dominikanske nam. 196/1 601 67 Brno

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

KPN projekt Tala$ s.r.o.
Myslocovice 160
Myslocovice 763 01

Jméno a ptijmenf hiavniho projektanta: Ing. Lucie Talasova
autorizovany inzenyr pro stavby vodniho hospodaistvi, CKAIT 1007056

A.2 Seznam vstupnich podkladi

Pro vytvoreni projektové dokumentace byly pouZity katastralni mapy zdjmového uzemi, mapy
inzenyrskych siti majitell a spravct siti, pidorysny navrh rodinného domu, geodetické zaméieni
pozemku.

A.3  Udaje o izemi

a) Rozsah feseného uzemi

Navrhovana kanalizaéni pripojka v v k.4. Bystrc [611778] v mésté Brno. Bude lezet na

2



b)

d)

g)

h)

i)

A4

b)

mirné strmém pozemku.

Udaje o ochrané uzemi

Objekt se nenachazi ani v pamatkové rezervaci, ani v pamatkové zo6n€. Lokalita se
nenachazi v zaplavovém tizemi ani v poddolované oblasti.

Udaje o odtokovych pomérech

Nen{ feSeno v této dokumentaci.

Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Projekt je v souladu s izemnim planem mésta Brno, tato oblast je urena pro vystavbu a
tim i odvodu splaskid a napojeni na kanaliza¢nich pripojek.

Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim

Projekt je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

Udaje o dodrZeni obecnich poZadavkil na vyuZiti izemi

Kanalizani ptipojka je navrZzena tak, aby vyhovéla obecnim poZadavkim na stavbu
domu pro toto izemi. Stavba je umisténa tak, aby nenarusovala raz okolni zastavby.

Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt

V3echny dotené organy vydaly k Zadostem kladny souhlas. Vyjadreni jsou priloZena
do dokladové ¢ésti.

Seznam vyjimek a ulevovych reSeni

Nejsou evidovany zadné vyjimky ani ulevy.

Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Nejsou evidovany zadné souvisejici ani podminujici investice.

Seznam pozemki a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)

Pozemek p.¢. 1924/14.

Udaje o stavbé

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby:
Nové budovana kanaliza¢ni pfipojka.

Ucel uzivani stavby

Stavba je uréena k odvodu splaskové vody.



d)

g

A5

Trvala nebo do¢asna stavba

Trvala stavba

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisi

Stavba nepodléha zadné ochrang.

Udaje o dodrZeni technickych poZadavki na stavby a obecnich technickych

pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Stavba neni feSena jako bezbariérova.

Udaje o splnéni pozadavki dot&enych organfi a pozadavkd vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisti

Vsechny pozadavky dotéenych organd byly splnény, déle nejsou evidovany Zadné

specidlni pozadavky, které by vyplyvaly z jinych pravnich predpist.

Seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Nejsou evidovany Zadné vyjimky ani tlevova feSeni.

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Stavba se necleni na Zadné objekty a zafizeni.



B.1

b)

d)

g

h)

Souhrnna technicka zpriva

Popis uzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku

Lokalita se nachazi ve vychodni ¢asti mésta Prahy. Resené izemfi je na rovinném
pozemku.

Vydet a zavéry provedenych prizkumi a rozbor

Nebylo feseno.

Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma jsou stanovena piisluSnymi spravci siti a
dot&enymi organy v jednotlivych vyjadienich, ktera jsou doloZena v dokladové ¢asti.

Poloha vzhledem k zaplavovému izemi a poddolovanému tizemi

Lokalita se nenachazi v zdplavovém uzemi ani v poddolované oblasti.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Stavba b&hem svého uzivani nebude mit negativni vliv na své okoli. Stavbou nebudou
naru$eny stavajici odtokové poméry daného izemi.

Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Pii této vystavbe neni planovano zadné kdceni stroml a demolice stdvajicich objekti.

Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa

Zabory pudy nejsou predmeétem reSeni.

Uzemné technické podminky — napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Lokalita je obsluzna z mistni zpevnéné komunikace. Technicka infrastruktura je
zajisténa té€mito inZenyrskymi sitémi: elektro vedeni NN a FeSené kanalizacni piipojky.
Vé&cné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly feseny.



B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ug&el uZivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ukel stavby je odvodu odpadni vody z rodinného domu. Navrhové parametry viz. Technicka
zZprava

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanistické reSeni

Neni feSeno

b) Architektonické feseni

Neni feSeno.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Pristup ke kanalizaéni piipojce je moZny ze zpevnéné plochy kanaliza¢ni Sachtou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Objekt neni feSen jako bezbariérovy.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrzena a bude provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uzivani nebo
provozu nevznikalo nebezpeci nehod nebo poskozeni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) StavebnifeSeni

Odpadni voda bude vedena ze nového objektu do pripojky kanalizace, kterd zacind
revizni §achtou DN 1000. Kanalizaéni ptipojka je z kameniny DN 150 a v celkové délce
2,9 m do stavajici kanalizace.

b) Konstrukéni a materidlové reSeni

Typizovany plastovy vyrobek podrobny popis viz. Technicka zprava

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Veskeré stavebni dilce jsou z tradi¢nich materialt, rozméri a technologii. Staticka
unosnost ostatnich stavebnich materiald je garantovana vyrobcem systému.



B.2.7

b)

B.2.8

B.2.9

Zakladni charakteristiky technickych a technologickych zarizeni
Technické redeni

Viz. Technicka zprava D1.

Vy¢et technickych a technologickych zafizeni

Viz. Technicka zprava D1.

Pozarné bezpeénostni reSeni

Neni reseno.

Zasady hospodafteni s energiemi

Neni feSeno, netyka se stavby.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Viz. Technicka zprava D1.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi uc¢inky vnéjsiho prosti-edi

a)

b)

d)

b)

Ochrana pied pronikénim radonu z podlozi

Neni feSeno, netyka se stavby.

Ochrana pfed bludnymi proudy

Neni feSeno, netyka se stavby.

Ochrana pred technickou seizmicitou

Toto namahani se v okoli stavby neptedpoklada, konkrétni ochrana neni fesena.

Ochrana pred hlukem

Objekt je navrZzen do obytné zény, hluk je zpilsobovan pouze okolni dopravou —
konstrukce jsou navrzeny s dostate¢nou vzduchovou nepriizvucénosti.

Protipovodriova opatieni

Nejsou resena.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na kanalizaci ve spravé Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

Piipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky



e

B.4

b)

b)

b)

d)

Rozméry, vykony a vykonové kapacity budou definovéany v prislusné ¢asti projektové
dokumentace — D1 Technicka zprava.

Dopravni reseni

Popis dopravniho reseni
Stavebni pozemek je napojen na mistni komunikaci.

Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pristup na mistni komunikaci neni ni¢im omezen.

Doprava v klidu

Parkovani je umoZnéno na zpevnéné plose pred rodinnym domem.

ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
Terénni upravy

Nejsou feSeny. Po osazeni revizni Sachty bude terén vracen do ptivodniho stavu,

Pouzité vegetacni prvky

Nejsou reseny.

Biotechnicka opatieni

V ramci tohoto projektu se nefesi.

Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotnf{ prostredi.

Vliv stavby na piirodu a krajinu

V blizkém okoli stavby se nenachazi zadné vzacne dreviny, chranéné stromy ani oblasti,
kde by byla nutna ochrana Zivo€ichd.

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Pozemek nepatii do soustavy chranénych Gzemi.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Neresi se.

Navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma



Neresi se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt spliiuje zakladni pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Je postaven na
soukromém pozemku. Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na své okoli ani jej nijak
nebude naruovat.

B.8 Zasady organizace vystavby

Viz. Technicka zprava D1
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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazev stavby: Kanaliza¢ni pfipojka - revitalizace sportovniho arealu Brno - Bystrc

Investor : Magistrat mésta Brna Dominikanske nam. 196/1 601 67 Brno

Na pozemku p.¢. 1923/5, 1923/6, 1924/5, 1924/6, 1924/10, 1924/14,
1924/22, 2006/9,2006/10, 2006/17, 7230/1, 7230/2, 7230/3, 7230/4,

Misto stavby : 7230/5, 7230/8 889

k.a. Bystrc [611778]
Projektant : KPN Projekt, s.r.o., Haskova 139/2, 638 00 Brno
Zodp. projektant : Ing. Lucie Taladova, &islo CKAIT 1007056; obor V0O
Stupen PD : Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Datum : 11/2024

2. SEZNAM PODKLADU :

s Katastralni situaéni vykres ve formatu dwg
» Polohopisné a vy$kopisné zaméfeni v digitalni podobé ve formatu dwg
s Zaznamy z jednani, e-mailova korespondence

3. ZAKLADNi UDAJE O STAVBE :

Pfedmé&tem této dokumentace je navrh kanaliza¢ni pfipojky pro nové budovany objekt v
k.U. Bystrc [611778] .

Kanalizaéni piipojka bude napojena na stavajici kanalizaéni litina DN 600 umisténym ve
mésté Brno p.C. 1924/3.

Ptipojka kanalizace je navrzena dle CSN 756760 a dle "Méstskych standard{".

Pripojka bude ukon&ena v revizni §achté na pozemku investora. Dale bude veden domovni
rozvod. Umisténi stavby bude na pozemku parcelniho p.€. 1924/14.

4. POPIS TECHNICKEHO RESEN

4.1 Kanalizacni pripojka

Kanalizaéni pFipojka je navrzena z kameniny DN 150 - OBBETONOVANE, uloZena na
betonovou desku a obetonovana 0,2 nad vrch trubky. Délka pripojky bude 6,4 m. Pripojka je
napojena na novou odbocku na splaskové kanalizaci DN 600. Pripojka je povedena kolmo na fad a
bude ukon&ena revizni $achtou. Kanalizaéni revizni $achta je navrzena typova z betonovych
prefabrikatt vnitinim priméru 1,0 m a kryta litinovym poklopem d600 mm (D400). Po provedeni
praci bude provedena zkouska té&snosti dle CSN.

Za pripojkou bude nasledovat vnitni kanalizace z rovnéz z kameniny DN 150 a obbetonovana.
Investor se bude starat o ¢ast od revizni $achty RS1 po budovy.

Kanalizac¢ni piipojka bude odvadét veskere splaskové vody z budovy.

3
Akce: DSP
Kanalizaéni piipojka - revitalizace sportovniho arealu Brno — Bystrc revize 00



K KPN projekt Talas, s.r.o.

PN~
~ Myslogovice 160, 763 01 IGO0 17163684

Kanalizace musi byt provedena jako vodotésna konstrukce, musi byt chrénéna proti zamrznuti a
proti poskozeni vngjSimi vlivy. Napojeni pfipojky odborné provede spravce kanalizace nebo
organizace jim povéfena, a to dle platnych norem.

Technik pfisludného provozniho stiediska provede pred zahozem pfipojky kontrolu jeji
provozuschopnosti a vodonepropustosti. Potrubi pfipojky se geodeticky zamefi.

5. POZADAVKY NA VYBAVENI

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veskeré materialy pouzivané pfi vystavbé byly v souladu
s projektovou dokumentaci, s odpovidajicimi ¢eskymi normami a s platnymi vyhlaskami. Zhotovitel
je rovnéz povinen zajistit, Ze v§echny importované materialy a zafizeni maji platne Ceské certifikaty
a jsou v souladu s relevantnimi predpisy CSN a zkusebnimi poZadavky.

Ve smyslu NV ¢. 163/2002 Sh. vydaného k zakonu &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich musi
mit vyrobky pouzité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin uvedenych v Priloze 2
uvedeného NV vydano prohlaseni o shodé. Prohlasenim o shodé vyrobce nebo dovozce osveédCuje,
Z7e u vlastnosti vyrobkd, jim uvadénych na trh, byla posouzena jejich shoda s pozadavky na
bezpednost vyrobkii a s technickymi predpisy zplsobem odpovidajicim stanovenym postupim
posuzovani shody.

5.1 Kameninové potrubi

Pro vystavbu stoky budou pouzity trouby kruhového profilu z glazované kameniny s tfidou Unosnosti
min. 160. Trouby se standardné spojuji hrdlovym spojem s pryZzovym nebo polyuretanovym
tésnicim elementem. Spoj musi zaruc¢ovat vodotésnost az do hodnoty vnitfniho a vnéjsiho pretlaku
min. 5 m v.sl. Trouby se spojovacim systémem F (do DN 200) maji tésnici element pouze v hrdle a
je mozno je zkracovat na jakoukoliv délku. Trouby se spojovacim systémem C kracené na stavbé
Ize propojovat pievle¢nou manzetou, pomoci nahradniho té€snéni na Spici (P-krouzek), nebo Ize pro
dopojeni pouzit trouby zkracené délky ze sortimentu vyrobce. Pro napojeni pfipojek mimo Sachty
budou pouzity odboéné tvarovky 90° patficného profilu.

5.2 Revizni Sachta

Vstupni $achty na kanalizaci budou provedeny prfednostné jako prefabrikované s prefabrikovanym
dnem @1000 mm. Zlabek ve dné $achty bude vylozen kameninovym pulZlabkem a dozdén do vysky
podesty dvémi vrstvami kanalizacnich cihel. Napojeni potrubi do Sachty musi byt vodotésné.
Vstupni komin $achty bude vytvoreny z prefabrikatd @1000 mm tl. 120 mm s té€snénim ve spojich
(dle CSN EN 1917). Spary mezi skruzemi budou zapraveny vhodnou cementovou maltou, napf.
Ergelit V. Stupadla v $achté budou ocelova s bezpe¢nostni Gpravou dle DIN 19 555. V Sachetnim
konusu bude osazeno zkracené stupadlo. Poklop bude kruhovy z $edé litiny vzor Brno @600 mm
bez odvétrani pro tfidu zatizeni D400. V nezpevnénych plochach bude poklop obedlazden
dvojfadkem z Zulovych kostek do betonu.

Alternativné Ize pouzit kompaktni jednolité Sachtové dno kruhového profilu DN 1000 mm (pro
potrubi do DN 600 v¢.), kyneta ve dné Sachty bude betonova s ochrannym natérem vysky 1/1 DN.

Sachty ukonéujici Useky navazujici na stavajici potrubi budou provedeny s monilitickym dnem z
prostého betonu C30/37 XA1 o vnitinim rozmeéru 1000 x 1000 mm. Prostupy potrubi sténami Sachty
budou tésnény bobtnavym paskem. Spoj v priniku monoliticke ¢asti a prefabrikovanych skruzi bude
tésnén nalepenim izolace ADEKA (nebo ekvivalent), spara bude zatfena a vyspravena. V Sachté
bude pouzivano tésnéni PClI KANAFUG (alt. SIKA COMBIFLEX nebo obdobnych parametrt a
kvality). Zlabek a vstupni komin budou provedeny obdobné jako u $achty s prefabrikovanym dnem.

Vstupni $achty na kanalizaci v komunikaci jsou pfednostné situovany tak, aby poklopy Sachet byly
vose jizdniho pruhu nebo vose komunikace, aby nebyly pojizdény koly vozidel. Presnost
vyskového uloZeni poklopt Sachet v pojizdnych komunikacich musi byt v souladu s CSN 75 6101,

4
Akce: DSP
Kanalizadéni pfipojka - revitalizace sportovniho areélu Brno — Bystrc revize 00



X . KPN projekt Talas, s.r.o.
Myslocovice 160. 763 01 ICO 17163684

¢l. 5.10.1.4 (nejvys$si pfipustna odchylka mize byt — 5 mm pod okolni Uroven a + 0 mm nad okolni
uroven). V nezpevnéném terénu v intravilanu budou poklopy osazeny 0,10 m nad terén, kolem
poklopu budou osazeny dvé Fady diazebnich kostek do betonu.

Sachty budou osazeny na desku z podkladniho betonu C12/15 tl. 100 mm. Pod deskou budou dvé
roznaseci vrstvy hutnéného stérku tloustky po 250 mm, zfizené na posypu makadamu zahutnéného
do rostle zeminy.

V piipadé zakladani pod HPV bude na vSech objektech provedena primarni a sekundarni ochrana
proti agresivni vodé, tzn., Ze prefabrikaty Sachet budou provedeny jednak ze struskoportlandského
cementu a Sachty budou natfeny ochrannym natérem. Pfipadna monoliticka dna budou chranéna
hydroizolaéni folii.

5.3 Uvedeni do provozu

Pred uvedenim do provozu bude provedeny zkousky:

Zkousky vodotésnosti stoky a revizni Sachty bude provedena dle CSN 75 6909. Je navrzena
zkouska vodou (metoda ,W*), po dohodé s budoucim vlastnikem nebo spravcem miize byt pouZita i
zkouska vzduchem (metoda ,L").

Zkousky budou provadény po Usecich (mezi reviznimi $achtami). Konce zkou$enych useki je vzdy
nutno uzaviit uzavéry nebo ucpavkami zajisténymi proti stanovenému zkuSebnimu pretlaku.

ZkouSky vodotésnosti nelze provadét pfi teploté ovzdusi okolniho prostiedi pod bodem mrazu.
Pouzita voda nesmi obsahovat hrubé necistoty.

Stoky se zkouseji na vodotésnost zkusebnim pretlakem vody, zpisobenym vodni sloupcem takto:

Na dolnim konci zkouseného Useku stoky musi zku3ebni hladina dosahovat do vySky vstupniho
poklopu Sachty, nejvyse v8ak do vysky 5 m nad vrékem stoky.

Na hornim konci zkouseného tseku stoky musi zkusebni hladina dosahovat nejméné do vysky 1 m
nad nejvy$sim bodem stoky, nejvyse viak do vysky vstupniho poklopu Sachty.

Pri samostatnych zkouskach objektll (vstupni a revizni Sachty) musi zkuSebni hladina dosahovat do
vysky vstupniho poklopu zkou$eného objektu, nejvySe vSak do vySky 5 m nad vrSkem stoky u
zkousené Sachty.

Zkouéka vodotésnosti vstupnich a reviznich Sachet vodou (metoda ,W*) se provadi dle bodu 7.4
CSN 75 6908.

Stoka vyhovuje na vodotésnost (véetné reviznich $achet), pokud zjistény unik zkuSebni vody
vztahujici se na 1 m2 vnitini omo¢ené plochy stoky po dobu 30 min nepfesdhne 0,20 I/m2.

O kazdé provedené zkousce se podle zvolené metody vyhotovi protokol. Pfed zasypem potrubi
bude provedena zkouska vodotésnosti. Dale bude provedeno geodetické zaméfeni kanalizacnich
stok.

Soudasti dodavky bude také smeérové a vyskoveé geodetické zaméfeni potrubi.

6. NAPOJENI NA STAVAJiCi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Piipojka kanalizace bude na pojena na splaskovou kanalizaci. Geodetické podklady jsou
v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému B.p.v.
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7. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY
Navrhovany objekt nebude ovliviiovat pfirozeny rezim povrchové ani podzemni vody ani nebude
produkovat odpadni vody.

V pfipadé vyskytu podzemni vody ve stavebni ryze se na zakladovou sparu ulozi vrstva hutnéneho
Stérku tloustky 60 - 200 mm. Dale se provede drenazni ryha, do které se polozZi drenazni trubka
DN 100. Piedpoklada se povrchové ¢erpani z do€asnych Eerpacich Sachet, zfizenych v nejnizsich
mistech ryhy. Drenazni potrubi bude funkéni jen po dobu vystavby.

8. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

NAVRHOVE MNOZSTVi SPLASKOVYCH VOD
(na zékladé potfeby vody dle vyhl. 428/2001 ve znéni 48/2014)

specificka potfeba vody pocet potieba vody

m3/os.rok | llos.den osob liden m3/h I/s
Kancelarské budovy s WC a teplou vodou, bez sprchy 14 56 7 392,00 0,016 0,005

| Kancelafske budovy s WC ateplou vodou, sesprohou | 18 | 12t Q. eboee 000 0,000| 0000

Stravovani - dovoz jidla, myti nadobi 3 12 0 0,00 0,000 0,000
Stravovani - vareni jidla, myti nadobi 8 32 0 0,00 0,000 0,000
Stravovani - bufet, obcerstveni 1 4 0 0,00 0,000 0,000
Primérna denni potieba vody Qp 7 392,00 0,016 0,005
Max. prutok splaskovych vod Qhmax khmax = 7,20 0,033
Min. pritok splaskovych vod Qhmin khmin= 0,00 0,000
Navrhovy pritok Qn=2* Qhmax = 0,065
Provozni doba (dny v roce) dny= 250
Predpokladany rocni thrn splaSkovych vod Qr=Qp*dny= 98 m3/rok

9. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

9.1 Zemni prace

Zemni prace je mozno zahdjit jen na zakladé povoleni pifslusného majitele pozemku cili investora.
Pred zahajenim provadéni vykopovych praci bude z mist, kde to bude mozné, odstranén humus a
uloZen na deponii ke zpétnému pouziti pro koneéné terénni Upravy. Na povrchu kolem horni hrany
ryhy je nutno provést opatient, ktera zabrani vniknuti povrchovych vod do ryhy. V pribéhu vystavby
je tfeba zékladovou pudu chranit proti mechanickému poruseni pfi vykopovych pracich a proti
nepfiznivym klimatickym uc¢inkdim (promrznuti).

Pri t&Zeni materidlu z ryhy bude konzultovana s inzenyrskym geologem moznost jeho pouziti
pro zpé&tné hutnéné zasypy pod komunikaci. Vhodné zeminy budou potom selektivné deponovany a
budou pouzity pfi provadéni zpétnych zasypl po dokon&eni pokladky potrubi.

Uvazujeme se svislymi sténami vykopu, pazenymi pfiloznym pazenim tl. 50 mm. Ve vzorovem fezu
je zohlednéno rozsiteni ryhy o 50 mm na kazdou stranu. Vytahovani pazeni bude probihat tésne
pifed hutnénim tak, aby nedochazelo k dodate¢nému vytahovani paznic z jiz zhutnéného obsypu a
tim k jeho nakypfovani.

Provadéni vykopl predpokladame z urovné hrubé& upraveného terénu (HTU) — po sejmuti ornice
(cca 200 mm) nebo odstranéni zpevnéného povrchu (komunikace 600 mm, chodnik, nezpevnéna
cesta 200 mm).
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V mistech dotéenych stavbou bude povrch uveden do plvodniho stavu, pokud neni Uprava povrchu
soudasti jiného stavebniho objektu. V komunikacich, dotéenych opravou komunikace, bude zpétny
zasyp proveden do Urovné plvodniho terénu.

Zasyp ryhy po uloZeni potrubi ve zpevnénych plochach bude proveden hutnitelnym materialem s
maximalnim zrnem do 50 mm (recyklat, $térkodrt). Sypano bude po vrstvach s provadénou
prikazni zkouskou pozadované hutnosti min. 97%Proctor standart. Zasyp bude ukladan po
vrstvreach max. 0,3 m a hutnén na hodnoty 1d=0,90, Edef=45 MPa. V nezpevnénych nepojizdénych
plochach bude zpétny zasyp proveden z plvodniho materialu hutnéneho po vrstvach 30 cm.

9.2 Ukladani potrubi

Doprava, skladovani, pokladka a montaz potrubi musi probihat v souladu s technickymi predpisy
vyrobce.

Hutnéni je mozno provadét po vrstvach max. 20 cm v pojizdéném terénu a max. 30 cm v
nepojizdéném terénu a s ohledem na pouzity hutnici prostredek.

Kameninové poftrubi

Ulozeni pfipojek z kameninovych trub bude provedeno na betonovou desku z betonu C12/15,
tloustky min. 150mm. Sedlo bude provedeno se stfedovym uhlem min. 120 stupnd. V konecne
podobé& musi byt mezi troubami a podkladnim betonem (mimo hrdla) alespofi 100 mm betonu.
Minimalni vrstva betonu nad troubou je 200 mm. Pfi vedkerych betonazich bude dodrzena CSN P
ENV 13670-1. Kameninové trouby budou pouzity s integrovanym spojem a s minimalni tfidou
tnosnosti 160 (mezni Unosnost ve vrcholovém zatizeni u DN 125 a DN 150 — 34 KN/m, DN 200 -
32 kN/m).

9.3 Obnova povrcht

Po dokondeni vystavby bude povrchy upraven — soucasti projektové dokumentace komunikace.

Predpokladem dobré unosnosti vozovky nad ryhami je pfedevSim dokonalé zhutnéni zasypového
materialu po vrstvach na maximalni objemovou hmotnost pfi optimalni vihkosti. Zeminy pouzité do
aktivni zony musi dosahnout zhutnéni do hloubky 0,5 m pod plani 97% PS a modul pretvarnosti na
zemni plani Edef 245MPa.

9.4 Vykop stavebni jamy
Stavebni jama musi mit piidorysné rozméry vétsi, neZ je pldorys nadrze min. o 600 mm na
kazdou stranu od nadrze ve vsech smérech.
Podkladni betonova deska byla navrzena il. 0,2m z betonu C 16/20, XC2. Rovinnost
zakladové desky musi byt v toleranci £5 mm.

Tlouétka betonové desky musi odpovidat unosnosti podkladni zeminy. Pruzny odpor okoli
proti posunuti wp (mm) v ose z musi byt minimaln& C1Z = 10 MN/m3+ Rovinnost zakladové
desky musi byt v toleranci £5 mm.

V pfipadé, Ze je v misté instalace uroven podzemni vody nad urovni zakladove desky, je
mozné pouzit upravenou nadrZz za predpokladu, ze v ramci statického opatfeni bude
zajisténo, Ze nedojde k poskozeni nadrze vztlakem vody, tzn. aby nedoslo k "vyplavani”
nadrze (hmotnost pfitiZeni musi byt navrZzena adekvatné k velikosti vztlaku spodni vody).

9.5 Ryha pro ulozeni potrubi

Bude paZzena jednak podle potreby, a dale vzdy pfi hloubce vykopu vétsi nez 1,20 m. Hloubeni ryhy
pro uloZeni potrubi pfedpokladame z Grovné hrubych terénnich Uprav. Druh pazeni bude zvolen
podle soudrznosti materialu z vykopu ryhy a podle stability stén vykopu.
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9.6 Stavajici inzenyrské sité

Geodetické podklady jsou v souradnicovém systému JTSK a vySkovém systému B.p.v.

Trasy podzemnich vedeni inZzenyrskych siti jsou zakresleny orientacné dle udaju poskytnutych
spravci inzenyrskych siti. Pfi neznamém vyskovém ulozZeni inzenyrske sité predpokladame ulozeni
dle CSN 73 6005. Podminky jednotlivych spravct a dotéenych ugastnikll stavby dané jejich
pisemnym stanoviskem budou dodrzeny. Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucasti PD.

Pred zahajenim vykopovych praci necha zhotovitel vyty€it veSkeré podzemni inzenyrské sité od
jejich spravch a jejich prfesna poloha a hloubka uloZzeni bude ovéfena kopanymi sondami. O
vytyéeni bude vyhotoven protokol. Stavajici IS je nutno po odkryti zabezpetit tak, aby nedoslo
k jejich pokozeni. Pri kiizeni a soubéhu s jinymi inZenyrskymi sitémi je nutno dodrzet CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

9.7 Kiizeni s podzemnimi sitémi

Béhem vystavby bude nutné respektovat veskera ochranna pasma stavajicich a navrhovanych
podzemnich inzenyrskych siti dle CSN 73 6005.

Trasy podzemnich vedeni inzenyrskych siti jsou zakresleny orientatné dle udaju poskytnutych
spravci inzenyrskych siti. Pfi neznamém vyskovém uloZeni inZenyrské sité pfedpokladame ulozeni
dle CSN 73 6005. Podminky jednotlivych spravci a dotéenych uUdastnikll stavby dané jejich
pisemnym stanoviskem budou dodrZeny. Tato pisemn4 stanoviska jsou nedilnou soucasti PD.

Pred zahajenim vykopovych praci necha zhotovitel vyty¢&it veSkeré podzemni inZzenyrske sité a o
tomto vyty¢eni bude vyhotoven protokol. Stavajici IS je nutno po odkryti zabezpelit tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni. Pfi kiizeni a soub&hu s jinymi inZenyrskymi sitémi je nutno dodrzet CSN
73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

10.POZADAVKY NA PROVOZ ZARIiZENi, UDAJE O MATERIALECH,
ENERGIICH, DOPRAVE, SKLADOVANI

Provoz kanalizace neklade naroky na dopravu, skladovani a spotfebu materialli a energii. Pritok
vdemi navrzenymi kanalizaCnimi stokami a objekty bude gravitacni.

11.RESENi KOMUNIKACIi A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A
UZiVANi OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTIi POHYBU A
ORIENTACE

Po ukon&eni vystavby inZenyrskych siti budou provedeny upravy terénu dle projektu komunikace,
ve kterém jsou feseny podminky pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

12.DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

B&hem stavby dojde pochopitelng v dlsledku stavebni ¢innosti k do¢asnému zvySeni pradnosti a
hluénosti v pfedmétné lokalité. Tento negativni pritvodni jev nelze nikdy zcela vyloucit. Stavebni
dodavatel musi ovéem udinit véechna opatieni, aby se tyto negativni jevy minimalizovaly a
nedochazelo k nadmérnému obtéZzovani ob&anl bydlicich v prilehlych objektech. Pfi vystavbé bude
dbano na dodrzovani predpist jak bezpeénostnich, tak i provoznich — hlavné pfi manipulaci s
pohonnymi hmotami.
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Provadéni praci nesmi negativné ovlivnit kvalitu podzemnich a povrchovych vod ani odtokové
poméry v dané lokalité. Prebyte¢na zemina bude skladovéana tak, aby nedochazelo k jejimu
erozivnimu smyvu. Pouzivané mechanizacni prostfedky musi byt v dobrém technickem stavu a
musi byt dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnym Ukapim ¢i unikim ropnych latek.

Nakladani s odpady bude v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech. Vzniklé odpady je
nutné tfidit, evidovat jejich mnozstvi dle jednotlivych druhl, zabezpecit je pfed jejich
znehodnocenim a predat je opravnéné osobé, tj. osobé, ktera provozuje schvalené zafizeni ke
sbéru a vykupu odpadl, nebo kvyuzivani odpadu, resp. k odstrafiovani odpadi dle zakona o
odpadech. Dle § 9a tohoto zakona musi byt dodrzovana hierarchie zpisobu nakladani s odpady.
V této hierarchii pfedchazi vlastnimu odstranéni odpad( vhodnéjSi recyklace odpadi (napf.
stavebnich a demali¢nich odpad( na recyklacnich linkach). VytéZzena zemina pouZita v pfirozeném
stavu v misté stavby neni ze zakona odpadem.

Pri stavebnich pracich je nutno respektovat platné zakony, vyhlasky, nafizeni a pfedpisy, zejmena
narizeni vlady ¢. 276/2023 Sh. o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, zakon 309/2006
Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Osobni ochranné pracovni prostfedky (OOPP) viz. nafizeni vlady €. 390/2021 Sb.

Za vytvareni a dodrZzovani podminek bezpecnosti a zdravotni nezavadnosti prace jsou odpovédni
vedouci pracovnici ha v8ech stupnich fizeni v rozsahu svych pravomoci a funkci. Povinnosti
stavbyvedouciho je zajistit seznameni svych podfizenych s bezpe€nostnimi predpisy. Je odpovédny
za dodrzovani poradku na stavenisti a musi trvat na tom, aby jeho podfizeni nosili ochranné
pomucky.

Pracovni stroje nebo jejich ¢asti se nesmi pfibliZit k el. vedeni do 35 kV na vzdalenost mensi jak 3

m, k el. vedeni nad 35 kV na vzdalenost mens$i jak 6,5 m. Manipulace s materialem musi byt
bezpelna.

Ve smyslu NV ¢. 163/2002 Sh. vydaného k zakonu €. 91/2016 Sb. o technickych poZadavcich musi
mit vyrobky pouzité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin uvedenych v Pfiloze 2
uvedeného NV vydano prohlaseni o shodé. Prohlasenim o shodé vyrobce nebo dovozce osvédcuje,
ze u vlastnosti vyrobkd, jim uvadénych na trh, byla posouzena jejich shoda s poZadavky na
bezpeénost vyrobkl a s technickymi predpisy zplsobem odpovidajicim stanovenym postupim
posuzovani shody.

V pfipadé ohrozeni osob nebo majetku je nutno stavebni prace ihned pierusit.

13.VYTYCENIi STAVBY
VRCHOL X Y (S-JTSK)
RS1 1163645.5808 527717.1315
STAVAJICI 1163611.3420 527737.6220
14.ZAVER

Pred zahajenim vykopovych praci hecha zhotovitel vytycit vedkeré podzemni inzenyrské sité a o
tomto vytyeni bude vyhotoven protokol. Stavajici 1S je nutno po odkryti zabezpedit tak, aby
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nedoslo k jejich poskozeni. Pii kiizeni a soub&hu s jinymi inZenyrskymi sitémi je nutno dodrzet CSN
73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

Podminky jednotlivych spravci a dotéenych u€astnik( stavby dané jejich pisemnym stanoviskem
budou dodrzeny. Tato pisemné stanoviska jsou nedilnou souc¢asti PD.

Prace musi byt provadény odborné zpUsobilou firmou. Projektova dokumentace nemusi byt nutné
kompletni v kazdém detailu; dodavatel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a
zkudenostmi tak, aby mohl vybudovat dilo kompletni ve vSech Femeslech.

Dodavatel je povinen zajistit, Ze veskeré materialy pouzivané pfi vystavbé jsou v souladu
s projektovou dokumentaci, odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi vyhlaskami. Zhotovitel je
rovnéz povinen zajistit, Ze véechny importované materialy a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a
e jsou v souladu s relevantnimi predpisy CSN a zku$ebnimi pozadavky.

S veskerymi odpady, které vzniknou stavebni &innosti, musi byt nakladano v souladu
s ustanovenimi zakona o odpadech, vcéetné predpisti vydanych k jeho provadéni. S ornici bude

hospodaieno oddélené. Stavebni mechanizmy musi byt vtakovém technickem stavu, aby
nedochazelo k tikaplim ropnych latek a nasledné kontaminaci povrchovych a podzemnich vod.

Vypracoval : Ing. Lucie Taladova

Datum : 11/2024
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A Pruvodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

. Uprava arealového rozvodu vody - revitalizace sportovniho arealu Brno -
Nazev stavby: Bystrc

Magistrat mésta Brna Dominikanske nam. 196/1 601 67 Brno

Na pozemku p.&. 1923/5, 1923/6, 1924/5, 1924/6, 1924/10, 1924/14,
, 1924/22, 2006/9,2006/10, 2006/17, 7230/1, 7230/2, 7230/3, 7230/4,
Misto stavby : 7230/5, 7230/8 889

k.. Bystrc [611778]
KPN Projekt, s.r.o., Haskova 139/2, 638 00 Brno

Investor :

Projektant :
Zodp. projektant : Ing. Lucie Taladov4, Cislo CKAIT 1007056; obor VOO
Stupefi PD : Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
11/2024
Datum :

Predmét projektové dokumentace: Zamérem investora a obsahem predkladané
projektové dokumentace je vystavba vodovodni pripojky nové budovay
objekt.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor: Magistrat mésta Brna Dominikanske nam. 196/1 601 67 Brno

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

KPN projekt Talas s.r.o.
Myslocovice 160
Myslocovice 763 01

IJméno a prijmeni hlavniho projektanta: Ing. Lucie TalaSova
autorizovany inzenyr pro stavby vodniho hospodarstvi, CKAIT 1007056

A.2  Seznam vstupnich podkladii

Pro vytvoreni projektové dokumentace byly pouzity katastralni mapy zdjmového uzemi, mapy
inzenyrskych siti majitelfi a spravct siti, piidorysny navrh rodinného domu, geodetické zaméreni
pozemku.

A.3  Udaje o izemi

a) Rozsah feSeného uzemi

Navrhovany vnitini rozvod ptfipojka v k.u. Bystrc [611778] v mé&sté Brno. Vnitini

2



b)

d)

g)

h)

i),

A4

2)

pripojka bude lezet na mirné strmém pozembku.

Udaje o ochrané Gzemi

Objekt se nenachazi ani v paméatkové rezervaci, ani v pamatkové zéné. Lokalita se
nenachazi v zdplavovém uzemi ani v poddolované oblasti.

Udaje o odtokovych pomérech

Neni fe$eno v této dokumentaci.

Udaje o souladu s uizemné planovaci dokumentaci

Projekt je v souladu s izemnim planem mésta, tato oblast je urcena pro vystavbu a tudiz

i pro objekty fesici napojeni rodinnych domt na vodovodni fad -vodovodni pfipojky.

Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim

Projekt je v souladu s uizemné planovaci dokumentaci.

Udaje o dodrzeni obecnich pozadavkil na vyuziti izemi

Vnitini vodovodni pfipojka je navrzena tak, aby vyhovéla obecnim poZzadavkim na
stavbu domu pro toto Gizemi. Stavba je umisténa tak, aby nenarudovala raz okolni
zastavby.

Udaje o splnéni pozadavki dotéenych orgéanii

V3echny dotéené organy vydaly k zddostem kladny souhlas. Vyjadreni jsou pfilozena
do dokladové ¢asti.

Seznam vyjimek a ulevovych reSeni

Nejsou evidovany zadné vyjimky ani tlevy.

Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Nejsou evidovany Zadné souvisejici ani podmiriujici investice.

Seznam pozemki a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)

Pozemek p.¢. 1924/14

Udaje o stavbé

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby:

Nové budovana vodovodni pfipojka.



Bes

b)

d)

g)

A5

Ucel uzivéni stavby

Stavba je urcena k odbéru pitné vody.

Trvala nebo do¢asna stavba

Trvala stavba

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpist

Stavba nepodléha zZadné ochrané.

Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnich technickych
pozadavki zabezpecujicich bezbariérove uZivani staveb

Stavba neni feSena jako bezbariérova.

Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt a pozadavki vyplyvajicich z jinych
prévnich piedpisti

Vsechny pozadavky dotéenych organi byly splnény, dale nejsou evidovany Zadné

specidlni pozadavky, které by vyplyvaly z jinych pravnich predpisi.

Seznam vyjimek a tlevovych feseni

Nejsou evidovany Zadné vyjimky ani ulevova feSeni.

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Stavba se necleni na Zadné objekty a zarizeni,



lC/

B.1

b)

d)

g)

h)

Souhrnni technicka zprava

Popis izemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku

Lokalita se nachazi v méstské Casti Bystrc. ReSené uzemi je na mirn€ strmém
pozemku.

Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort

Nebylo feseno.

Stavajici ochranné a bezpe€nostni pdsma

Stavajici ochrannd a bezpe&nostni pasma jsou stanovena piisluSnymi spraveci siti a
dotéenymi organy v jednotlivych vyjadienich, ktera jsou doloZena v dokladové ¢asti.

Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi a poddolovanému uzemi

Lokalita se nenachazi v zaplavovém uzemi ani v poddolované oblasti.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Stavba b&éhem svého uzivani nebude mit negativni vliv na své okoli. Stavbou nebudou
naruseny stavajici odtokové poméry daného Gzemi.

Pozadavky na asanace, demolice a kdceni dfevin

Pfi této vystavbé neni planovano zadné kaceni stromt a demolice stavajicich objekti,

Pozadavky na maximalni zdbory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa

Zabory pudy nejsou predmétem feSeni.

Uzemné technické podminky — napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Lokalita je obsluzna z mistni zpevnéné komunikace. Technicka infrastruktura je
zajisténa t&€mito inZzenyrskymi sitémi: elektro vedeni NN a feSené vodovod pripojky.
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B.2

B.2.1

Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly feSeny.

Celkovy popis stavby

U&el uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugel stavby je odbér pitné vody z vodovodniho ¥adu. Navrhové parametry viz. Technické

Zprava

B.2.2

a)

b)

B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.2.6

b)

Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Urbanistické reseni

Neni feieno

Architektonické reseni

Neni feSeno.

Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Pristup k vodovodni piipojce je mozny ze zpevnéné plochy pred rodinnym domem.

Bezbariérové uzivani stavby

Objekt neni feSen jako bezbariérovy.

Bezpedénost prFi uzivani stavby

Stavba je navrZena a bude provedena takovym zplisobem, aby pfi jejim uzivani nebo
provozu nevznikalo nebezpeci nehod nebo poSkozeni.

Zakladni charakteristika objektu
Stavebni 'eSeni

Pitnd voda bude vedena ze stavajici vnitfni vodovodni pfipojky do nové vodomérné
Sachty, kde bude umistén podruzny vodomeér.

Konstrukéni a materialové feSeni

Typizovany plastovy vyrobek podrobny popis viz. Technické zprava

Mechanicka odolnost a stabilita

Veskeré stavebni dilce jsou z tradi¢nich materidld, rozmérl a technologii. Staticka
unosnost ostatnich stavebnich materidld je garantovana vyrobcem systému.



B.2.7

b)

B.2.8

B.2.9

ZAakladni charakteristiky technickych a technologickych zarizeni
Technické reSeni

Viz. Technicka zprava D].

Vycet technickych a technologickych zaiizeni

Viz. Technicka zprava D1.

Pozarné bezpecnostni FeSeni

Neni reSeno.

Zasady hospodateni s energiemi

Neni feSeno, netyka se stavby.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Viz. Technicka zprava D1.

B.2.11 Ochrana stavby p¥ed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a)

b)

d)

Ochrana pted pronikanim radonu z podlozi

Neni feSeno, netyka se stavby.

Ochrana pied bludnymi proudy

Neni fesSeno, netyka se stavby.

Ochrana pred technickou seizmicitou

Toto namahani se v okoli stavby neptedpoklada, konkrétni ochrana neni feSena.

Ochrana pred hlukem

Objekt je navrzen do obytné zoény, hluk je zplisobovan pouze okolni dopravou —
konstrukce jsou navrzeny s dostate¢nou vzduchovou nepriizvucnosti.

Protipovodiova opatieni

Nejsou fesena.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na stavajici vnitini vodovodni ptipojku PE d 40.



b)

B.4

b)

b)

b)

d)

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Rozméry, vykony a vykonové kapacity budou definovany v pfislusné ¢asti projektové
dokumentace — D1 Technicka zprava.

Dopravni feSeni

Popis dopravniho feSeni
Stavebni pozemek je napojen na mistni komunikaci.

Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pristup na mistni komunikaci neni ni€¢im omezen.

Doprava v klidu

Parkovani je umoznéno na zpevnéné plose pred rodinnym domem.

ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
Terénni Upravy

Nejsou feSeny. Po osazeni vodovodni $achty bude terén vracen do plivodniho stavu,

Pouzité vegetacni prvky

Nejsou Feseny.

Biotechnicka opatieni

V ramci tohoto projektu se neresi.

Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vliv stavby na Zivotni prostredi

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

Vliv stavby na ptirodu a krajinu

V blizkém okoli stavby se nenachézi Zadné vzacné dieviny, chranéné stromy ani oblasti,
kde by byla nutna ochrana Zivocicht.

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Pozemek nepatti do soustavy chranénych dzemi.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Neresi se.



e) Navrhovana ochranna a bezpe€nostni pdsma

Nefiesi se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt spliiuje zakladni poZadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Je postaven na
soukromém pozemku. Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na své okoli ani jej nijak
nebude naruSovat.

B.8 Zasady organizace vystavby

Viz. Technickd zprava D1
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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A INVESTORA

] Uprava arealového rozvodu vody - revitalizace sportovniho arealu Brno -
Nazev stavby: Bystrc
Investor : Magistrat mésta Brna Dominikanske nam. 196/1 601 67 Brno

Na pozemku p.6. 1923/5, 1923/6, 1924/5, 1924/6, 1924/10, 1924/14,
1924/22, 2006/9,2006/10, 2006/17, 7230/1, 7230/2, 7230/3, 7230/4,

Misto stavby : 7230/5, 7230/8 889

k.0. Bystrc[611778]
Projektant : KPN Projekt, s.r.o., Haskova 139/2, 638 00 Brno
Zodp. projektant : Ing. Lucie Taladova, &islo CKAIT 1007056; obor V00
Stupen PD : Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Datum : 11/2024

2. SEZNAM PODKLADU:

o Katastralni situacni vykres ve formatu dwg
e Polohopisné a vyskopisné zaméreni v digitalni podobé ve formatu dwg
e Zaznamy z jednani, e-mailova korespondence

3. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE:

Pfedmétem této dokumentace je navrh ,vnitini vodovodni pfipojky“ — rozSireni
vhitfnich rozvodu pro novy objekt p.€. 1924/13 k.U.: Bystrc [611778].

Pripojka bude napojena na stavajici vnitini vodovodni pfipojku pro matefskou Skolku ve
spravé meésta Brna. Nové budovana napojeni bude mit svoji vodomérnou Sachtu
s podruznym vodomérem. Nové budovana napojeni bude v majetku investora.
Z vodomeérné Sachty povede vnitini rozvod vody.

4. POPIS TECHNICKEHO RESEN

4.1 Rozsifeni vnitfnich rozvodu

Rozsifeni vnitfnich rozvodi je navrzeno z plastovych trub HDPE100 PN16 DN32, d40 x 3,7 mm
v celkové délce 1,0m. Vnitini vodovodni rozvod bude veden z plastovych trub HDPE100 PN16
SDR11 d40/3,7mm v délce 37,2 m.

Potrubi bude vedena v nezamrzné hloubce s min. krytim 1,20 m a v minimalnim sklonu 0,3 % a
bude stoupat smérem k vodomérné sestaveé.

Rozvody budou napojeny na stavajici vodovodni fad PE d63 napojeni bude provedeno:

- Vramci realizace nového fadu bude v misté napojeni vysazen elektro T-kus odboény s
uzav. ventilem véetné prodlouzeného vstupniho hrdla a elektroredukce d 63-32.

3
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- Uzviraci ventil bude s zemni soupravou teleskopickou pro t-kus odboény s uzaviracim
ventilem rd 1,15-1,18m
- litinovy uliéni poklop klasic ventilovy + plast podkl. deska

Napojeni bude ukonéena ve kruhovou vodomérné $achté plastové o vnitinich ptdorysnych rozméru
1,20 m, kde bude osazena vodomérna sestava s vodomérem. VySka stropu v Sachté bude 1,50 m.

Vodomérna sestava pro rozsireni vnitfnich rozvodl PE DN 32 bude zahrnovat kulovy kohout DN
32, redukce 32/25 uklidriovaci kus délky 100 mm, pfevle¢na matice, vodomér DN25, prevle¢na
matice, uklidiovaci kus délky 60 mm, redukci R25/32, kulovy kohout DN 32 s vypousténim, zpétny
ventil DN 32.

4.2 Vnitini rozvod

Z vodomérné Sachty povede vnitfni rozvod do objektu. V objektech bude umistén kulovy kohout,
ktery bude slouzit u moznasti uzavieni vodovodu.

5. POZADAVKY NA VYBAVENI

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vedkeré materialy pouZivané pii vystavbé byly v souladu
s projektovou dokumentaci, s odpavidajicimi ¢eskymi normami a s platnymi vyhlaskami. Zhotovitel
je rovnéz povinen zajistit, Ze v8echny importované materidly a zafizeni maji platné ¢eské certifikaty
a jsou v souladu s relevantnimi predpisy CSN a zkusebnimi pozadavky.

Ve smyslu NV ¢. 163/2002 Sb. vydaného k zakonu €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich musi
mit vyrobky pouzité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin uvedenych v Pfiloze 2
uvedeného NV vydano prohlaseni o shodé. ProhlaSenim o shodé vyrobce nebo dovozce osvédCuje,
Ze u vlastnosti vyrobkul, jim uvadénych na trh, byla posouzena jejich shoda s poZadavky na
bezpeénost vyrobkl a s technickymi pfedpisy zpUsobem odpovidajicim stanovenym postupim
posuzovani shody.

Pro stavbu mize byt pouzito vybaveni od vyrobcl dle platného vybérového fizeni BVK a.s. pro
aktualni rok.

5.1 Plastové potrubi

Pro vystavbu je mozno pouzit jen potrubi s platnou certifikaci dle §10 zakona €. 22/1997 Sb. o
technickych pozadavcich na vyrobky a v souladu s Nafizenim vlady €. 163/2002 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky, a s certifikaci zdravotni nezavadnosti dle §5
zakona €. 258/2000 Sb. a vyhlasky MZd ¢. 37/2001 Sb.

HDPE potrubi — trubky z linearniho (vysokohustotniho) polyetylénu typu PE100, které jsou uréeny
pro dopravu pitné vody pfi ulozeni v zemi. Rozmé&ry a dalsi technické parametry odpovidaji CSN EN
12 201, SDR 11 pro PN 16 pfi koeficientu bezpegnosti 1,25. Potrubi se spojuje svafovanim nebo
mechanickymi spojkami.

5.2 Vodomeérna Sachta
Kruhova vodomérna plastova sachta dle pozadavku provozovatele, bude osazena ve zpevnéné
plode. Vnitini pldorysné rozméry bude 1,2 m, svétla vyska 1,5 m. Sachta bude osazena na
podkladni piskové loze tl. 150 mm. Vstupni otvor bude kryty poklopem priiméru 600 mm D400.
V Sachté pod nim bude osazeny stupadla. Po osazeni potrubi bude prostupy vyplnény trvale
pruznym vodotésnym tmelem. Armatury a tvarovky budou v Sachté podepreny vyzdénym nebo
vybetonovanym blokem nebo konzolami.

Vodomérna sestava pro rozsireni vnitrnich rozvodi PE DN 25 bude zahrnovat kulovy kohout DN
25, redukce 25/20 uklidriovaci kus délky 100 mm, pfevleéna matice, vodomeér DN20, prevlecna
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matice, uklidhovaci kus délky 60 mm, redukci R20/25, kulovy kohout DN 25 s vypousténim, zpé&tny
ventil DN 25,

6. NAPOJENI NA STAVAJiCi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojeni bude napojené na stavajici vodovodni fad PE d63 napojeni bude provedeno:

- Vramci realizace nového fadu bude v misté napojeni vysazen elektro T-kus odbocny s
uzav. ventilem v&etné prodlouzeného vstupniho hrdla a elektroredukce d 63-32.

- Uzviraci ventil bude s zemni soupravou teleskopickou pro t-kus odbocny s uzaviracim
ventilem rd 1,15-1,18m

- litinovy uliéni poklop klasic ventilovy + plast podkl. deska

7. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY

Navrhovany objekt nebude ovlivitovat pfirozeny rezim povrchové ani podzemni vody ani nebude
produkovat odpadni vody.

V ramci projektu byl proveden |G a HG priizkum, ktery ovéfil vyskyt podzemni vody. Hladina spodni
vody je v zajmové lokalité nespoijita, zvodnéni je zde puklinového typu. Jako limitni hloubku vyskytu
podzemni vody v sraZzkové bohatSich obdobich se doporuguje uvaZovat Groveri cca 2 metry pod
terénem. Pod touto Urovni Ize o¢ekavat ve stavebni ryze vyskyt vody.

V pfipadé vyskytu podzemni vody ve stavebni ryze se vykop prohloubi a na jeho dno se uloZi vrstva
hutné&ného Stérku tloudtky 100—150 mm. V nejniz§i Casti této drenazni vrstvy se poloZi drenazni
trubka DN 100. Pfedpoklada se povrchové &erpani z docasnych &erpacich Sachet, zfizenych
v nejnizsich mistech ryhy. Drenazni potrubi bude funkéni jen po dobu vystavby.

8. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

'BILANGNIVYPOCET POTREBY VODY. (dle whl. 42812001 ve znéni 48/2014)

specificka potfeba
vody pocet potieba vody
m3/os.rok | los.den 0sob I/den m3/h J' I/s
Kancelarské budovy s WC a teplou vodou, bez sprchy 14 56 7 392,00 0,016 ‘ 0,005
| KancelaFské budovy s WC a teplou vodou, sesprehou. | 18 | [/ — 0. . ooy 0,000 0,000
Stravovani - dovoz jidta, myti nadobi 3 12 0 0,00 0,000 0,000
Stravovani - vafeni jidla, myti nadobi 8 32 0 0,00 0,000 0,000
Stravovani - bufet, obcerstveni 1 4 0 0,00 0,000 | 0,000
Primérna denni potfeba vody Qp 7 392,00 0,016 0,005
Max. denni potfeba vody Qm kd= 1,35 529,20 0,022 0,006
Max. hodinova potieba vody Qh kh= 180 0,040 0,011
Provozni doba (dny v roce) dny= 250
Predpokladana roéni Uhmna potfeba vody Qr=Qp*dny= 98 m3/rok

9. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI
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9.1 Zemni prace

Zemni prace je mozno zahdjit jen na zakladé povoleni pfisluSného majitele pozemku Cili investora.
Pied zahajenim provadéni vykopovych praci bude z mist, kde to bude mozné, odstranén humus a
ulozen na deponii ke zpétnému pouziti pro konec¢né terénni Upravy. Na povrchu kolem horni hrany
ryhy je nutno provést opatieni, ktera zabrani vniknuti povrchovych vod do ryhy. V prabéhu vystavby
je tfeba zakladovou pudu chranit proti mechanickému porudeni pfi vykopovych pracich a proti
nepfiznivym klimatickym Géinkim (promrznuti).

Pfi t&Zzeni materialu z ryhy bude konzultovana s inZenyrskym geologem moznost jeho pouZiti
pro zpétné hutnéné zasypy pod komunikaci. Vhodné zeminy budou potom selektivné deponovany a
budou pouzity pfi provadeéni zpétnych zasypl po dokonceni pokladky potrubi.

Uvazujeme se svislymi sténami vykopu, pazenymi pfiloznym pazenim tl. 50 mm. Ve vzorovem fezu
je zohlednéno rozsifeni ryhy o 50 mm na kazdou stranu. Vytahovani paZeni bude probihat tésne
pred hutnénim tak, aby nedochazelo k dodateénému vytahovani paznic z jiz zhutnéného obsypu a
tim k jeho nakypfovani.

Provadéni vykopl pifedpokladdme z Urovné hrubé& upraveného terénu (HTU) — po sejmuti ornice
(cca 200 mm) nebo odstranéni zpevnéného povrchu (komunikace 600 mm, chodnik, nezpevnena
cesta 200 mm).

V mistech dotéenych stavbou bude povrch uveden do ptivodniho stavu, pokud neni Uprava povrchu
soutasti jiného stavebniho objektu. V komunikacich, dotéenych opravou komunikace, bude zpétny
zasyp proveden do Urovné puvodniho terénu.

Zasyp ryhy po uloZeni potrubi ve zpevnénych plochach bude proveden hutnitelnym materialem s
maximalnim zrnem do 50 mm (recyklat, stérkodrt). Sypano bude po vrstvach s provadénou
prakazni zkouskou pozadované hutnosti min. 97%Proctor standart. Zasyp bude ukladan po
vrstvach max. 0,3 m a hutnén na hodnoty Id=0,90, Edef=45 MPa. V nezpevnénych nepojizdénych
plochach bude zpétny zasyp proveden z plvodniho materialu hutnéného po vrstvach 30 cm.

9.2 Vykop stavebni jamy
Stavebni jama musi mit pldorysné rozméry vétsi, nez je pudorys nadrze min. o 600 mm na
kazdou stranu od nadrze ve v8ech smérech.
Podkladni betonova deska byla navrzena tl. 0,2m z betonu C 16/20, XC2. Rovinnost
zakladové desky musi byt v toleranci £5 mm.

Tloustka betonové desky musi odpovidat Gnosnosti podkladni zeminy. Pruzny odpor okoli
proti posunuti wp (mm) v ose z musi byt minimalné C1Z = 10 MN/m3- Rovinnost zakladové
desky musi byt v toleranci £5 mm.

V piipadég, Ze je v misté instalace Urovefi podzemni vody nad urovni zakladove desky, je
mozné pouzit upravenou nadrZz za predpokladu, Ze v ramci statického opatfeni bude
zajist&no, Ze nedojde k poskozeni nadrze vztlakem vody, tzn. aby nedoslo k "vyplavani"
nadrze (hmotnost pfitizeni musi byt navrzena adekvatné k velikosti vztlaku spodni vody).

9.3 Rvha pro ulozeni potrubi

Bude pazena jednak podle potieby, a dale vzdy pfi hloubce vykopu vétsi nez 1,20 m. Hloubeni ryhy
pro uloZeni potrubi predpokladame z Urovné hrubych terénnich Uprav. Druh paZeni bude zvolen
podle soudrznosti materialu z vykopu ryhy a podle stability stén vykopu.

9.4 Obnova povrchil

Po dokoné&eni vystavby pripojky budou povrchy nad provedenymi vykop uvedeny do pavodniho
stavu.
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9.5 Ukladani potrubi

Doprava, skladovani, pokladka a montaz potrubi musi probihat v souladu s technickymi predpisy
vyrobce.

V pfipadé ukladani potrubi pod hladinou podzemni vody bude na dno ryhy uloZena vrstva
makadamu s podélnou drenazi, na ni bude poloZena separacni geotextilie 200g/m?, dale plati
stejné zasady jako pro ukladani potrubi v suchu.

Pro ozna&eni osy potrubi, lomu a polohy armatur budou v intravilanu pouzity orientacni tabulky,
mimo zastavéné plochy kovové sloupky, osazené v betonovych blocich.

Na potrubi bude uchycen identifikacni vodi¢ Cy 4 mm?, ktery bude vyveden do poklopl armatur. U
kazdé armatury musi byt vodi¢ smyckou vyveden cca 0,5 m nad terén a nasledné volné ulozen pod
poklop. Spoje identifikaéniho vodi¢e musi byt provadény kvalitné napf. letovanim, lisovanim a
nasledné zajistény proti vihkosti izolaénimi smrstovacimi trubickami.

Ve vysce 400 mm nad povrchem potrubi bude poloZena modrobila vystrazna folie.

9.5.1 Plastové HDPE potrubi

Spojovani HDPE trubek a tvarovek je mozné svafovanim nebo pomoci mechanickych spojek.
Pouzit lze postupy svafovani na tupo, polyfizné (natrubkové svafovani) nebo za pomoci
elektrotvarovek. PFi svafovani je nutno dodrzet zakladni ustanoveni, platna pro svafovani. Prace
musi provadét pracovnici, ktefi vlastni svareci prikaz pro svafovani plastil. Svafovat Ize materialy,
jejichZ index toku taveniny (MFI, 190/50N, podle ISO 4440), lezi mezi 0,2 — 1,4 g/10 min. Vzajemné
svarovani trubek a tvarovek z PE 80 a PE 100 neni proto nijak omezeno. Nelze vzajemné svaiovat
starsi vyvojové stupné HDPE (LDPE, rPE) ani polyetylén s polypropylénem. Polyetylén nelze lepit
ani spojovat pomoci zavitd vyfezanych na trubce.

Svarovani PE je mozné provadét pouze pii teplotach prostiedi nad 5°C. Ke svafovani na tupo bude
pouzita pouze CNC svaietka s elektrickym ohfevem a hydraulickym pfittakem, u niz jsou teplota
ohfevu, sila pfitlaku a &as svarovani fizeny mikroprocesorem. O kazdém svaru bude vytisknut
protokol, ktery bude spole¢né se svarecskym opravnénim predlozen k tlakové zkousce.

Pfi kombinaci trubniho materiadlu a elektrotvarovek od rlizného vyrobce je nutné dolozit vyjadreni
obou vyrobcli o schopnosti kombinovat tyto materidly bez vzajemného ovlivnéni jejich
mechanickych vlastnosti.

Ke zméné& sméru se pouzivaji pfisluéné tvarovky nebo tvorba obloukd o poloméru R, ktery udava
vyrobce potrubi v zavislosi na teploté prostfedi. Neni dovoleno provadét na stavbé tvarovani trubek
za tepla. Pro svafované spoje a mechanicky spojené trubky neni nutno pfi zméné sméru pouzivat
betonové bloky.

Potrubi bude ulozeno do petlivé hutnéného piskového loze s max. zrnem 8 mm tloustky 100 mm.
Trubky se nesmi klast na zmrzlé loze. Obsyp potrubi bude proveden stejnym materidlem do vyse
300 mm nad povrch potrubi.

9.6 Uvedeni do provozu

Pfed uvedenim do provozu bude na vodovodu provedena tlakova zkouska, desinfekce a
proplachnuti potrubi, zkouska nezavadnosti vody, kontrola identifikatniho vodice, pfip. dalSi
zkousky vyzadované spravcem pii pfebirani vodovodu. Do rozpoctu je nutno zahrnout také vodu
odebranou pro tyto ugely z vodovodni sité. Pred tlakovou zkouskou bude proveden obsyp potrubi
kromé& armatur a rozebiratelnych spoji. Po Uspésné tlakové zkousce bude dokon&en obsyp potrubi
a proveden zasyp ryhy.

Tlakova zkouska dle CSN 75 5911 prokazuje odolnost potrubi proti vnitinimu pretlaku. Tlakovou
zkousku je mozné provadét s osazenymi armaturami, pokud tyto vyhovuji zkuSebnimu pretlaku.
Pred zapocetim zkousky musi byt na potrubi podle projektu vyrobeny betonové bloky a konce
zkouseného uUseku musi byt zabezpecéeny proti vysunuti osovymi silami vyvolanymi zkusSebnim
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pietlakem. Potrubi se pini pitnou vodou, spliujici pfislusné bakteriologické a biologické pozadavky.
Zkouseny usek nesmi byt deli nez 1000 m. V prubéhu tlakové zkousky musi byt vSechny spoje
potrubi viditelné. Usekova tlakova zkouska vyhovéla, pokud po 15 minutach od zacatku méfeni neni
pokles zkusebniho pietlaku vétsi nez 0,02 MPa. V dobé zkoudky nesmi byt zjistén zadny viditelny
anik vody.

K piedani a pievzeti stavby vodovodniho fadu bude doloZen protokol o funk&nosti identifikacniho
vodiée s kladnym vysledkem.

Soucasti dodavky bude také smérové a vyskové geodetické zaméfeni vodovodu dle smémice
provozovatele.

Z hygienického hlediska a z dlvodu zajisténi predepsané kvality vody, uréené k zasobovani
obyvatelstva, predlozi investor pred uvedenim stavby do trvalého uzivani:

- doklad o tom, Ze v navrhované stavbé byly pouzity vyrobky splfiujici pozadavky §3 vyhl. 409/2005
Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu
vody,

- vyhovujici laboratorni rozbor pitné vody z pfedmétné stavby v rozsahu kraceného rozboru, jak je
stanoveno v piiloze &. 5 k vyhlaSce MZ &. 252/2004 Sb., ktery nesmi byt pfed uvedenim vodovodu
do provozu starsi nez 5 dnQ.

9.7 Krizeni s podzemnimi sitémi

Béhem vystavby bude nutné respektovat veskera ochranna pasma stavajicich a navrhovanych
podzemnich inzenyrskych siti dle CSN 73 6005.

Trasy podzemnich vedeni inZenyrskych siti jsou zakresleny orientaéné dle udaju poskytnutych
spravci inzenyrskych siti. Pfi neznamém vyskovém uloZeni inzenyrské sité pfedpokladame uloZzeni
dle CSN 73 6005. Podminky jednotlivych spravcll a dotéenych Gcastniki stavby dané jejich
pisemnym stanoviskem budou dodrZeny. Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucasti PD.

Pred zahajenim vykopovych praci necha zhotovitel vyty¢it veSkeré podzemni inZenyrské sité a o
tomto vytyéeni bude vyhotoven protokol. Stavajici IS je nutno po odkryti zabezpecit tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni. Pii kiizeni a soubéhu s jinymi inZenyrskymi sitémi je nutno dodrzet CSN
73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

10.POZADAVKY NA PROVOZ ZARIiZENi, UDAJE O MATERIALECH,
ENERGIiICH, DOPRAVE, SKLADOVANI

Provoz navrzenych &asti vodovodu neklade naroky na dopravu, skladovani a spotfebu materiall a
energii.

11.RESENi KOMUNIKACI A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A
UZIVANI OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A
ORIENTACE

Po ukongeni vystavby inZzenyrskych siti budou provedeny upravy terénu dle projektu komunikace,
ve kterém jsou fe$eny podminky pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

12. POZADAVKY NA VYBAVENI
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Zhotovitel zajistil, aby veskeré materidly pouzivané pfi vystavb& byly v souladu s projektovou
dokumentaci, s odpovidajicimi ¢eskymi normami a s platnymi vyhlaskami. Zhotovitel je rovneéz
zajistil, ze véechny importované materidly a zafizeni maji platné ¢eské certifikaty a jsou v souladu s
relevantnimi predpisy CSN a zkuSebnimi pozadavky.

Ve smyslu NV ¢&. 163/2002 Sb. vydaného k zakonu &. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich mely
vyrobky pouzité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin uvedenych v Priloze 2
uvedeného NV vydano prohlaseni o shodé. Prohlasenim o shodé vyrobce nebo dovozce osvédcuije,
Ze u vlastnosti vyrobkd, jim uvadénych na trh, byla posouzena jejich shoda s pozadavky na
bezpeénost vyrobkli a s technickymi predpisy zplisobem odpovidajicim stanovenym postuptim
posuzovani shody.

13.DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Rozsifeni vnitinich rozvodt je stavba uréena k privodu pitné vody do objektu. Timto svym poslanim
se jedna o stavbu vodohospodarského charakteru s nejvy$sim stupném dileZitosti.

Béhem stavby dojde pochopitelné v disledku stavebni €innosti k do¢asnému zvySeni prasSnosti a
hlu¢nosti v predmétné lokalité. Tento negativni pravodni jev nelze nikdy zcela vyloucit. Stavebni
dodavatel musi ovSem ugdinit v8echna opatfeni, aby se tyto negativni jevy minimalizovaly a
nedochéazelo k nadmérnému obtéZovani ob&ant bydlicich v pfilehlych objektech. Pfi vystavbé bude
dbano na dodrzovani predpisl jak bezpecnostnich, tak i provoznich — hlavné pfi manipulaci s
pohonnymi hmotami.

Provadéni praci nesmi negativné ovlivnit kvalitu podzemnich a povrchovych vod ani odtokove
poméry v dané lokalité. Prebyte¢na zemina bude skladovana tak, aby nedochazelo kjejimu
erozivnimu smyvu. Pouzivané mechaniza¢ni prostiedky musi byt v dobrém technickém stavu a
musi byt dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnym ukapim ¢i anikim ropnych latek.

Nakladani s odpady bude v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech. Vzniklé odpady je
nutné tfidit, evidovat jejich mnozstvi dle jednotlivych druh(, zabezpetit je pfed jejich
znehodnocenim a predat je opravnéné osobé, tj. osobé, kterd provozuje schvalené zafizeni ke
sbéru a vykupu odpadl, nebo k vyuzivani odpadu, resp. k odstrariovani odpadi dle zékona o
odpadech. Dle § 9a tohoto zakona musi byt dodrzovana hierarchie zptisobu nakladani s odpady.
V této hierarchii pfedchazi vlastnimu odstranéni odpad( vhodnéj$i recyklace odpadl (napf.
stavebnich a demoli¢nich odpadl na recyklaénich linkach). VytéZzena zemina pouzitd v pfirozeném
stavu v misté stavby neni ze zakona odpadem.

Pfi stavebnich pracich je nutno respektovat platné zakony, vyhlasky, nafizeni a pfedpisy, zejména
narizeni vlady &. 276/2023 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky, nafizeni viady €. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, zakon 309/2006
Sb. o zajiténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Osobni ochranné pracovni prostredky (OOPP) viz. nafizeni vlady €. 390/2021 Sb.

Za vytvareni a dodrzovani podminek bezpeénosti a zdravotni nezavadnosti prace jsou odpovédni
vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni vrozsahu svych pravomoci a funkci. Povinnosti
stavbyvedouciho je zajistit seznameni svych podfizenych s bezpecnostnimi pfedpisy. Je odpovedny
za dodrzovani pofadku na staveni$ti a musi trvat na tom, aby jeho podfizeni nosili ochranne
pomiicky.

Pracovni stroje nebo jejich ¢asti se nesmi pribliZit k el. vedeni do 35 kV na vzdalenost mensi jak 3
m, k el. vedeni nad 35 kV na vzdalenost mensi jak 6,5 m. Manipulace s materidlem musi byt
bezpectna.

Ve smyslu NV €. 163/2002 Sb. vydaného k zakonu €. 91/2016 Sb. o technickych poZadavcich musi
mit vyrobky pouzité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin uvedenych v Pfiloze 2
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uvedeného NV vydano prohlaseni o shodé. Prohlasenim o shodé vyrobce nebo dovozce osvédcuje,
ze u vlastnosti vyrobkd, jim uvadénych na trh, byla posouzena jejich shoda s pozadavky na
bezpecnost vyrobkli a s technickymi predpisy zplsobem odpovidajicim stanovenym postuptim
posuzovani shody.

V pfipadé ohroZeni osob nebo majetku je nutno stavebni prace ihned prerusit.

14.VYTYCENI STAVBY

VRCHOL X Y (S-JTSK)
VS 1157823.4165 604532.3002

15.ZAVER

Pied zahajenim vykopovych praci necha zhotovitel vytyCit veSkeré podzemni inzenyrske sité a o
tomto vytyeni bude vyhotoven protokol. Stavajici IS je nutno po odkryti zabezpedit tak, aby
nedo$lo k jejich poskozeni. PFi kfizeni a soubé&hu s jinymi inZenyrskymi sitémi je nutno dodrzet CSN
73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Podminky jednotlivych spravct a dotéenych Ugastnikil stavby dané jejich pisemnym stanoviskem
budou dodrzeny. Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucasti PD.

Prace musi byt provadény odborné zplsobilou firmou. Projektova dokumentace nemusi byt nutne
kompletni v kazdém detailu; dodavatel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a
zkusenostmi tak, aby mohl vybudovat dilo kompletni ve v§ech femeslech.

Dodavatel je povinen zajistit, Ze veSkeré materidly pouzivané pfi vystavbé jsou v souladu
s projektovou dokumentaci, odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi vyhlaskami. Zhotovitel je
rovnéz povinen zajistit, Zze vsechny importované materialy a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a
Ze jsou v souladu s relevantnimi predpisy CSN a zkugebnimi poZadavky.

S veSkerymi odpady, které vzniknou stavebni &innosti, musi byt nakladano v souladu
s ustanovenimi zakona o odpadech, véetné predpisii vydanych k jeho provadéni. S ornici bude

hospodafeno oddélené. Stavebni mechanizmy musi byt vtakovém technickém stavu, aby
nedochéazelo k tkaplm ropnych latek a nasledné kontaminaci povrchovych a podzemnich vod.

Vypracoval : Ing. Lucie Talasova

Datum : 11/2024
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Technicky popis k zameéru pripojky elektrické energie

Zakazka: Revitalizace sportovniho arealu Brno - Bystrc

Misto: JUNAK- &esky skaut, Vrbovecka 1218/2, Brno
Profese: Elektroinstalace — silnoproud
Vypracoval: Bc. Lukas Kolman

Zodpovédny: Be. Lukas Kolman

Podklady dodal: MAJAG s. r. 0., mistni Setfeni dne 12. 11. 2024, Revizni zprava: Revizni
technik Petr PSenka, evidencni ¢islo 11814/5/16/R-EZ-E1A z12. 11. 2020.
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Uvod

Tento technicky popis je zpracovan z dlivodu moZnosti pfipojeni nové
vybudovanych objektd SO01 a SO02 k odbérnému mistu EGD, dale jen OM, vedeného
na provozovatele JUNAK- desky skaut, Vrbovecka 1218/2, Brno.

Soucasny stav

Na fasadé objektu JUNAK- &esky skaut, Vrbovecka 1218/2, Brno je vybudovana
elektromérova skfin s hlavnim jisticem 16B/3. Z elektromérove skfingé je veden kabel
CYKY - 5x4 do plastové rozvodnice v klubovné, dale nazyvané RH a z ni je veden
kompletni rozvod objektu jako jsou svitidla a zasuvkové okruhy pro nahodna odbér o
pfikonu max 2,5kW.

Navrhovany stav

U distributora EGD budu podana Zadost o navySeni rezervovaného pfikonu
(hl. jistice) z aktualniho 16B/3 na 25B/3.

V blizkosti stavajiciho OM bude vytvofen novy rozvadéc s patficnym krytim do
kterého bude ze stavajiciho OM pfiveden novy kabel typu CYKY 4x10. V tomto rozvadeci
nazyvaném RPE bude umistén stavajicijisti¢ 16B/3 ze kterého bude opét napojen objekt
JUNAK- 8esky skaut, Vrbovecka 1218/2 a novy jisti¢ 20B/3 pro nové vybudovany objekt.
Za jisticem 20B/3 pro novy objekt bude umistén cejchovany. Odvodni kabel bude o
prafezu min CYKY 4x10. Typ a vedeni kabelu bude upfesnéno ve DPS.

Pfipadné zdsahy do zafizeni distribu¢ni spolecnosti EG.D musi byt v€as
domluveny a odsouhlaseny. V Zadném piipadé nesmi dojit k neopravnénym zdsahlim
bez védomi distributora. Upravy v rozvadéé RE a zahajeni praci je nutné oznéamit EGD.

Zaver
Dle dodanych podklad(, mistniho Setfeni a dodrZeni podminek je zamér o
pfipojeni na aktualni objekt s dodrzenim podminek realizovatelny. Pfedpokladem je

maximalni odbér nepfesahujici 6kW. VeSkeré elektrické instalace musi byt provedeny
dle aktualnich a platnych technickych norem a pfipojovacich podminek distributora.

Strana 2/2



Akce: Revitalizace sportovniho arealu Brno - Bystrc SO 01 Zazemi spravce

D.2.1 TECHNICKA ZPRAVA STAVEBNE KONSTRUKCNIHO RESENI SO 01

1. OBSAH ZPRAVY

Predmé&tem statické ¢asti projektu Revitalizace sportovniho aredlu Brno — Bystrc, Stavebni objekt
SO 01 Zazemi spravce, je navrh nosnych konstrukei a zakladd. Dokumentace je zpracovana za Ucelem

povoleni zdméru.

2. POUZITE PODKLADY

Pro zpracovani tohoto posouzeni byly pouZity nasledujici podklady:

[1]-  Vykresy stavebni ¢3sti projektu

3. VSEOBECNE O OBJEKTU

Novostavba je nepodsklepend jednopodlazni dvoj-burika ze dvou lodnich kontejner(
pldorysného tvaru obdélniku o rozmérech cca. 6,5x2,8 m (vétsiho/zatepleného) a 6,1x2,5 m. Jedna se o

samaostatneé stojici objekt s konstrukénimi vyskami cca.3 m.

Zastreseni je navrZzeno pultovou stfechou.

4, ZATIZENI

Utelu wvyuZiti prostord  odpovidaji i uvaZzované hodnoty uZitného zatiZeni konstrukei
stanovené dle CSN EN 1991-1 1 Zatizeni stavebnich konstrukci. Objekt se nachdzi ve 1l.vétrové oblasti

(Weo = 25,0m/s) a v 1l.sndhové oblasti (sw = 1,0kN/m?).

5. GEOLOGICKE POMERY

V misté planované vystavby nebyl proveden inZenyrsko-geologicky prlzkum zaméfeny na
zjisténi kvality zékladové pudy, resp. takovy nebyl zpracovateli této projektové dokumentace k dispozici.
Pro ndvrh &itky zékladd tedy bylo pfedbéiné uvaZovano s tabulkovou vypoltovou Unosnosti Rdt =
150,0kPa. Pfed zahdjenim stavby bude nutno provést v misté vystavby prizkum zaméreny na zjisténi
geologickych pomérd véetné stanoveni minimalni nezdmrzné hloubky. Pokud nebude tento prdzkum
proveden, bude nutno pfi provadéni vykopovych praci pro zaklady povolat odpovédného geologa, ktery
zhodnoti skute¢ny stav a provede jeho srovndni s vyse uvedenym predpokiadem ndvrhu. S ohledem na

tuto skutenost si projektant vymiriuje pravo na pfipadnou zménu zakladd.
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6.

KONSTRUKCNI RESENI

Nosnou konstrukci objektu samotny systém ocelového lodniho kontejneru 20HC. Tento typ

kontejneru se ¢asto pouzivd nejen pro prepravu, ale i jako zéklad pro rdzné moduldrni stavby, diky

robustni a odolné konstrukeci.

Nosnd podstata konstrukce:

R&mova konstrukce:

Nosnou ¢ast tvofi ocelovy ram, ktery zajistuje tuhost a stabilitu kontejneru. Rdm se sklada z:
o Hornf a spodni obvodové nosniky (podéiné i pFicné)
o Rohové sloupky: Prenéseji zatizeni mezi hornim a spodnim rdmem.

o Rohové prvky (corner castings): Ocelové krychle v rozich kontejneru slouZici k

manipulaci (zvedani, stochovani a uchyceni). Jsou standardizované dle ISO normy.

Obvodovy plast:
Stény, strop a podlaha zajistuji sekundarni nosnou funkci, chrani naklad a prenaseji zatizeni pri

stohovani kontejnerd.

Konstrukéni vlastnosti:

Konstrukce je dimenzovéna tak, aby vydrzela:
o Stohovani az 8-9 kontejnerd na sebe.
o Zatizenivétrem, vibracemia dynamickymi razy pfi pfepraveé.
o Plsobenikoroze a mechanickych poskozeni.

Materialové FeSeni:

Hlavni material:
Konstrukce je zhotovena z vysokopevnostni oceli, cbvykle oznacované jako Corten Steel (COR-
TEN). Tento material ma vysokou odolnost proti povétrnostnim vliviim a korozi diky vytvoreni

ochranné vrstvy oxid{l na povrchu.

o Mechanické vlastnosti: vysokd pevnost v tahu (okolo 440 MPa) a dobra houZevnatost.
Tloustky materidlu:

o Bodni stény: Lisované ocelové plechy o tloustce 1,6-2,0 mm.

o Stropni panel: Lisované plechy o tloustce 1,6-2,0 mm.
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o Podlaha: Vyztuzena preklizka (vodéodoind) o tloustce 28 mm, uloZend na ocelovych

podlahovych prickach.

o R&m (nosniky a sloupky): Vyztuzend ocel s tlouStkou typicky 4—6 mm v nejvice

namahanych &astech.
o Dverni panely: Ocelové plechy o tloustce 2,0-2,5 mm.

Spoje:

Svarované spoje zajistuji pevné napojeni jednotlivych €asti konstrukce. PouZivaji se vysoce
odolné elektrody a postupy.

Dal3i konstrukénf prvky:

Tésnéni:

Dvefe jsou opatfeny gumovymi tésnicimi profily, které zajistuji vodotésnost a ochranu proti

prachu.

Ventilatni otvory:
Na botnich sténach byvaji malé ventilaéni otvory pro zajisténi minimalini cirkulace vzduchu

uvnitr.

Antikorozni ochrana:

Ocelové povrchy jsou opatfeny nékolika vrstvami antikorozniho natéru a ochranného laku.
Rozméry 20HC kontejneru:
Vnéjsi rozméry:

o Délka: 6058 mm

o Sitka: 2 438 mm

o Vyska: 2 896 mm (o 305 mm vy$3i ne? standardni 20’ kontejner).
Vnitini rozméry:

o Délka:cca5 898 mm

o Sitka: cca2 352 mm

o Vy3ka: cca2 698 mm.
Hmotnostni parametry:

o Prazdnd hmotnost: cca 2 3002 400 kg.

o Maximalni zatiZzeni: 28 000-30 480 kg (hruba hmotnost).



Akce: Revitalizace sportovniho aredlu Brno - Bystrc SO 01 Zazemi spravce

ZaloZeni objektu je navrieno pomoci zdkladovych patek z prostého betonu v misté rohd

ocelovych spojd kontejneru. Bude dodrZzena nezamrzna hloubka zalozZeni.

7. UPOZORNEN(

PouZité betonové smési musi odpovidat statnim normam. Je tfeba pouZit schvalenou recepturu
pro navrieny beton. Vedkeré prace je nutno provadét dle pfisluSnych technologickych pravidel a
predpisC.

Vykresy betonovych, ocelovych a dfevénych konstrukci nenahrazuji vyrobni ani montdZzni

dokumentaci. Tato musi byt soucdsti dodavky stavby.

V pfipadé nejasnostf, nepfedpoklddanych zmén nebo zjisténi neznamych skutetnosti je nutno

prace prerusit a povolat projektanta.

8. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

Pfi provadéni je tfeba dodriovat platné normy pro jednotlivé druhy praci, stejné
jako ustanoveni IBP. Veskeré prace budou provadény podle platnych pfedpisil o bezpeZnosti a ochrané
zdravi pfi praci. Zakladnim bezpelnostnim predpisem je zakon ¢. 309/2006 Sb. PFi stavebnich pracich
podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhlaskou €.362/2005 Sb., o bliz3ich
pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravf pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo
do hloubky, ¢591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi
praci, ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Pfi provadéni stavebnich

praci nesmi dochazet k poskozovani Zivotniho prostfedi.

Vsichni pracovnici zhotovitele budou pouZivat pracovni pomicky a ochranné prostfedky ve
smyslu platnych predpist. Zhotovite! zpracuje pro uvedené prace vtomto projektu technologicky

postup. Cely prostor stavenisté oznaci a zamezi pfistupu nepovolanych osob.
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9. POUZITA LITERATURA
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CSN EN 1993-1-1 Eurokdd 3: Navrhovéni ocelovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a

pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1995-1-1 Eurokdd 5: Navrhovén( d¥evénych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd pravidla -

Spolecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby
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vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce



Akce: Revitalizace sportovniho aredlu Brno - Bystrc SO 02 Rozjezdova véi

D.2.1 TECHNICKA ZPRAVA STAVEBNE KONSTRUKCNIHO RESENI SO 02

1. OBSAH ZPRAVY

Predmétem statické Casti projektu Revitalizace sportovniho arealu Brno — Bystrc, Stavebni objekt
SO 02 Rozjezdova véi, je navrh nosnych konstrukci a zdklad(. Dokumentace je zpracovana za ucelem

povoleni zaméru.

2. POUZITE PODKLADY

Pro zpracovani tohoto posouzeni byly pouZity ndsledujici podklady:

[1]-  Vykresy stavebni ¢asti projektu

3, VSEOBECNE O OBJEKTU

Stavebni objekt je nepodsklepena dvoupodiaZni konstrukce pro Ucely rozjedzu kol, pddorysného tvaru

obdéiniku o rozmérech 4,25 x 3,00m. Jedna se o samostatné stojicl objekt s celkovou vyskou 4,00 m.

Zastfesenf je navrzeno pultovou stfechou.

4, ZATIZEN{

Ugelu wvyuZiti prostord  odpovidaji i uvaZované hodnoty uZitného zatiZzeni konstrukci
stanovené dle CSN EN 1991-1-1 ZatiZeni stavebnich konstrukci. Objekt se nachazi ve Il.v8trové oblasti

(wpo = 25,0m/s) a v ll.snéhové oblasti (sw = 1,0kN/m?).

5. GEOLOGICKE POMERY

V misté pldnované vystavby nebyl proveden inZenyrsko-geologicky prizkum zaméfeny na
zjisténi kvality zédkladové pldy, resp. takovy nebyl zpracovateli této projektové dokumentace k dispozici.
Pro ndvrh 3itky zdklad( tedy bylo pfedbéiné uvaZovéno s tabulkovou vypoctovou unosnosti Rdt =
150,0kPa. Pfed zahdjenim stavby bude nutno provést v misté vystavby prizkum zaméfeny na zjisténi
geologickych pomér( véetné stanoveni minimalni nezdmrzné hloubky. Pokud nebude tento prizkum
proveden, bude nutno pfi provadéni vykopovych praci pro zdklady povolat odpovédného geologa, ktery
zhodnoti skutecny stav a provede jeho srovnani s vy3e uvedenym predpokladem navrhu. S ohledem na

tuto skutecnost si projektant vymifiuje pravo na pfipadnou zménu zakladu.
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6. KONSTRUKCNI RESENT

e Nosna podstata konstrukce
e Hlavni nosna konstrukce:

o Ocelové jekly:
Nosnym zakladem je rdmova konstrukce z ocelovych uzavienych profild (jekld), které
tvofi svislé sloupky, vodorovné pricle a ztuZeni. Skeletova konstrukce je dimenzovana na
zatizeni od vlastniho télesa konstrukce, uZitné zatiZzenf (napf. zatiZzeni osobami na

podesté) a ulinky vétru.
o Rozméry jekl:
= Svislé sloupky: ocelové jekly napf. 80 x 80 x 3 mm.
= Vodorovné nosniky (podesta, stfe$ni konstrukce): ocelové jekly 60 x 60 x 3 mm.
= Ztuzidla (3ikmé nebo kifZové vyztuhy): ocelové jekly 40 x 40 x 3 mm.

» Kotveni do zakladl:
Sloupky jsou kotveny do betonovych patek {cca 600 x 600 x 800 mm) pomoci ocelovych patek s

kotevnimi $rouby (napf. M16), co? zajistuje stabilitu véze.
¢ Vyska konstrukce:
o Celkova vyska véie: 4,3 m.
o Rozjezdova podesta: 1,8 m nad Urovni terénu.
* Materidlové feeni
1. Hlavni konstrukce:

o Ocel:

Ocelové uzaviené profily jsou vyrobeny z konstrukéni oceli (napf. S235JR nebo S355).

Povrchova Uprava:
= Zarové zinkovani proti korozi.
= Alternativné zdkladni antikorozni natér a vrchni natér (napr. synteticka barva).
2. Podlaha rozjezdové podesty:
o Drevéné fosny:

= Materidl: vodéodolné drevo (napt. smrk, borovice nebo modrin) nebo drevéna

pieklizka (vodéodolnd, protiskluzova).
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= Tloustka foSen/preklizky: 30—40 mm.

= Podlaha je upevnéna na ocelové nosniky podlahy, které jsou ve vzdalenostech

cca 500 mm.
3. Stfecha:
o Konstrukce stfechy:
= Pultovd stfecha o sklonu cca 5-10°.
»  Hlavni nosniky stfechy: ocelové jekly 60 x 60 x 3 mm.
= StfeSni krytina: trapézovy plech (napf. T14 nebo T18).

= Tloustka plechu: 0,5-0,7 mm, opatfeny ochrannym povlakem proti

korozi (pozink, poplastovani).

o Odvodnéni:

Voda ze stfechy je svedena bud okapnici, nebo pfimo volné odtéka.
4. Oplasténi do vysky 1,8 m:
o Drevény obklad:
= Materidl: dfevéné palubky (smrk, modFin nebo borovice) o tloustce 18-24 mm.
= Povrchova Uprava: lazura nebo ndtér odolny proti UV zdfeni a vihkosti.

o QObklad je pripevnén na dfevény nebo ocelovy rost (vodorovné laté, napf. 40 x 40 mm),

ktery je kotven k ocelové konstrukci.
s  Tloustky konstrukce:
s« Ocelové jekly (sloupky, nosniky): 3 mm.
e Podlahové dievéné fosny/preklizka: 3040 mm.
e Drevény obklad: 18-24 mm.
e Trapézovy plech (stfecha): 0,5-0,7 mm.
s Zajisténi stability
e Stabilita je zajisténa kombinaci tuhych spojd, ztuZidel (kiiZzové vyztuhy ze jekll 40 x 40 x 3 mm) a
kotvenim do betonovych zaklad.

e Konstrukce je dimenzovana tak, aby odolala vétrnému zatiZeni (pfedpokladané v dané lokalité} a

zatizeni zplsobenému osobami na podesté.
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ZaloZeni objektu je navrieno pomoci zakladovych patek z prostého betonu v misté rohl

ocelovych spojd. Bude dodriena nezamrzna hloubka zaloZent.

7. UPOZORNEN{

PouZité betonové smési musi odpovidat stdtnim normam. Je tfeba pouzit schvdlenou recepturu
pro navrieny beton. VeSkeré prace je nutno provadét die prFislusnych technologickych pravidel a
predpist.

Vykresy betonovych, ocelovych a dfevénych konstrukci nenahrazuji vyrobni ani montdini

dokumentaci. Tato musi byt soucdsti dodavky stavby.

V pfipadé nejasnosti, nepredpoklddanych zmén nebo zjisténi nezndmych skuteénosti je nutno

prace prerusit a povolat projektanta.

8. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

Pfi provddéni je tfeba dodriovat platné normy pro jednotlivé druhy praci, stejné
jako ustanoveni 1BP. Veskeré prace budou provadény podle platnych pfedpisti o bezpe&naosti a ochrané
zdravf pfi praci. Zakladnim bezpetnostnim predpisem je zdkon ¢&. 309/2006 Sb. Pfi stavebnich pracich
podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhlaskou ¢.362/2005 Sb., o bliZ3ich
poZadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo
do hloubky, ¢.591/2006 Sb., o bliZ$ich minimdlnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci, ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Pfi provadéni stavebnich

praci nesmi dochazet k poskozovani Zivotniho prostredi.

Viichni pracovnici zhotovitele budou pouzivat pracovni pomUlcky a ochranné prostfedky ve
smyslu platnych predpisG. Zhotovitel zpracuje pro uvedené prdce vtomto projektu technologicky

postup. Cely prostor stavenisté oznaci a zamez{ pfistupu nepovolanych osob.
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9. POUZITA LITERATURA
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CSN EN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovéni ocelovych konstrukcei - Cast 1-1: Obecnda pravidla a
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JUDr. Markéta Vaiikova

Brno 9. dervence 2021 C.J.. MMB/0358768/2021 POCET PRILOH:00

POVERENI

Statutarni mésto Brno, se sidlem Deminikanskeé namésti 1.96/1, 602 00 Brno, ICO: 449 92 785, zastoupené
primatorkou JUDr. Markétou Varikovou, povéfuje, na zakladé usneseni R8/145. schlize Rady mésta Brna,
konané dne 21. 4. 2021, bod ¢. 61, Ing. Marca Bantiho, LL. M., vedouciho Odberu participace Magistratu
mésta Brna narozeného 26. 4. 1989, bytem Koblizna 11, 602 00 Brno k zastupovan( statutarniho mésta Brna
pii realizaci projektd participativniho rozpoétu, a v té souvislosti zejména k zastupovani:

e v fizenich pfed stavebnim (fadem a podavani zadosti o Uzemné planovaci informace, o vydani
tzemniho rezhodnut(, respektive Gzemnfho souhlasu, a ¢inéni veskerych potfebnych lkond v ramci
uzemniho fizeni, podavani Zadosti o vydani stavebniho povoleni, respektive ¢ginéni ohlédeni
v pfipadech, kdy neni potfebné Zadat o stavebni povoleni, a ¢inéni veskerych potfebnych Ukoni
v ramci stavebniho fizeni;

s ve vztahu k dotéenym organdm statni spravy a vlastnikim vefejneé dopravni a technické infrastruktury,
vedeni predbé&znych jednani o projektu a zajiStovani od nich zavaznych stanovisek a vyjadfeni
potfebnych v rémci tzemniho fizeni i stavebninho fizent;

o vevztahu k ostatnim G¢astnikQim fizeni, zejména vedeni pfedbéznych jednani o projektu a zajistovani
od nich jejich vyjadreni a souhlasy;

s pii daldich fizenich &i jinych ukonech souvisejicich s realizaci projekth participativniho rozpoctu
statutarniho mésta Brna;

v&etn& podpisu s tim souvisejicich dokument.

Kontaktni adresa:
Statutarni mésto Brno | Dominikanské namésti 196/1 | 601 67 Brno
ID datové schranky: a7kbrrn | tel.: 542 172 200 | e-mail: primatorka@bmo.cz
www Do cz




OVEROVACI DOLOZKA PRO LEGRLIZACT
por. &. legalizace 23/IX
urnala poidpis na list:ac o

Markéta Vankova, 15. 7. 1877, Brno

amento, prigmeni datum @ mislbe naroz2onl fadatele
Brno, Postovska 455/8

esa mizba trvalého pobyro

Obcansky prukaz ¢. 200626871

drub a =lo dokiadu, na zaklad

osobni aje, uvadone v Lélko o
vV Br 2021
Jana Sedlackova
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PLNA MOC

k projektové ¢innosti na stavbu:
»,Revitalizace sportovniho areadlu Brno - Bystrc”

Zmocnitel:

Spolecnost SPORTOVNI PODLAHY ZLiN s.r.0., IC0: 25560191, Mostni 5552, 760 01 Ziin (dale jen
,.zmocnitel"), zapsanou v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Bmé, oddil C, viozka
32897,

Zmocnénec:

Spole¢nost MAJAG s.r.0., ICO: 09614702, Malinovského ndmésti 603/4, Bmo-mésto, 602 00 Bmo
(dale jen "zmocnénec™), zapsanou v obchodnim rejstiku vedeném v krajském soudu v Bme, oddil G,
vioZka 119874/KSBR, aby jej zastupoval pii viech pravnich jednénich, které souviseji s vykonem
inzenyrské &innosti nezbytné pro ziskani dzemntho rozhodnuti a pravornocného stavebniho

1. Zmocnénec bude jménem a na Ucet zmocnitele:

a) zastupavat zmocnitele pii jedndnich, ve vdach sprévnich fizenich vedenych pfed spravnimi organy k
zaji¥téni potfebnych povoleni a rozhodnuti, podavat 2adosti, ndvrhy ohlaeni a piijimat za
zmocnitele pisemnosti.

b) vmajetkoprévnich a jinych smiuvnich vécech piipravovat navrhy smluv a dodatkl, véstjednani za
udelem uzaviani smiouvy bez prava tyto smiouvy uzavirat.

2. Tato plnd moc se vystavuje na dobu uréitou, a to na obdobi ode dne nabyti G¢innosti smiouvy do
vydani pravomocného rozhodnuti na akci,, Revitalizace sportovniho arealu Brno - Bystr¢”

V 24'ne dne .. '247
TO\NI PODLAHY ZLIN sro.
rch. Jakub Mikel

V Rewd dne @.4A_ iy //)//7

Plnou moc pfijimam. e, B Tcereersissoramsronss
MAJAG s.r.o,”
~Ing. et Ing..arch. Pavel Jutitek
/ ~



PLNA MIGC
13, niZe podepsany
Ing. Marco Banti, LL.IV..
vedouci Odboru participace Magistratu mésta Brina
narozen: 26. 4, 1989

bydlisté: Koblizna 11, 652 00 Brno
na zakladé povéreni primatorky statutdrniho mésta Brna ze dne 9. Cervence 2021, ¢&.j.

MMB/0358768/2021, jenZ je pfilohou této piné moci.
(déle ,zmocnitel”)
zmocnuji

SPORTOVNI PODLAHY ZLiN, s.r.o.

zapsana Krajsky soud v Brné, oddil C, vlozka 32897
se sidlem: Mostni 5552, 760 01 Zlin

zastupce: Marek Bainar, jednatel spolecnosti

1€0: 25560191

DIC: CZ25560191

{(dale ,zmocnénec”)
k zastupovdni zmocnitele pfi dkonech souvisejicich srealizaci projektu snazvem ,Revitalizace
sportovniho aredlu Bystrc”, a to konkrétné:

=k zastupovani zmocnitele pfi jednani s dotCenymi Urady statni spravy, spravci siti a ucastniky
fizeni u projektu ,Revitalizace sportovniho aredlu Bystrc”,

- kzastupovani ve vSech prdvnich Ukonech ve véci vyfizeni a zajiSténi vydani povoleni a
provadéni stavby v rdmci projektu ,Revitalizace sportovniho aredlu Bystrc”, véetné zajisténi
v8ech potiebnych stanovisek.

PInd moc se vztahuje na:

Parcelni &slo: 1923/5, 1823/6, 1924/5, 1924/6, 1924/10, 1924/14, 1924/22, 2006/9, 2006/10,
2006/17, 7230/1, 7230/2, 7230/3, 7230/4, 7230/5, 7230/8 Obec: Brno [582786] Katastralni dzemf:
Bystrc [611778] Druh pozemku: ostatni plocha

Tato plnd moc se udéluje pro vyse uvedena spravni fizeni ve vSech stupnich, vztahuje se na viechny
Ukony, ndvrhy, Zadosti, opravné prostfedky, jakoz i pro podévani, pfebirdni a doru¢ovani pisemnosti
v&etné vzdani se prava na odvolani.

Zmocnénec je opravnén k jednotlivym Gkontim zmocnit i jinou osobu.

Tato plnd moc se uzavird na dobu neuréitou.

V Brné dne: 4.11. 2024

Zmocnitel: e A

/’ )“
N . .
STATUTARNI MESTO BRNO
/ MAGISTRAT MESTA BRNA
/ Odbor paniicipace
I Oddéleni realizace PARO projektu
Dominikanské nam. 1, Brno

& ' ~001-




POVEREN]

Viktor Bainar, Jednatel
jako osoba opravnéna jednat za spolegnost:

SPORTOVNI PODLAHY 2LiN, s.r.0., Mostni 5552, 760 01 Zlin, 1€0: 25560191
(dale jen ,spoleénost”)

povétuji timto v souladu s § 30 zdkona ¢&. 500/2004 Sb., sprévni fad, ve znéni pozd&jsich
pfedpist, zaméstnance spoletnosti pana Ing. et Ing. arch. Jakuba Mikela, vedouci architekt,
aby jménem spoletnosti:

I zastupoval spolefnost pfi jednanich, ve viech spravnich fizenich vedenych pied
spravnimi orgény k zajisténi potfebnych dzemnich souhlast, dzemnich rozhodnuti,
ohla3eni, stavebnich povoleni, spoletnych povoleni, podéval zddosti, ndvrhy ohladeni a
prijimat za spoleénost pisemnosti.

Il v majetkopravnich a jinych smluvnich vécech pfipravovat navrhy smluv a dodatka, vést
jednani za GZelem uzavieni smlouvy bez prava tyto smlouvy uzavirat.

/ 158 202
ve, 2. dne ./ §. 2024 Vosasissizsins AN8 iirerere
P Digitalné podepsal Ing.
/;';":',;_ e Ing et Ing arCh et Ing. arch. Jakub Mikel
T ' | Datum: 2024.05.15
LIETHR AHJJ/{ JakUb Mlke 204603+0200'

titul, jméno a prijmeni, Jednate! trtu] jméno a prumem vedoua archltekt
SPORTOVNI PODILAHY ZLiN, s.r.o. povérend osoba



Informativni zakres siti elektro k zadosti 26310805

0 10 20 30 40 50m
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Datum 09.05.2024

eg-d

EG.D, n.s.
Lidicka 1873736, Cernd Pole, 602 GO Bmo



S

2631080

~

Cislo zadosti:

EG.D, a.s,, Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno EG.D, a.s.
Poskytovani informaci k sitim
Plynarenska 5

MAJAG s.r.o. A
Ing.arch. Marko Kubovi¢ www.egd.cz
Malinovského namésti 603/4 Bronislava Kousalikov
60200 Brno T +420-705623768

bronislava.kousalikova@egd.cz

Nase znacka

Brno 09.05.2024 B6941-26310805

Vyjad¥eni o existenci zaFizeni distribucni soustavy (elektricka sit’)
ve viastnictvi EG.D, a.s.

Investor stavby: Statutarni mésto Brno
Nazev stavby: Revitalizace sportovnih areilu Bystrc
Misto stavby: KU Bystrc (611778), Zebétin (795674), Zadatelem

vyznaéené zdjmové uzemi

Toto vyjadieni slouzi pro informaci o stavajicim elektrickém zafizeni
distribuéni soustavy, vlastnéném a provozovaném spolecnosti EG.D, a.s.,
a je vyjadienim pro uzemni a stavebni fizeni. Vyjadfeni nenahrazuje

a neuvadi pfipojovaci podminky. V piipadé, ze poZadujete pfipojeni
nového odbérného mista ¢i zménu piikonu, mizete podat Zadost
elektronicky na www.egd.cz.

7 w

V zajmovém tizemi se nenachazi Zadné zarizeni ve vlastnictvi EG.D,
a.s.

Vyjadieni ma platnost do 09.05.2026.
S pratelskym pozdravem

EG.D, a.s.

Wttt

£G.D, 85
Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno

Sidlo spoleénosti:
Lidicka 1873/36
Piiloha: Orazitkovana situace s informativnim zdkresem siti Cerna Pole
602 00 Brno
Spole&nost je zapsana
v Obchodnim rejstiiku
vedeném Krajskym soudem
v Brné&, v oddilu B, vloZce 8477
1C: 280 85 400
DIC: CZ28085400



Jedna sa o stanovisko
stanovisko0000005003066221

Dakujem. Som si vedomy, e aktuélnost vyjadrenie by mala odraZat realitu, ale investor (Statutérn/ Mésto Brno), pre ktorého
spracovévame projekt revitalizécie §portového arealu v zédujmovej lokalite, nds poZiadal, ete o preverenie touto cestou, kedze priamo

na trase, 3j ked' nefunk&nej, budeme umiestfiovat’ stavbu.
Dakujem za potvrdenie a prajem pekny def

<ara < M
Dekuji za Va3 /¢as a'pfeji pekny den; na shledanou.

koliv dotazii se na nds muzete obratit také prostrednictvint zakaznicke linky GasNet 555 9010 10 {kaZdy pracovni den

V pfipadé jak
od (700 o173 hod ) nebo na & malli infoldgatnetcL



nase znacka MAJAG s.r.0.
5003066221 Malinovského nameésti 603/4
vyfizuje 60200 Brno

Jaroslav Kapicka

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
09.05.2024

Véc:
Revitalizace sportovniho arealu Bystrc

K.u.-p.&: Bystrc, Zebétin

Stavebnik: Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1, 60200 Brno
Ucel stanoviska: Informace o poloze a priib&hu plynarenského zafizeni

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V zdjmovém Uzemi vyznaleném v pfiloze tohoto stanoviska, nejsou umisténa zadna provozovana plynédrenska zafizeni a
plynovodni pfipojky ve vlastnictvi nebo spravé GasNet, s.r.0.. Mohou se zde nachazet plynédrenska zatizeni jinych viastnik( ¢i
spréavcy, pfipadné i dlouhodobé nefunkéni/neprovozovana plynarenska zatizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a
vlastnictvi.

V rozsahu Uzemi vyznaeného v piiloze souhlasime s povolenim stavby dle zédkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist napt. s vydanim uzemniho rozhodnuti, zjednodusenym dzemnim fizenim, vydanim dzemniho souhlasu, uzavienim
vefejnopravni smlouvy, ohlasenim, stavebnim povolenim, vefejnopravni smlouvou o provedeni stavby nebo ozndmenim
stavebniho zaméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

V pfipadé uzavieni vefejnopravni smlouvy nebude GasNet, s.r.0. ani GasNet Sluzby, s.r.0., jako zmocnénec GasNet, s.r.0.,
ucastnikem Uzemniho ani stavebniho fizeni a nebudou uvedeni ve tfetich osobach vefejnopravni smlouvy.

Plati pouze pro tzemi vyznacené v piiloze lohoto stanoviska a to 24 mésicd ode dne jeho vydani.
Stanovisko bylo vygenerovano na zakladé vasi zadosti automaticky.

V pfipadé dot¢eni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o0. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto pozemku.
Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a
budovy plynarenskych zafizeni", pfipadné na Zakaznické lince GasNet 555 90 10 10.

GasNet Sluzby, s.ro.

Plyndrenska 499/1 - Zabrdovice - 602 00 Brno - T 555 90 10 10 - www.gasnet.cz

IC: 27935311 - DIC: €Z2793531

Zdpis do obchodniho rejstfiku: Krajsky soud v Brné, sp, zn. C 57165, dne 26.7. 2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zdkaznickd linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet cz, www.gasnet cz
Strana 1



Za spravnost a uplnost dokumentace pfedlozené s zddosti vietné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V piipadé dalii korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvddéjte nasi znacku - 5003066221 a datum tohoto
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.o0., 1C 27935311
Jaroslav Képicka

Vedouci zpracovani externich pozadavk(

Odbor zpracovani externich pozadavk(

Prilohy: Orienta¢ni zakres plynarenského zafizeni

Strana 2



5003066221 ze dne 09.05.2024.

¢

. Tato ptiloha je nedilnou souéasti stanoviska

ho zatizeni

ké

arens

akres plyna

éni za

Ptiloha: Orienta

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Statutdrni mésto Brno , Dominikénské namésti 196/1, 60200 Brno. K.U.: Bystrc, Zebétin,

[ c R0
=) kel ,ai-g g = S 3 ::09( =
- w3 ) 5 |8 ey - ¥ |[o
B c c.25 2o < Q= [ 8 lo x| ©¢c S > 2L 5 |le=
(o] 1 O > c C = >0 = )
o A c N [z} v | =2l x = > 2 c
g 2 4 J 2 x5 N S o®o S8 a S |lE s o] £ ®e® 2z |lo o
c Q o = g > S 28%8= wo 2 c E,E © o o= -8E = 0_8)“) c N
=c Zz vw > g 2 cf@® >0p0° 0 P 2 158©G Qg Q5 E o =
> v WFZO >>57 © [5] = o N o n 2 =
E= c =8 5 o Py o N | © 3 = @ € E 0 N
Q ] 2o > o |2 = a® g |w
c joo) [3) © i N c
2 ~ K >

technologie (linie
bod/plocha)

[V NSV Y, TSN

e

h—

e St
?{Fﬁlu‘-m“ & w e B
G A Ne oy -
SN >N O T N.’-‘s‘,"“'- = o
R DD, O
==X e )
U‘e\m oy g
A i 5 L =i
R oty N BRI : 3—3\
AT BB o ¢ . = :
QDL NSy Pl T
M ITNEGIR R i
ey —_—tl D L
Sy AT PN %
Oty N M
r\:.'f_.'l.‘: 'I'Q‘ S0 [ 2
o — 5
‘C.:‘;-If 58

e
76
10

2

{38Tme
19
)
ez
&

=

4/
0.,
,.?{%%1
21

12

bald

N TN TR PR
\skazoeSriatias
.;‘\%) ) :m_:e“:eg 5 T

=k .
-

5
o
Tyl

Lk

g (-c-{-"b"'i-i—'
- 5 524
/ o 2N I NAN o

1968

Yl
G068

14

1 -

&

3N
e
I

ot

'y

1%

1




i E W Om M PRO SPOLECNE ZAZITKY

MAJAG s.r.o.
Ing. arch. Marko Kubovi¢
Malinovského namésti

Vyfizuje: Dundacek Petr 603/4, Brno-mésto, 60200 Brno
60200 Brno

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Nase znacka: E27499/24
V Praze dne: 9.5.2024

Vyjadfeni a stanoveni podminek pro udéleni souhlasu s umisténim stavby v ochranném pasmu

sité technické infrastruktury ( Tl1) spole¢nosti T-Mobile Czech Repubilic a.s.

Vydané podle § 101 ZAKONA C. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné nékterych souvisejicich zakont ( zakon o
elektronicky ch komunikacich — dale jen ZEK ), ve znéni pozdéjSich predpist a §161 zakona &. 183/2006 Sb., o lzemnim planovania
stavebnim fadu ( stavebnizakon) &i dle dalSich prislusnych pravnich pfedpisu

Véc: Revitalizace sportovniho arealu Bystrc
Stupei: Provéreni existence sité

Na zakladé prediozenych projektovwych podkladll ddvdme souhlasné stanovisko k vydani Uzemniho souhlasu
/ rozhodnuti (Stavebniho povoleni) a nasledné souhlas s realizaci stavby.

Dle predlozenych doklad(i nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou spole¢nosti

T-Mobile Czech Republic a.s.

V zajmovém uzemi nase spoleénost planuje/projednava rozsifeni optické infrastruktury, je nutné nase
stavby v zajmovém Gzemi koordinovat a soucasné po zadateli pozadujeme, aby prislusnému
stavebnimu GFadu byl pro ucely odsouhlaseni stavebniho zaméru zadatele dolozen doklad prokazujici
dohodu o koordinaci obou staveb. Kontaktujte prosim pfislusného Area Koordinatora (AK):

Ing. Marek Planeta, marek.planeta@t-mobile.cz

Pro vytvofeni dokladu prokazujici dohodu je nutno dorucit na vyse uvedenou e-mailovou adresu: Toto
stanovisko T-Mobile Czech Republic a.s., situaéni vykres stavby a predpokladany termin zahajeni
stavby. Bez doruéeni podkladi nelze Zadost vyhodnotit.

V pfipadé neobdrzené reakce déle nez 5 pracovnich dni kontaktujte nas na tel. Cisle 606 726 615.

Toto stanovisko ma platnost 1 rok a nelze prodlouzit. Po uplynuti platnosti zadejte Zadost o nove stanovisko na:
https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

r r 1 - ’ .I
T - -Mobile
T ey Crmch forn bl 4 1 /
Termdtisns 21aet N L

140 08 Mahy o

K048 048, 08 Czaesines 123}

Ochrana sti
Technologicky Usek

V dal$i komunikaci nebo poZadawku dopliujicich dotaz(l, uvadéjte do .Predmétu” e-mailu vzdy Cislo jednaci.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IC: 64949681, DIC: CZ64949681,
zapsana do OR u Méstského soudu v Praze, B.3787



PRO SPOLEGNE ZAZITKY

Priloha €. 1
Rekapitulace zadosti o vyjadreni k existenci sité elektronickych komunikaci

Cislo zadosti: E27499/24
Nazev stavby /akce: Revitalizace sportovniho arealu Bystrc
Datum podani Zadosti: 9.5.2024
Duv od zadosti: Provéfeniexistence sité
Popis jiného divodu Zadosti: Existence siti z divodu vystavby Revitalizace sportovniho arealu Bystrc
Poznamka:
Zadatel
Firma / organizace: MAJAG s.r.o.
Ic 09614702
pIC
Kontaktni osoba: Ing. arch. Marko Kubovit
Adresa: Malinovského namésti 603/4, Brno-meésto, 60200 Brno
Mésto / obec: Brno
PsC: 60200
Stat:
E-mail: kubovic@m ajag.cz
Telefonni &islo: 730931 793
Stavebnik
Firma / organizace: Statutarni mésto Brno
Kontaktni osoba: Ing. Vit Peterka
Adresa: Dominikanské namésti 196/1, Brno-mésto, 60200 Brno
Mésto / obec: Brno
PsC: 60200
Stat:
E-mail: peterka.vit@brno.cz
Telefonni Eislo: 604174657
Stavba
Vy&ka nad terénem (metry): 3m
Projektant:
Druh stavby: Stavby pro sport a rekreaci
Hodnota projektu: 4 mil. Ké
Mésic zahajeni stavby: 04/2025
Mésic ukonéeni stavby: 07/2025

Odeslani stanoviska
E-mail: kubovic@majag.cz

T-Mabile Czech Republic a.s., Tomigkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IC: 64949681, DIC: CZ64949681,
zapsana do OR u Méstského soudu v Praze, B.3787
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alle =8 = PRO SPOLECNE ZAZITKY

Priloha &. 2
Situa&ni planek
Zajmova oblast (zajmové oblasti) zadana Zadatelem

Legenda:
Optické trasy TMCZ 1 I Optické trasy sit& PASNET === Elektro trasy NN
D Optické technologie TMCZ 1 D Opticka technologie sité D Elektro technologie NN
PASNET
@ 74kladnové stanice @ Zzakladnov é stanice @ Zalladnove stanice Q Body sitd
s elektropfipojkou s planovang
Druhy siti:
Geodeticky zaméfené ——samsam  PAblENY pribéh —— = == Planovany priibéh = = == = Nadzemni vedeni

Geometrie zajmové oblasti (zajmovych oblasti) Zadosti ve formatu WKT a soufadnicovém systému S-JTSK. Zkopirovanim textu Ize geometrii

zobrazit v jakémkoli softw aru podporujicim format WKT.

POLY GON((-604512.800105682 -1157931.11750063,-604483.895780492 -1157853.72172734,-604479.280029959
-1157852.85437193,-604458.551396498 -1157828.66086216,-604452.498646959 -1157823.63865721,-604454.34618415
-1157817.16477611,-604485.617046437 -1157835.30572958,-604515.38826257 -1157837.93071326,-604526.703814766
-1157833.55754937,-604535.846250883 -1157847.06180353 -604572.621763668 -1157832.84878339,-604602.177640359
-1157835.30085905,-604632.167499783 -1157847.1132818,-604640.087968592 -1157867.41508419,-604642.675631654

-1157889.28014769,-604512.800105682 -1157931.11750063))

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomitkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IC: 84949681, DIC; CZ64949681,
zapsana do OR u Méstského soudu v Praze, B.3787

Lo/



MAJAG s.r.0.

Ing. arch. Marko Kubovic
Malinovského namésti 603/4
602 00 Brno - Brno-mésto

V Praze, 9.5.2024

NaSe zn.: 240509-1342685935
Véc: vyjadreni k Zadosti k akci "Revitalizace sportovniho arealu Bystrc"

Spoleénost Vodafone Czech Republic a.s. ( dale jen ,Vodafone™), se sidlem Praha 5, namésti Junkovych 2,

IC: 25788001, zapsana dne 13.8. 1999 v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod spisovou
znackou B.6064 a spole¢nost Vantage Towers, sr.o. se sidlem ZaviSova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsana v
obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, ICO: 09056009,

DIC: CZ09056009 zastoupena Vodafone na zakladé plné moci Vam sdéluje, Ze dle Vami podané Zadosti ze dne

9.5.2024, kterd je nedilnou soucasti tohoto vyjadren,

soubhlasi s realizaci projektu.

Ve Vami zadaném zdjmovém Uzemi a v uvedené vy3ce (vyska stavby: O m, vyska jefabu: 0 m) se nenachazi 2adné
podzemni ani nadzemni vedent.

Platnost vyjadrent je 1 rok od data vydani. Vyjadrenf je platné pouze v ramci predmeétného projektu a pro ddvod
vydani vyjadreni stanoveny Zadatelem v Zadosti,

Vyjadreni pozbyvé platnosti uplynutim doby platnosti, zménou rozsahu zajmového Gzemii zménou dlivodu
vydani vyjadreni uvedeného v Zadosti, to v3e v zavislosti na tom, kterd ze skutecnosti rozhodné pro pozbyti
platnosti tohoto vyjadrenf nastane nejdfive. Po skonceni platnosti si musite podat novou Zadost na adrese
https.//zadostovyiadrenivodafone.cz/.

S pozdravem

v.z. Nora Hlésenska

Vodafone Czech Republic a. s.
namésti Junkowych 2808/2
15000 Praha 5

Tel: 775012847

E-mail: nora.hlasenskal@vodafone.com

Seznam pfiloh/pfiloZenych soubort:
Zadost_240509-1342685935.pdf
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Yodafone Czeck Republic 2.8
Nameést Junkovych 2
15500 Przha S

Spolafnost zapsand v obchadnim rejsliiku vedengm Méslskim seudem v Praze, oddit B vloZks 6054



Zadost o vyjadreni k existenci siti

¢. 240509-1342685935

Identifikaéni Gdaje Zadatele /

stavebnika Prévnicka osoba

Typ:

ICO: 44992785

Firma: Statutarni mésto Brno
Titul: Ing.

Jméno: Vit

Prijment: Peterka

E-mail: peterka.vit@brno.cz

Adresa sidla/bydlisté

Ulice: Dominikénské ndmésti
Cp.@ev)/ to: 196 /1

Obec: Brno - Brno-mésto
PSC: 60200

Identifikaéni Gdaje zastupce

Zadatele /stavebnika o
Prdvnicka osoba

Typ:

ico: 09614702

Firma: MAJAG s.r.o.

Titut: Ing. arch.

Jméno: Marko

Prijment: Kubovic

Telefon: +420730931793
E-mail: kubovic@majag.cz

Adresa sidla/bydlisté

Strana 1/3, 23dost €. 240509-1342685935

Vadafone Czech Republic as Vodafone péce o zakazniiy S00 77 G0 77
Namésti Junkovych 2 K0 25785C01 DIC: 225785001
15500 Praha 5 vodafone ¢z

Spelednost zapsand v obchadnim rejstiiku vedeném Féstsikyrn souden v Praze oddil B, ioZke 6064,

Pronizeleonasit



Ulice: Malinovského ndmésti

Cp.@ev)/o: 603/ 4
Obec: Brno - Brno-mésto
PSC: 60200

Duvod Zadosti o vyjadieni

Nézev stavby: Revitalizace sportovniho aredlu Bystrc
Typ stavby: Stavba vy3ky do 10 m nad zemi
Stupen Zadosti: Studie (predprojektovy prizkum)
Popis stavby / doplfiujici informace: Revitalizace sportovniho aredlu Bystrc

Podzemni stavba a zpevnéna plocha:  Ano
Vyska stavby: 0om
Vyska jefabu: om

Zajmové Gzemi

Kresba 1: s A AR

v 1465
1
PP IRACR ¢ e
Hi B ETHe o) DIRTPARK
{ad,
Dotcené KU: Bystrc (611778)

Zebétin (795674)

Definice ve forméatu Well-known Text (WKT):

POLYGON((-604641.53 -1157887.67,-604509.14 -1157928.53,-604480.07 -1157842.64,-604446.13 -1157827.83,-604450.63
-1157813.16,-604484.43 -1157831.83,-604523.04 -1157833.22,-604533.02 -1157846.02,-604569.04 -1157832.38 -604602.06
-1157835.15,-604629.73 -1157841.16,-604644.94 -1157859.68,-604641.53 -1157887.67)

Datum: 9.5.2024

Zadano: https://zadostovyiadrenivodafone.cz/

Strana 2/3, zadost £. 240509-1342685935

Vodafone Czech Republic as. '\.'-3:Ia;"0ne péce ¢ zakazniky
Namésil Junkovych 2 100r 25786001, DI C22578
155 00 Praha 5 vodafone.cz

Spolegnost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskyrn soudem v Praze, oddil B, vloZka 6064

A



Informace podle zakona & 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, naffzenim 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich (dajd a o volném pohybu téchto Gdajd a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdajd) a
dalsimi souvisejicimi prévnimi predpisy.

Spoleénost Position s.r.0. se sidlem Londynska 665/45, 120 00 Praha 2, IC 26422816, zapsana v obchodnim rejstfku vedeném Méstskym
soudem v Praze, oddil C, vloZka 81053 (,Position”) a spoletnost Vodafone Czech Republic s., se sidlem nam. Junkovych 2808/2, 155 00
Praha 5, 1€ 25788001, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZka 6064 (,Vodafone™) Vés timto
informuji, Ze shromazd&né osobni Udaje v rozsahu Vase jméno, pifjment, bydlisté, e-mailova adresa a telefonni Cislo bude spolecnost
Vodafone, jako spravce, a spolecnost Position, jako zpracovatel, zpracovavat za (¢elem jejich pouZiti pfi realizaci povinnosti v souvislosti se
#4dosti 0 stanovisko nebo vyjadrent pro fizeni podle zékona €. 183/2006 Sb., 0 Gzemnfm planovani a stavebnim radu (stavebni zékon), a to
automatizovanym zpUsobem nebo v tisténé podobé s tim, Ze Vase osobni Gdaje nebudou zpfistupnény jinym osobam.

VaSe osobni (idaje poskytujete dobrovolné a tento souhlas mizZete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochrané soukromi ve spole¢nosti Vodafone, a to véetné uplatnéni vadich prév subjektu Udajll naleznete na webu
httos/ Awww vodafone cz/o-vodafonu/ ke-stazeni/ochrana-soukromi/.

Strana 3/3, z4dost £. 240509-1342685935

Vodafone Czech Republic a5 Vodafone péée o zdkazniky: 800 77 00 77
Némésti Junkovych 2 O 25785001, DIC: C225788001
155 00 Praha 5 vodafone ¢z

Spolegnost zapsana v ebchednim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil B, vioZka 6064.
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MAJAG s.r.o.

Ing. arch. Marko Kubovic
Malinovského namésti 603/4
602 00 Brno - Brno-mésto

V Praze, 9.5.2024

Na3e zn.: 240509-1342685935
Véc: vyjadreni k Zadosti k akci "Revitalizace sportovniho arealu Bystrc"

Spolec¢nost Vodafone Czech Republic a.s. ( dale jen ,Vodafone"), se sidlem Praha 5, ndmeésti Junkovych 2,

IC: 25788001, zapsana dne 13.8. 1999 v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod spisovou
znatkou B.6064 a spole¢nost Vantage Towers, sr.0. se sidlem Zavisova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsana v
obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, ICO: 09056009,

DIC: CZ09056009 zastoupena Vadafone na zakladé piné moci Vam sdéluje, Ze dle Vami podané 2adosti ze dne

9.5.2024, které je nedilnou soucasti tohoto vyjadren,

souhlasi s realizaci projektu.

Ve Vami zadaném zdjmovém Gzemi a v uvedené vysce (vyska stavby: O m, vySka jefabu: O m) se nenachazi Zadné
podzemni ani nadzemnf vedent.

Platnost vyjadrentije 1 rok od data vydani. Vyjadrent je platné pouze v ramci predmétného projektu a pro davod
vydéni vyjadreni stanoveny Zadatelem v Zadosti.

Vyjadreni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti, zménou rozsahu zdjmového Uzem( i zménou divodu
vydéani vyjadreni uvedeného v Zadosti, to vie v zavislosti na tom, které ze skutecnosti rozhodna pro pozbyti
platnosti tohoto vyjadfeni nastane nejdfive. Po skonceni platnosti si musite podat novou Zadost na adrese
https://zadostowyiadrenivodafone.cz/.

S pozdravem

v.z. Nora Hlasenska .
Vodafone Czech Republic a. s. 5’ Car.

Tel. 775012847
E-mail: nora.hlasenska1(@vodafone.com

Seznam pf¥iloh/pfiloZenych souboru:
Zadost_240509-1342685935.pdf

Strana 1/1, vyjadreni k zadosti ¢. 240509-1342685935

Yodafone péle o zdlazniky: 83077 0077
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Zadost o vyjadreni k existenci siti
¢. 240509-1342685935

ldentifikaéni Gdaje Zadatele /

stavebnika Prévnické osoba

Typ:

ICO: 44992785

Firma: Statut&rni mésto Brno
Tituk: Ing.

Jméno: Vit

Prijment; Peterka

E-mail: peterka.vit@brno.cz

Adresa sidla/bydlisté

Ulice:
Cp.@ev)/Eo:
Obec:

v

PSC:

Identifikaéni Gdaje zastupce

Dominikanské nameésti
196 /1
Brno - Brno-mésto

60200

Zadatele /stavebnika
Pravnicka osoba
Typ:
ICo: 09614702
Firma: MAJAG s.r.o.
Titut: Ing. arch.
Jméno: Marko
Prijment: Kubovic¢
Telefon: +420 730931793
E-mail: kubovic@majag.cz

Adresa sidla/bydlisté

Strana 1/3, Zadost €. 240509-1342685935

Vodafone Czech Republic as Vodafone péce ¢ zakazniky 8C0 77 00 77
Némést Jurkovych 2 1£0: 25786001 DIC: £225785001

155 00 Praha 5 vodafonecz

Spelegnost zapsand v obchagnim rejstiiku vedeném MeEstsiymn soudem v Praze. oddil B, vioZka 6054
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Ulice: Malinovského ndmésti

Cp.@ev)/ o 603/ 4
Obec: Brno - Brno-mésto
PsC: 60200

Diivod Zadosti o vyjadreni

Nazev stavby: Revitalizace sportovniho aredlu Bystrc
Typ stavby: Stavba vys$ky do 10 m nad zemi
Stuperi Zadosti: Studie (pfedprojektovy prizkum)
Popis stavby / doplfiujicl informace: Revitalizace sportovniho areélu Bystrc

Podzemni stavba a zpevnénd plocha:  Ano
Viyska stavby: om
Vyska jerabu: Om
Zijmové Gzemi

Kresba 1: il o

N Shun ko il

: mwmlg‘n § u_-';y
Lo o FY=s J-“‘L
B Iwﬁ”

’FVSW

Dot&ené KU: Bystrc (611778)
Zebétin (795674)

Definice ve formatu Well-known Text (WKT):

POLYGON((-604641.53 -1157887.67,-604509.14 -1157928.53,-604480.07 -1157842.64,-604446.13 -1157827.83,-604450.63
-1157813.16,-604484.43 -1157831.83,-604523.04 -1157833.22,-604533.02 -1157846.02,-604569.04 -1157832.38,-604602.06
-1157835.15,-604629.73 -1157841.16,-604644.94 -1157859.68,-604641.53 -1157887.67))

Datum: 9.5.2024

Zadéano: hitps//zadostovyladrenivodafone.cz/

Strana 2/3, zadost €. 240509-1342685935

Vodafone Czech Republic a s Vodafane péée o zakazniky: 800 77 Q0 77
smésti Junkowyeh 2 1C0: 25788001, DIC: C225788001
15500 Praha & vodafonecz

Spole¢nost zapsana v ebchadnim rejstiiku vedeném Méstsiym soudem v Praze, oddil B, vioZka 6064.
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Informace podle zékona & 127/2005 Sb,, o elektronickych komunikacich, nafizenim 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovéanim osobnich Gdajd a o volném pohybu téchto Gdajd a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizenf o ochrané osobnich tdajd) a
dalsimi souvisejicimi prévnimi pfedpisy

Spote&nost Position s.r.0. se sidlem Londynska 665/45, 120 00 Praha 2, IC 26422816, zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym
soudem v Praze, oddil C, vlozka 81053 (,Position”) a spole¢nost Vodafone Czech Republic s., se sidlem ném. Junkovych 2808/2, 155 00
Praha 5, 1€ 25788001, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 6064 (,Vodafone) Vés timto
informuji, Ze shromézdéné osobni Uidaje v rozsahu Vase jméno, prijment, bydlisté, e-mailové adresa a telefonnf ¢islo bude spole¢nost
Vodafone, jako spravce, a spole¢nost Position, jako zpracovatel, zpracovévat za O¢elem jejich pouZiti pfi realizaci povinnosti v souvislosti se
Z4dosti o stanovisko nebo vyjadrent pro fizeni podle zdkona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zékon), a to
automatizovanym zplsobem nebo v tisténé podobé s tim, Ze Vase osobni Udaje nebudou zpfistupnény jinym osobam.

Vade osobni Gidaje poskytujete dobrovolné a tento souhlas miZete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochrané soukromi ve spoleénosti Vodafone, a to véetné uplatnéni vasich prav subjektu Udajd naleznete na webu
htips://wwwyvodafone cz/og-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.

Strana 3/3, zadost ¢. 240509-1342685935
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